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s Dr. Antom'nem Glancem, OKI GW, prezi- 
dentem Ceskoslovenskeho radioklubu 
o aktualnich otazkach naPeho radio* 
amaterskeho deni. 

• Jak hodnotiP soucasnou situaci 
a vazby radioamateru na byval° u or- 
ganizaci Svazarmu, nynijpi Sdruieni 
technickych sportu a iinnosti 
(STSC)? 

SouPasnou situaci musime hodnotit 
s plnym vedomim vPech dusledku, ktere 
vyplyvaji z dlouholeteho Plenstvi nasich ra¬ 
dioamateru v branne organizaci Svazarmu. 
Letos v breznu zlinsky sjezd ukonPil cinnost 
Svazarmu, pretvofil jej v Sdruzeni tech¬ 
nickych sportu a Pinnosti, ale coz je rozhoduji- 
ci - nastolil tzv. prechodne obdobi, ve kte- 
rem by melo dojtt k delimitaci majetku uvnitf 
Sdruzeni na jednotlive svazy (tedy, jak se 
drive rikalo, odbornosti). Sjezd take odhla- 
soval, ze svazy jsou samostatnymi organi- 
zacnimi a ekonomickymi celky. 

Po tomto prechodnem obdobi, po majet- 
kovem vyrovnani, se svazy samy rozhod- 
nou, zda zustanou ve Sdruzeni, Pi z npj 
vystoupi. Proto i Cs. radioklub ma sveho 
zastupce v delimitacni komisi Sdruzeni, pri- 
Pemz pravidla, jimiz se delimitacni komise 
ridi, jsou spolePnou zPlezitosti svazu. Priprav- 
ny v^bor na zakladP pravnickych expertiz 
vymaha navraceni vePkereho radioamater- 
skeho majetku na vsech stupnich, tzn. az do 
byvalych ZO. te se tato taktika ukazala jako 
spravna, to vyplynulo z poslednich kvetno- 
vych dni, kdy predsednictvo FS a vlada 
zastavily ve§ker6 prevody nemovitbho i mo- 
vitbho majetku politickych stran a organiza¬ 
ci. Kdybychom v tuto chvili stali vn6 Sdruze¬ 
ni (jako napr. Cs. autoklub), uzavreli bychom 
si vSechny cesty, vedouci k navraceni napr. 
„zamebku“, ktery radioamaterum patri, ale 
i vsechna ostatni vyrovnani by musela byt 
zastavena. (Pozn. red.: Zamebek - budova 
ustredniho radioklubu v Praze, Vlnita 33). 

Uvedu vam jeden konkrbtni pripad ze 
soucasnosti, na nemz je patrno, ze je o po 
bojovat. Uz pres rok lezi na byva^m UV 
Svazarmu 133 pobitacu od firmy Armstrad, 
puvodne urfienych k dispozici svazarmov- 
skym odbornostem. Kdyz mPly byt rozdele- 
ny, zjistilo se, ze jejich napajeci zdroje pro- 
dukuji silne elektromagneticke ru§eni. Tim 
se jejich pridelovani zdrzelo, napajeci zdroje 
se upravuji a poPitace cekaji na sve vyuziti 
v ustredi STSC. Navrhoval jsem prezidiu 
STSC vyuzit tPchto poPitaPu pro obecne 
prospPSne vPci, jako je napr. spojovaci sit 
SOS nebo v I. regionu IARU Emergency Ndt 
take s ohledem na skutePnost, ze je v CSFR 
od unora 1990 povolen provoz paket radio. 
Muj navrh byl odmitnut a prezidium STSC 
rozhodlo, ze poPitace pridPli okresnim vybo- 
rum STSC. 

• Nyni existuje v CSFR p6t ruznych 
radioamaterskych organizaci, kter6 
se odliiuji mj. tak6 svym postojem 
k STSC. Co soudi§ o existenci tolika 
radioamaterskych organizaci? 

To je zcela zakonity vyvoj. Jednu chybu 
bych v§ak prece jen nPkterym novP vznikaji- 
cim radioamaterskym spolkum Pi uzemnim 
radioklubum vytknul - a sice, ze brani svym 
Plenum v moznostech vPnovat se take ostat- 
nim, neklasickym radioamaterskym discipli- 
ncim. 



Dr. Antonin Glanc, OK1GW 


Muze se zdat, ze nektere vyroky a ultima- 
tivni formulace na toto tema od predstavitelu 
nove vznikajicich radioklubu, mnohdy vyda- 
vane i tiskem, k nasi jednote neprispivaji. 
Nemyslim, ze nazorova diferenciace na bu- 
douci usporadani naseho radioamaterskeho 
hnuti nas rozdeli. Je to jen prirozeny dusle- 
dek toho, ze se vsichni ucime pouzivat svo- 
bodu slova, ktera nam byla dlouho upirana 
a kterou nam nikdo nedaroval. 

Casovy prostor pro tyto diskuse musi byt 
co nejdelPi, aby sjezd Peskoslovenskych ra¬ 
dioamateru m§l podstatne vyssi uroven nez 
lednova konference. Je to muj nazor po zrale 
uvaze a nerad bych, aby to bylo vysvPtlova- 
no jako retardacni snahy, ale naopak jako 
jediny mozny prostredek pusobeni na novp 
vznikle radioamaterske organizace. 

• Byl jsi pfitomen jako vedouci is. 
delegace na konferenci I. regionu 
IARU ve Spanilsku (duben 1990). 
Jak6 jsou Tv6 dojmy? 

Byla to moje prvni cesta na Zapad po 
dvaceti letech. Konference se konala v mPs- 
tP Torremolinos za ucasti 150 predstavitelu 
radioamaterskych organizaci Plenskych 
zemi a pozorovatelu z ostatnich regionu. 
Kompletni zprPva z jednani bude v radioa- 
materskem tisku zverejnPna v nejblizsi 
dobe. Jednani konference melo velmi dob- 
rou uroven a prijeti naPi delegace, jako za- 
stupcu noveho CSRK, bylo vrele a pro mP 
osobne to predstavovalo navrat do Evropy. 
Ceskoslovensko je v povedomi vsech dele- 
gptu znamo jako jeden z hlavnich iniciatoru 
discipliny ARDF (ROB), ktera se v pomPrnP 
kratke dobP rozsirila do celeho sveta. SvedPi 
o tom i fakt, ze v letoPnim roce je CSFR 
poradatelem mistrovstvi svPta v ARDF. 

Dale, jiz ve svPm diskusnim pfispevku na 
prazske radioamatPrske konferenci v lednu 
1990 jsem vyjadril nazor, ze existenci nasich 
radioamateru silnP ohrozuji nedokonale 
vstupni obvody naPich televizoru, FM pfiji- 
macu a videoprehravacu. Je to problemati- 
ka, zvana EMC (elektromagneticka slucitel- 
nost). Od nynpjpka se budu problemy EMC 
zabyvat jako Plen stPle komise EMC pri 
I. regionu IARU. 

• V iem mysliP, ze bychom se mPli od 
zahraniinich radioamatPrskych or¬ 
ganizaci uiit? 

Zatimco radioamateri svobodneho sveta 
si demokraticky vylepPovali svoje organiza¬ 
ce a meli aktivni podil na praci IARU, naPi 



radioamatefi, zastfedeni militantni organiza- 
d, byli stfezeni, a to nejen na pasmech. Atak 
jedine di'ky paijiu Heavisideovi a jeho ionos- 
ferickym vrstvdm se ti dfastnejsi z nets dostd- 
vali eterem za hranice nadeho statu. 

Teprve nyni se naplnil cas a muieme se 
s nasimi protejsky z amaterskych pasem 
setkat i osobne. To nepochybne pfispdje 
k tomu, abychom i s nimi diskutovali o uspo- 
radani radioamatdrskeho hnuti v jejich ze- 
mich i u nas. 

Ze zahranid k nam prichazeji rady i nabid- 
ky, jakym zpusobem bychom to mdli v nasi 
radioamaterske organizad redit. Jde vetdi- 
nou o navrhy horizontalnich struktur, ktere si 
v soudasnd dob# nade radioamaterske hnuti 
nemuie dovolit z financnich duvodu. Je to 
dusledkem toho, ze Ctyficetilete pusobeni 
starych struktur zpusobilo, ie vedkere inicia- 
tivy o reorganizad nadeho hnuti nebyly brd- 
ny v uvahu nebo rovnou potlaceny. Proto ted* 
nelze razem pfejit na nejaky zahranifini vzor. 
Potvrdii jsem si tento nazor i v diskusich 
s ndkterymi prezidenty radioamaterskych or¬ 
ganizad na konferend ve Spanelsku. Musel 
jsem jim zavidet. V techto zemich maji vdtdi- 
nou placend funkcionare, svd Casopisy 
s elektronickymi laboratoremi, QSL-sluibu, 
to vde hrazeno z dlenskych prispdvku. Nejde 
jen o organizad QSL-sluiby a vydavdni 
dasopisu. Nesmime zapomenout, ie i nadd- 
le musime platit dlenskd prispdvky IARU 
a nakupovat IRC kupony, ovdem k tomu je 
nutne disponovat devizovymi prostredky. 
Jsme tedy na celkove spoledenske a ekono- 
micke situaci v nasi zemi mnohem vice 
zavisli. Jiny pohled na tuto problematiku 
bude po dosazeni konvertibility nasi mdny. 


Jaky o£ekdv6& vyvoj v radioamatdr- 
sk6m ddni u nas v nejblizdi budouc- 
nostl? 


V dobd, kdy vychdzi tento interview, bu- 
dou jii znamy vysledky jednani „kulateho 
stolu“, ke kteremu jsem pozvai zdstupce 
vdech az dosud u nas vzniklych radioklubu 
a inidativ (CRK, SRK, SMSR, SCR, SSAV, 
ale i Cs. DX klubu, AMSAT-OK, tvofidho se 
kiubu ds. posluchadu, klubu DX posluchadu 
rozhlasu aj.). Budou take zndmy vysledky 
sjezdu jednotlivych radioamaterskych spol- 
ku. Mnohoznadnost nazoru nevadi - pfed- 
sjezdove obdobi musime vyuift k tfibeni 
ndzoru. Ke konci roku 1990 ui budeme 
chytfejdi; budeme vdddt, zda pro radioama- 
tery budou statni dotace bez ohledu na to, 
zda jsou dleny Sdruieni nebo ne. Jsem 
presvddden, ze ds. radioamatefi si mohou 
najit priznivce a zastance i jinde nei ve 
Sdruzeni. 

Pripravny vybor Cs. radioklubu nedostal 
mandat k tomu, aby radioamatery ndkam 
ir zakormidloval“, ale naopak, aby zjistii pod- 
minky pro vdechny hlavni varianty, kterd 
prichazeji v uvahu a aby jeho prace pfedem 
k iadne z tdchto variant neuzavrela cestu. 

Vytvdrime novou, nezavislou radioama- 
terskou organizad a volit konednou variantu 
budou vdichni radioamatefi demokraticky, 
spolecnd na svem celostdtnim sjezdu. Ode- 
kdvani, ie nekdo nahofe vdechno rozhodne 
a nadiktuje, jsou dokladem toho, jak vice 
nebo mend v kaiddm z nas pfezivd totatita. 


Ddkuji za rozhovor. 


PHpravil P. Havlid, OK1PFM. 
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Rozpocet Ceskoslovenskeho 
radioklubu na rok 1990 

(v tisicich Kds) 


Finantni zabezpedeni 



Vydaje 

celkem 

z toho 

Pfijmy 

celkem 

Mzdy 

Refun- 

dace 

OON 

Ost. fin. 
nAklady 

Mat 

vyd. 

Skotem' a seminAfe 








Stolen i rozhodiich ROB 

42,8 




42,8 



Sportovrii dinnost 








Soustf. CSFR ROB 

201.2 


45 


200,2 

6 


Soustf. CSFR KV a OK5TOP 

55 




1 

3 


Soustf. CSFR VKV 

19 


4,5 


13,5 

1 


Mistrovstvi CSFR v ROB 

85 


5 

3 

72 

5 


Propagace 








Ost. nemat ndkiady RZ 

100 



90 

10 


130 

Predplatne a inz. RZ 







35 

Propagace MS v ROB (Sportfilm Bratislava) 

120 

20 


25 


75 


Schure,porady 








Volerto orgAny 

50 




50 



MezinArodni dtnnoat v CSFR 








MS v ROB 

539,9 


45,5 

10,5 

453,9 

30 

50 

Mezin&rodrtt dinnost v zahranid! 








Porada k druiici 1. 

3 


0,5 


2,5 



Konference IARU 

46,5 


1,5 


45 



Mezinarodni soutSi ROB 

34 


10 


74 



Porada k druiici II. 

32 


0.5 


40 



dlenakA pftsp&vky 





55 



Cl. pfispdvek IARU 

40 






40 

Dipl, agenda IRC 

55 






55 

Organizadni a hospodAfskA dinnost 








Spoiuprace s podniky Sdruieni 

12 



12 




OSL a dipl. sluiba 

500 




500 



Agenda OK5CRC 

5 



5 




Ostatni fin. n£klady 

3,4 




3,4 



Celkem fin. 

1.915 

20 

113.5 

145,5 

1.516 

120 

310 



MTZ 

Sportovni dinnost 

Vystroj pro reprezentanty ROB 

Udriba movitosti reprezentance ROB 

Propagace, tisk 

TiskRZ 

Propagadni pfedmdty, znak MS v ROB 
HospodAfskA dinnost 

Drobne nakupy 

105 

30 

215 

50 

^to 


1 


■ 

1 

215 

Celkem 

410 






215 


Celkem finandni 1.915 

uhmem 2.325 

Celkem pfijmy 525 


Celkem dotace 1.800 


PI4n ndkupu techniky na rok 1990 

(v tistdch Kds) 



Vydaje 

celkem 

z toho 

Ost. 

Bn. 

vydaje 

Mater. 

vydaje 

Pozn. 

1. Dovoz ze zahranidi 

303,0 


303.10 


celkem 





(viz specifikace) 





2. Opravy a tidriba 

124,5 


124,5 


3. Transceiveiy R2CW -j 

600 



30 ks 

Transceivery FM 2 




30 ks 

TNC 2 Packet 





Controller 

300 



30 ks 

Pfev4d6de 

192 




4. Antony VKV 

42,5 


42,5 


5. Ostatni fin. naklady 

38,0 

38,0 




Pozn. OK2FD: 


Specifikace dovozu ze zahraniii 
ks 

DM 

1. YAESU FT 736R 

1 

3.007,- 

2. XF 455 MC 600 Hz filtr CW 

1 

148,- 

3. DAIWA 2 m lineikmi PA 



LA-2065R 

2 

578,- 

4. DAIWA 70 cm line^mi PA, 



LA-4090R 

4 

1.384,- 

5. Antony 2 m K5U.72 



s magnetickou pfichytkou 

10 

1.090- 

6. Antony 70 cm 



s magnetickou pfichytkou 

10 

1.000- 

7. Konektory PL 250/ST 

50 

91,- 

8. Kabel HD100 50 Q 

100m 

196,- 

9. NiCd baterie Ffffi 2 (10,8 V) 



pro FT 208, FT 708 

20 

1.460,- 

10. NKD baterie PB 21 

2 

200,- 

11. YAESU FT 73R 70 cm 

6 

3^10,- 

12. (COM 1C 1201G 23 cm 

1 

1.177,- 



13.541,- 

13. ICOM 1C 725 

4 

7.024,- 

1C PS55 sit. zdroj 

4 

1.908,- 

AT 150 

4 

3.060,- 

FL 45 (CW filtr 500 Hz) 

4 

5^.- 

MH 1B8 mikrofon 

4 

232,- 



12.776,- 


Pffetroje a zafizeni budou po ^ich dovozu razd4teny na zMadi rozhodnuti vyboru Cs. radioklubu. 

Tento rozpodet by! pftpravovkn jeSte v roce 1989 na UV Svazarmu, nynftjSi vedeni Cs. radtoktobu jej nemohto vy- 
raznd zmdnit ani ovlhmit. 



































Spotrebm elektronika 
na jarni'm veletrhu 
v Lipsku 1990 


Vitezslav Striz 



Llpsko slavi letos vyroci 825 let od zalozeni veletrhu, na nemz nabizi do zahranidi 
prumysl NDR kazdorocne asi 50 000 exponatu s vice nez 6000 novymi a inovovanymi 
vyrobky. Vyrobky spotrebm elektroniky RFT kombinatu Rundfunk und Fernsehen se 
tradicne vystavuji ve vystavnim dome Handelshof v centru mesta spolu s exponaty 
dalsich vyrobcu z Evropy i Dalneho Vychodu. Na vystavenych vyrobcich bylo moznd 
porovnavat uroveh vyvoje a provedeni. 


Doba inovace vyrabenych pfistroju RFT, 
ktera byla v minulych letech pomerne dlouha 
(3 ai 5 let), se v poslednich tfech letech 
znatelne zkratila. Vyrobky RFT pfichazeji na 
trh vetsinou behem jednoho roku po jejich 
vystaveni na veletrzich. V prodejn&ch se 
nabizi fada pfistroju jiz zlevnenych, ndktere 
jednou, jine i tfikrat. Vsechny pfistroje spo- 
trebni elektroniky jsou ovsem ve srovnanl 
s cenovou urovni naseho trhu (a to i pri 
starem kursu 1:3) drazsi. 


Televiznl pnjimace 


Dva vyrobni podniky (ve Stassfurtu a Ra- 
debergu) vyrabeji celkem 14 typu stolnich 
a 4 typy prenosnych barevnych televiznich 
prijimadu. Vdechny pracuji v norme PAL 
a SECAM. Nejrozsifenejsi jsou typy pfijima- 
cu 4. zakladni generace Color 40 s obrazov- 
kami o uhlopridce obrazu 67 a 51 cm z vyro- 
by NDR. 

Posledni novinkou uvedene rady je priji- 
mad Color 51-1222. Nejen s atraktivnim 
vnejsim provedem'm, ale i modernf vyrobni 
technologii povrchove montaze soucastek 


a pouzitim nejmodernejdich integrovanych 
obvodu je srovnatelny se zahrariicnimi stan- 
dardnimi pfijimaci teto tridy. Prijimad je ur- 
cen pro pfijem signalu v norme CCIR B/G 
s obrazovym mf zesilovaderri 38,9 MHz, 
v systemu PAL/SECAM. Krome kanalu K2 
az K4, K5 az K12 a K21 az K67 umozfiuje 
prijimat i zvladtni kanaly kabelove televize 
SOI az S03 a SI az S20. System laddni 
s vyhledavanim a pnmou volbou z 99 moz- 
nych kanalu je na b&zi kmitoctove syntezy. 
Hlasitost, jas, sytost barvy a jine vlastnosti 
prijimade se nastavuji elektronickym pame- 
fovym systemem. 

Dal§i novinkou prijimacu Color 40 je priji- 
mad 67-5205 s obrazovkou 67 cm a stereo- 
fonnim nebo dvoukanalovym zvukem. Je 
vybaven obvodem CTI pro brilantni prechod 
barev a dekoderem videotextu v nemdine 
nebo anglidtine. 

Jako dpidkova novinka byl oznacen tele- 
vizni prijimad Colorlux 5220 typ 70VT, jehoz 
obrazovka s hranatejSimi rohy (full square) 
s uhlopridkou 70 cm v§ak neni spidkovou 
novinkou na svetovem trhu a do NDR se 
dov&zi. Prijimad je vybaven dekoderem ste- 


Obr. 1. Barevny televiznl prijimad 4. zakladni 
generace RFT Color 40 typ 51-1222 s obra¬ 
zovkou 51 nebo 67 cm, infracervenym dalko- 
vym ovladanim a programovanim az 29 ka- 
nalu z celkoveho podtu 99 


reofonniho nebo dvoukanaloveho zvuku. 
Blizsi technicke parametry prijimace nebyly 
zverejndny. 

VEB Robotron-Elektronik, vyrobce prvni- 
ho televizniho prijimace v NDR z roku 1951, 
vyrabi dva barevne prenosne prijimade 
s obrazovkou o uhlopricce 42 cm: „klasicky“ 
Colorvision RC 9138 s pripojkou euro pro 
magnetoskop a Colorvision RC 9140 s cisli- 
covym systemem ladeni, dalkovym ovlada¬ 
nim a pripojkou pro magnetoskop. Oba byly 
letos predvadeny ve skrini monitoroveho 
vzhledu pod oznacenim Colorvision RC 
8138 a RC 8140. 


Druzicovy prijem 

Pfijimaci antenu s prumerem 1,2 m pro 
pfijem programu druzicove televize vyrabi 
seriovd VEB Kombinat Robotron. 

Velky zajem se soustfed’oval na pfijimaci 
zafizeni druzicove televize DAP1200 z vyro- 
by Zcipadonemecke firmy Fuba Hans Kolbe 
+ Co., ktere bylo vystaveno s dalsim pfislu- k 
senstvim ve stanku vyrobce anten RFT VEB ^ 
Antennenwerke, Bad Blankenburg. Parabo- f 



Obr. 4. Stereofonni rozhlasovy prijimad SC 1800 se ctyrmi vlno- 
vymi rozsahy a kazetovym magnetofonem 


Obr. 3. Z peti samostatnych pristroju se sklada v&z strednich 
rozmdru HMK s infracervenym dalkovym ovladanim 
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licka antena s prumerem 120 cm je vybave- 
na magnetickym polarizatorem. K antenni- 
mu systdmu se dodava fada dalsiho pfislu- 
Senstvi a doplftku, umozftujici napf. automa- 
ticky mdnit polohu anteny v z&vislosti na 
zvolendm programu apod. 


Samostatne ph'stroje HIFI 


Tuner se syntezatorem kmitoctu ST 3936 
pro pfijem v pasmech SV a VKV je vybaven 
pameti pro 20 vysiladu a elektronickym pro- 
gramovanim. Ladici stupnici tvori zobrazo¬ 
vad se svdtelnymi diodami ve tvaru uzkdho 
pasku, na ndmz se zobrazi' kmitodet, dislo 
pamefovdho kanalu a dalsi udaje; indikuje 
i spravne naladeni. 

Dvojity stolni kazetovy magnetofon SDK 
3930 je urden pro stereofonni pfehravky 
hudby „Stafetovym“ provozem. Muze slou- 
zit k nahravani, je vybaven kopirovacim zah- 
zenim se synchronnim startem. Rozsah pfe- 
nadenych kmitodtu je 40 az 12 5<X> Hz u pas¬ 
ku Fe 2 0 3 , 40 az 14 000 Hz u p£sku Cr0 2 . 
Kolisdni rychlosti posuvu je lepSi nez 0,2 %. 
Odstup je min. 56 dB, potlaceni pfeslechu 
mezi kanaly min. 30 dB. 

Oblibd se v NDR tesi vdze stfednich roz- 
meru, Slovene z pfistroju podle vybdru za- 
kaznika. Pfikladem mohou byt jednotky rady 
HMK. 

Syntezatorovy tuner HMK-T200 je pfiji¬ 
mad s pdsmy SV, KV a VKV s dislicovym 
zobrazenim a 30 pamdfovymi kanaly. Zo- 
brazovad ze svetelnych diod informuje 
o pfesnosti vyladent a poskytuje i dalSi uda¬ 
je. Samodinny pfepinad provozu stereo- 
-mono, automaticke tladitkove laddni a jemne 
doladdni kmitoctu dotykovymi tladitky jsou 
vybavou tuneru I. tfidy. 

Stereofonni zesilovad MHK-V200 m& vy- 
stupni vykon hudebni 2 x 40 W, sinusovy 
— 2 x 30 W, rozsah prenasendho kmitodtu je 
20 az 20 000 Hz, zkresleni max. 0,5 %. 
Zesilovad ma vstupy pro tuner, gramofon 
a magnetofon. 

Kazetovy magnetofon HMK-D200 je vyba¬ 
ven dvdma motorky a je hzen mikropodita- 
dem. Automatickd pfepinani podle druhu 
pouiiteho pasku s indikaci a poditadova 
pamdf jsou daldi'mi novinkami, uplathujicimi 
se u tohoto pristroje. Pocitadlo delky pasku 
je elektronicke, dvoukanaiovy indikator urov- 
nd ma 11 stupftu. 

Samostatny dil HMK-F200 je uplny sy- 
stdm pfijimade a vysilade daikoveho oviada- 
ni infradervenymi paprsky. Oviadaji se jim 
jednotky tuneru, zesilovace, kazetoveho 
magnetofonu a gramofonu, sdruzene do 
vdze. Vysilad je napdjen z baterie 6F22 
s napetim 9 V. 

Do popsane veze HMK doporucuje vyrob- 
ce zaradit gramofonovy pristroj SD 200, 
s primym nahonem talire a magnetickou 
prenoskou. Vdechny funkce ramenka pre- 
nosky jsou nzeny automaticky sarriostatnym 
(druhym) stejnosmdrnym motorkem. Konco- 
vd spinade ramenka jsou optoelektronickd. 
Kolisani otadek je nejvyde 0,12 %. Je pouzi- 
ta magneticka prenoska typu VM 2103. 

Kombinovane rozhlasove pfijimade 

Ctyri provedeni stolnich stereofonnich 
rozhlasovych prijimacu kombinovanych 
s kazetovym magnetofonem vystavovaly 
podniky Stem-Radio Sonneberg, Stern-Ra¬ 
dio Berlin a Robotron REM A Stollberg. Pfi- 
stroj SC 1800 ma rozsahy DV, SV, KV 
a VKV, elektronicke fizeni hlasitosti, hlou- 
bek a vySek a vyvazovani kanalu. Upravena 
verze tohoto pfijimade SC 1800S je vybave- 
na zesilovadem a fidici jednotk'ou pro auto- 
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maticke promitani diapozitivu (je urden pro 
skolni udely). 

Spidkovym prijimadem tdto tridy je SC 
2000 s rozsahy SV a VKV s predvolbou osmi 
stanic VKV. Kazetovy magnetofon se oviada 
bezkontaktnimi spinadi, prepinani podle 
druhu pasku (Fe 2 0 3 nebo Cr0 2 ) je automa¬ 
ticke. 

Poutavou novinkou je rovndz trojkombina- 
ce SC 1920 stereofonniho pfijimade se dtyf- 
mi vlnovymi rozsahy, kazetoveho magneto¬ 
fonu s oviadanim dotykovymi spinadi 
advourychlostniho gramofonu s keramickou 
pfenoskou. 

Prenosne radtoprijimade 
s kazetovym magnetofonem 


Celkem tfi provedeni prenosnych stereo¬ 
fonnich radiopfijimadu s kazetovym magne¬ 
tofonem vystavoval podnik Stem-Radio Ber¬ 
lin. VSechny maji odnimatelne dvoupasmo- 
ve basreflexove boxy. Pfijimade SKR 1000, 
SKR1100 a SK1200 maji pasma SV a VKV, 
jsou vybaveny pdtipasmovym ekvalizdrem 
(krome SK 1200). Napajeni pfijimade je 
mozne ze site i bateriemi. Mezi zakladni 
vybaveni patfi pripojky pro gramofon, dal- 
§i magnetofon, stereofonni sluchatka a pfi- 
davny reproduktor. 

Spidkovym vyrobkem mezi pfenosnymi 
dvourozsahovymi rozhlasovymi pfijimadi je 
typ SDKR 4000 s dvojitym kazetovym mag¬ 
netofonem s autoreverznim pohonem 
a moznosti kopirovani zaznamu pfi rychlem 
po^Livu. Pfijimad ma pasma SV a VKV (87,5 
az 1 08 MHz). Regulace urovne vysek a hlou- 
bek je odddlena. Magnetofon ma automatic¬ 
ke koncove vypinani pasku a synchronni 
rozbdh pohonu. Zobrazovad ze svetelnych 
diod indikuje stereofonni provoz zaznamu, 
praci s mikrofonem, ladeni a autoreverzni 
provoz. Pnstroj se napaji ze site 
220 V nebo Sesti baterii R20. 

Z malych stolnich pfijimadu si zaslouzi 
pozornost radiobudik RR3001: monofonni 
pfijimad s pasmy SV a VKV (87 az 108 MHz), 
kombinovany s elektronickym budikem. Pfi¬ 
jimad je osazen pouze jednim integrovanym 
obvodem. K buzeni se pouziva nf tdn nebo 
signal pfijimade. 

Autopriji'made 

Automobiliste ve stanku RFT sotva pfe- 
hledli stereofonni autopfijimad s kazetovym 
magnetofonem ACR 20, vyrabdny v licenci 
zapadondmecke firmy Blaupunkt. Pfijimad 
ma rozsahy SV a VKV, umozduje pfijem 
dopravniho rozhlasu v systdmu SUPER- 
-ARIMAT s automatikou varovneho tonu 
a zastavenim magnetofonu pfi hiaseni do¬ 
pravniho rozhlasu. Pfijimad ma pfedvolbu 
2x sestl stanic v pasmu VKV, Sesti stanic na 
stfednich vlnach a §esti ,,cestovnich“ stanic. 
Ladeni je v obou smdrech moine i rudni. 
Naladeny kmitodet zobrazuje dislicovy 
transreflexni zobrazovad z kapalnych krys- 
talu v cervene barve. Pfijimad je zajidtdn 
kodem proti krddezi. Magnetofon ma rychly 
bdh dopfedu i dozadu. 

Ke koncovemu stupni pfijimade se mohou 
pfipojit dva reproduktory s impedanci 



Obr. 5. Stereofonni autopfijimad s kazeto¬ 
vym magnetofonem ACR 20 s rozsahy 
stfednich a veimi kratkych vln, vybaveny 
obvody pro pfijem dopravniho rozhlasu sy- 
stemu SUPER-ARIMATa s bezpednostnim 
systemem proti kradezi 


2 Q (vystupni vykon 2 x 8 W) nebo dtyfi 
reproduktory 4 Q (vystupni vykon 4x4 W). 

Krome spidkoveho pfijimade ACR 20 vy- 
rabeji podniky RFT jestd monofonni autopfi¬ 
jimad A345 (SV a VKV) a stereofonni A535 
s pasmy SV, VKV a KV (5,95 ai 6,25 MHz). 
Oba pfijimade jsou stale veimi iadane, ne- 
jsou v§ak jiz novinkou. 



Vazena redakce, 

dovolte abych vyjadfil urdite vyhrady 
k dianku 

Palubm pocitac 

autoru Ing. Kessnera a Ing. Vomely 

Kvalitu mikropoditadoveho mdficiho sy- 
stemu limituje kvalita snimadu. Prutokomdr 
z vozu Wartburg, pouzity v jinak pfitazlivd 
konstrukci, jsem promefoval jiz vice nez 
pfed rokem a odlozil jsem jej jako nepouzitel- 
ny pro korektni mdfeni. 

Promdfoval jsem jeden vzorek zakoupeny 
v Mototechne. Protekajici kapalinou byla 
smes benzinu s olejem (1:40). Prutok jsem 
'mdnil zmdnou hydrostatickeho tlaku (vydkou 
zdrojove nadoby). 

Zobecnene vysledky dokazuji, ze didlo 
produkuje impulsy v rozsahu asi 10 az 100 
za 1,5 s (doba mdfeni v uvedene konstrukci). 
Relativni chyba mdfeni bude tedy v rozmezi 
1 az 10 %. Mnohem zavaindjsi ale je, ie 
didlo ma vysoky prah citlivosti a neregistruje 
tedy prutok mendi nez asi 5 I za hodinu, tj. 
0,11 za minutu. Vyhovuje tedy jen pro nSkoli- 
kabodovou indikaci, kdy oblast necitlivosti 
spada do ekonomicke jizdy. 

Nevyhovuje tedy vubec pro maly prutok 
Oizda s kopce, brzddni motorem, volnobdh) 
a je rovndz nepouzitelne pro mdfeni ubytku 
paliva. 

Ing. Jan Kozina 







AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


; i, 



zhlasovy prijimac 
Sniezka 


saps;. 



Celkovy popis 

Rozhlasovy pfijimad Sniezka je polske 
vyroby a je prodavan v nadi obchodni siti za 
1280 Kds. Je to jednoduchy stolni pristroj se 
dtyrmi zakladnimi vlnovymi rozsahy, pfi- 
demz kratkovlnny rozsah je rozdelen na dvd 
pasma. Rozsah velmi kratkych vin je zde 
pouze jediny a to CCIR! Pfijimad je pro 
stredni a dlouhe vlny vybaven feritovou ante- 
nou, Ize vdak k ndmu pfipojit i antenu vndjdi. 
Pro rozsah VKV Ize pripojit vndjdi antenu 
- zasuvka je symetricka. 

Na delni stene jsou dva ovladaci knofltky 
a rada desti tladitek. Mendim z obou knofliku 
ize fidit hlasitost reprodukce, vdtdi slouii 
k laddni. Tladitky spiname sif a volime vlno- 
ve rozsahy pfijimade. Na zadni stene jsou 
obd antenni zasuvky pro pripojeni anteny 
a pffpadneho uzemndni AM a anteny FM. 
Konektor DIN umozhuje pripojit k pfijimadi 
magnetofon pro zaznam rozhlasovych pofa- 
du, nikoli vdak pro reprodukci. 

Zakladni technicke udaje podle vyrobce 


Vlnove rozsahy: 


Vystupni vykon: 

Napajeni: 

Prikon: 

Rozmery: 

Hmotnost: 


DV 148,5 a 1 283,5 kHz, 

SV 526,5 az 1606,5 kHz, 

KV 1 5,95 a t 9,90 MHz, 
KV 2 11,65 az 21,85 MHz, 
VKV 87.5 az 108 MHz. 

1.5 W (8 Q). 

220 V/50 Hz. 

7 W. 

45x12x17,5 cm. 

2.5 kg 


Funkce pristroje 

Pokud od tohoto pristroje nedekame 2dd- 
ne zdzraky, budeme s jeho funkci celkem 
spokojeni. Jeho citlivost je vyhovujici a re¬ 
produkci Ize oznadit za phjemnou, i kdyi 
nemdme k dispozici zadny prvek na korekci 


zvukoveho zabarveni. V tomto smdru jej 
tedy Ize oznadit za'vyhovujici a odpovidajici 
odekavanym vlastnostem. 

Obvykle povyrazeni nam, jako obvykle, 
zpusobi detba navodu k pouziti. Zde se 
napriklad tvrdi, ze provdddni oprav muze 
zpusobit... zasazeni uiivatele a dlenu do- 
.macrtosti elektrickym proudem, takze to vy- 
pada tak, jako kdyby tento pristroj byl scho- 
pen pobit celou rodinu. I daldi vdta je podiv- 
na, nebof fikct pokud je nutne vyjmout pff- 
stroj ze skrifiky a vymdnit sifovou pojistku. 
K vymene pojistky nadtdsti neni vubec treba 
vyjimat pristroj ze skndky, ale pouze ode- 
jmout zadni viko, cot je tdz spr^vnd uvedeno 
a t na posledni stance navodu. Nepovaiuji 
tez za spravne, jsou-li v deskem navodu 
d^sti psane ndmdinou - prod je tvurce navo¬ 
du laskavd nepreloiil takd do destiny? Takd 
neni spreivnd mast uiivatele u nas nepouzi- 
vanymi vyrazy napriklad pro velmi kr^tke 
vlny, kdy namisto u nas naprosto bdzneho 
a normalizovaneho VKV je dusledne uvddd- 
no UKF. 


Vnejsi provedem 

Vndjdi provedeni se vdtdind posuzovate- 
lu prilid nelibilo. Skrih byla oznadena za 
tdzkopcidnou, zadni stdna pripomind pred- 
valecna leta. Jen pro informaci pfipomin^m, 
te tloudfka skrind je plnych 11 mm, coz by 
spide odpovidalo provedeni skrind mendiho 
teievizoru nez maleho rozhlasovdho prijima- 
de. Vdtsine posuzovatelu se nelibily zcela 
zbytednd napisy pod obdma delnimi knofli- 
ky: SILA GLOSU a STROJENIE, coz mohlo 
byt redeno daleko elegantndji prostymi mezi- 
narodnimi znaky. 

Nad stupnici je sedmnact polidek opatfe- 
nych abecedou, kterd jsou zezadu prosvdt- 
lovana svitivou diodou, spojenou s ukazate- 
lem stupnice. Posunujeme-li ukazatelem, 
postupnd jsou tato polidka prosvdtlovana 
a mdla by se pod nimi objevovat zminend 


pismena. Protoze vdak jsou mezi polidky 
neprusvitne mezery, neobjevuje se chvilemi 
vubec nic a pismena jsou navic ditelnd jen 
tehdy, je-li ukazatel presnd uprostred pisme- 
ne. Myslim, ze tento efekt si vyrobce mohl 
zcela klidne odpustit. Stupnice je velice pri- 
jemne osvdtlena dvema zarovkami a ladeni 
je pohodlne. 

Vnitfni provedeni a opravitelnost 

Nemdl jsem sice moznost pristroj demon- 
tovat, ale z celkovdho uspofadani vyplyva, 
ze po povoleni tri droubu prichytek zadni 
stdny je treba odstranit daldich sest droubu 
ze dna prijimade a pak jedtd povolit a odsu- 
nout dest prichytek, ktere upevnuji skh'dku 
na delni stdnd. Pak bude mozno skridku 
sejmout smerem dozadu a delni deska s ce- 
lym dasi prijimade zustane volnd. Pokud 
jsem nic neprehlddl, pak to nebude ani rych- 
le ani jednoduchd. 

Zaver 

Rozhlasovy pfijimad Sniezka sice rozhod- 
nd nepredstavuje nejmoderndjdi konstruo- 
vany pristroj, funguje vdak ve vdech sm§- 
rech tak, jak rozhlasovy pfijimad fungovat 
md. Laddni je pomdrnd presne, stupnice do- 
, statednd velkd a velmi dobre osvdtlena, tak- 
*ze se na ni pohodlnd orientujeme. Skuted- 
nost, ze pristroj neni vybaven reguldtorem 
barvy zvuku, neni v tomto pripade, kdy se 
jednd o relativnd maly pfijimad, nikterak na 
zdvadu, protoze pokud by zde tzv. tonova 
clona byla, pak ji naprostd vetdina uzivatelu 
tak jako tak ponechavd v poloze, kdy je 
v reprodukci maximum vysek. 

Co se prodejni ceny tyde, neni sice nejnii- 
di, ale ve srovnavani s cenami obdobnych 
pfistroju, u nas prodavanych, pfijatelna. Po¬ 
kud pozadujeme sludnd hrajici, dobfe se 
obsluhujici a pfitom jednoduchy rozhlasovy 
pfijimad, mu2e nds tento pfistroj uspokojit. 

Hofhans 


Spidkovy transceiver 
Kenwood TS 950 SD 
(TS 950 S) 


Podobnd jako firmy YAESU (FT 1000) 
a ICOM (1C 765) pfidla i firma Kenwood na 
trh se zafizenim, kterd se pondkud vymykd 
pfedstavdm o radioamaterskem zafizeni 
a pfedstavuje soudasnou absolutni dpidku 
v technice transceiveru. Toto zafizeni napf. 

- umozduje provoz SSB, CW, AM, FSK 
s pfijimacem laddnym v rozmezi 100 kHz 
-30 MHz, 

- „druhy“ pfijimad umoiftuje poslech 
±500 kHz od pracovniho kmitodtu. Ma vlast- 
nf stupnici na displeji, je stale v provozu, 
takle Ize poslouchat i pfi vysilani na hlavni 
VFO; 

V 


- verze SD md vestaven digitdlni procesor 
signdlu, pouzivany dfive jen u profesiondl- 
nich zafizeni, pro amatery je pouzit poprvd. 
Ten 

a) o dalsich 10 dB potladuje neiddouci 
postranni pasmo, 

b) umofrtuje i ve vysilaci ceste zvolit dtyfi 
pfedem nastavend dife pdsma, 

c) generuje telegrafni signdl bez jakychko- 
liv kliksu, 

d) umozhuje naprosto pfesny odstup kmi¬ 
todtu pfi FSK provozu diky obvodu DCO 
(data control oscillator). 

- Vykon vystiade md fiditetny v rozmezi 
10-150 W, pfitom napdti na koncovych tran- 
zistorech je 50 V, cot umoznilo podstatne 
snizit nezadouci produkty pfi vysildni (zvydit 
linearitu); 

- ma vestaven automaticky antdnni ladici 
dlen. 


- md dumovou uroveh prijimade -149 dBm, 
ev. -140 dBm pfi zapnutem obvodu k „vy- 
lepdeni“ IP - pfitom je IP>+20 dBm, dyna- 
micky rozsah 105 dB, 

- md vestaveny autom. kite, zdroj, reproduk- 
tor a interface pro ovladdni mikropoditadem. 

Podobnych „nej“ by se podle prospektove- 
ho materialu dalo vyjmenovat jestd daleko 
vice, to vde ovdem take ndco stoji - cena 
zakladni sestavy (S) je v Anglii koiem 2500 
liber, s maximalnim vybavenim (SD) 3200 
liber (pro srovndni TS 940 2000, TS 440 
S 1150 aTS 140 860 liber). 

OK2QX 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Tento serial modulu systemu Komplexni 
amaterska elektronika jsme jiz (po nekolika 
letech) dokonfiili. Na nekolika mistech jsme 
vas vsak upozornovali, ze modulu je v origi¬ 
nal™ nemecke literature vice, ze vsak nasta- 
ly probtemy s jejich ozivovanim pri zamene 
puvodnich aktivnich soucastek za nase. 
U jednoho - dvou modulu se nam nejevila 
dobfe jejich koncepce. 

Jednim ze „zapomenutych“ (a dodatedne 
v konstrukdni skupine radioklubu UDDM 
ozivenych) je modul stabilizatoru GSB. Nej- 
prve jsme uvazovali o jeho ..prebudovani" 
pro kremikove tranzistory, ale pak jsme se 
rozhodli zverejnit jej jako dodatek serialu 
v ponekud upravene puvodni verzi. 

Mozna, ze radikalnejsi zmeny zapojeni 
pripravime az pri priprave noveho, soubor- 
neho vydani modulu systemu KAE. 

GSB - stabilizator 2 W 

Pro moduly systemu KAE je jen zcela 
mimoradne zapotrebi stabilizovat napajeci 
napeti modulu. Pri ruznych experimentech 
vsak muzete stabilizovane napeti potrebo- 
vat, napr. pri zjisfovani krajnich vlastnosti 
dokonceneho modulu v mezich dandho na- 
p6ti. 

Na desce s plosnymi spoji (obr. 1) jsou 
vsechny soucastky stabilizatoru krome tran- 
zistoru T7, ktery je umisten na chladici desce 
stejne velikosti, jako je deska se spoji - tj. 
35 x 80 mm. Po dokonfienf stabilizatoru 
ziskate stabilizovane napeti asi od 1 do 10 V 
pri vykonu 2 W (pri pokojove teplote). Chla¬ 
dici deska je jeSte zv6tsena tak, ze jsou jeji 
delSi strany asi 10 mm zahnute. Chladid 
muzete snadno z hlinikoveho plechu zhoto- 
vit a pripevnit k desce distandnimi sloupky 
- nebo jednodu§e pripevnit vytvarovanym 
medenym dratem o 0 1 mm podle obr. 2. 
Pro tyto u6ely jsou v rozich desky pripravenb 
prislu§ne pajeci plosky. 


Stejnosmerny zdroj pro tento stabilizator 
si pokrodilejsi konstrukter sestavi podle po- 
zadovanych parametru (napeti 12 V, proud 
200 mA) s pouzitim bezpecneho transfor- 
matoru, diod a kondenzatoru, samozrsjme 
pri dodrzeni bezpecnostnich predpisu. Za- 
catecnik radeji pouzije hotovy zdroj nebo 
sestavu podle osvedceneho navodu. 

. Dulezite je pritom nezapomenout na hrani- 
ci vykonu tohoto zdroje (asi 2 W): v naSem 
pripade neni vstup stabilizatoru chrandn 
proti pretizeni. Zdroj by proto m6i mit takovy 
vnitrni odpor, ktery by pri v§t§im odberu (nad 
200 mA) omezoval proud. Napeti na vystupu 
zdroje se tim zmensi a neznici se vstupni 
obvod stabilizatoru. 

Modul muze slouzit take jako zdroj kon- 
stantniho napeti, ktere zvolite pouzitim pri- 
slu§ne Zenerovy diody, napr. KZ260/5V6. 
Zapojite ji na misto diody D3, ale s obrace- 
nou polaritou (na schematu, obr. 3, je tato 
Zctm§na vyznafiena prerusovanou 6arou). 
KYI 30/80 je zde zapojena jako zdroj refe- 
rencniho napeti. 

Zapojeni vyraznS zlep§uje stabilizaci vy- 
stupniho nap6ti i pri znadnbm kolisani napeti 
vstupniho. Proto muze byt mezi transform^- 
torem a vstupem stabilizatoru jen jednodu- 
chy usm6riiova<5. 

Na obr. 4 je umistdni soucastek na desce 
s plosnymi spoji. Vykonovy tranzistor T7 
muzete vynechat, budete-li odebirat ze sta¬ 
bilizator jen male proudv, ktere dokaze 
zpracovat tranzistor T5. V tom pripade ne- 
pouzijete chladi6 a propojite vystupni body 
B-E pro tranzistor T7. 

Mimo desku je pfipojeno tladitko, ktere 
obnovuje funkci elektricke pojistky. Vyne- 
ch&nim rezistoru R14 ziskate zapojeni, ktere 
omezuje proud a po odstraneni zkratu auto- 
maticky obnovi pine vystupni napeti. Pri tom 


je ovSem tranzistor T7 zatizen maximalnim 
proudem a bude pripadne nutne zvetsit chla¬ 
dici plochu. 

Ovladaci prvky pro pojistku (na obr. 3 od- 
porovy trimr R2 - nastaveni maximalniho 
proudu) a pro nastaveni vystupniho napeti 
(R11) mohou byt samozrejmS v podobe po- 
tenciometru umisteny mimo desku s ploSny- 
mi spoji. Modul GSB je, jak vidite, velmi 
„prizpusobivy“. 

Seznam soucastek 

R1 rezistor 1 az 4,7 Q (u prototypu 1,8 Q) 

R2 odporovy trimr TP 040, 220 Q 

R3 rezistor 100 Q 

R4, R7, R8, R13 rezistor 2,2 kQ 

R5 rezistor 470 Q 

R6 rezistor 3,3 k£2 

R9 rezistor 1 kQ 

R10 rezistor 0 az 680 Q 

R11 odporovy trimr TP 040, 1 kQ 

R12 rezistor 82 Q 

R14 rezistor 820 Q, viz text 

Cl kondenzator 47 nF 

C2 kondenzator 2,2 nF 

C3 elektrolyticky kondenzator 50 (tF. 15 V 

T1 kremikovy tranzistor n-p-n (KC508, 

SF136...) 

T2. T4, germaniovy tranzistor p-n-p (GC516, 

T6 GC116...) 

T3 kremikovy tranzistor n-p-n (KF507, 

SF126...) 

T5 germaniovy tranzistor p-n-p (GC510, 

GC301 ...) 

T7 germaniovy tranzistor p-n-p (2NU72, 

GDI 60, GD240, ASZ1015...) 

D1 germaniova dioda (GA202, 

GA100, GA205, 

GA207, 7NN41 ...) 

D2 kremikova dioda (KA206, SAY30...) 

D3 kremikova dioda (KYI 30/80, SY200...), 
pripadne Zenerova dioda, viz text 

Literatura 

Schlenzig, /CAmateurelektronik 75. MilitSrverlag: Ber¬ 
lin 1975. 
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A Fotografie hotoveho modulu s pripevnenym i odkrytym chladicem ^ 



Jeste pro uplnost: osazena deska s ploSnymi spoji 
generatoru pro modelare z minuleho cisla (rubrika R15) 


INTEGRA ’89 — oprava 

— Pres veSkerou pggi, vgnovanou prl- 
pravg praktickg ggsti soutgie INTEGRA 
1989, se v popisu vyrobku, zverej- 
ngngm v AR A4 A5/90 objevilo ngkolik 
chyb: 

1. V kapitole ..Pripojeni k pogitadi" nenl 
uvedena spravna verze programu pro 
obsluhu zdroje pres aplikacm konektor 
PMD-85. Spravng ma program vypadat 
takto: 

10 INPUT U 

20 X - INT(U/10 * 4095 + 0.5) 

30 Y = X/64 
40 B = 4 * INT(Y) 

50 A = 256 * (Y - INT(Y)) 

60 OUT 204,A:OUT 236.B 

2. Na celkovgm schgmatu jsou chybnfe 
ogislovgny vyvody 101 a 102. U obou 
dvou obvodu je treba zamgnit gisla 
vyvodu 11 a 14 (vstupy klopnych 
obvodu D4 a D6) a vyvodu 15 a 10 
(vystupy tgchto KO). Puvodnf (tj. publi- 
kovang) gislovgni je sice z funkCniho 
hlediska sprgvng, neodpovidg v§ak 
desce s plo§nymi spoji. 

3-Vyvod aplikaCniho konektoru (K2, 
PMD-85) pro napgjeci napgti +5 V mg 
chybng uvedeno Cislo 30, sprgvng mg 
b^t 29. Na t6to chybg nesou vinu 
i autori uzivatelskych prirudek k po- 
gitagi PMD-85, protoze uvedeng gislo¬ 
vgni je z nich prevzato. Pri ozivovgni 
vyrobku jsme sice tento rozpor zjistili, 
do dokumentace se v§ak dostalo 
puvodni gislovgni. Na vyvodu 30 je ve 
skutegnosti (bylo tomu tak u v§ech 
ngmi ovgrovanych pogitagu) napgti 
+12 V, kterg muze znigit integrovang 
obvody stykovg ggsti. Skutegng zapoje- 
nf aplikadnlho konektoru je proto vhod- 
ng vidy pred pripojenim zdroje prekon- 
trolovat. 

ing. PiStglgk Jar. 



JAK 

NATO 


JEDNODUCHY 

INDIKATOR 

VYBUZENI 

Pri stavbe nf zesiiovace jsem narazil na 
probigm indikace vybuzeni. Aproximace lo- 
garitmickgho prubehu obvodem A277D se 
mi zdala hruba, ostatni zapojeni ph'lis slozita 
pro dany ugel. Proto jsem odzkouSel a pouzit 
nasiedujici indikator. 

Jadrem obvodu je zapojeni logaritmicke- 
ho zesilovafie a Spickovgho detektoru |1;, 
ktery byl puvodng urgen pro indikator s rug- 
kovym meridiem. Upravi! jsem pouze glen 
R6, C2, urgujici odbghovou gasovou kons- 
tantu (asi 2 s pro cely sloupec). Obvod ve 
zpetng vazbg OZ (predevgim diody D1 az 
D3) vytvareji aproximaci logaritmickgho pru- 
bdhu, ktery se nastavuje trimrem R5. Zapo- 
jeni A277D je pouzito z katalogu |2. 

A277D jsou napajeny napgtim 12 V (max. 
140 mA pro oba kanaly), pri napajeni vetsim 
napgtim je treba dbat na to, aby nebyl pre- 
krogen max. ztratovy vykon A277D (tj. 
990 mW pri teplote do 50 °C - viz udaje \2 ). 


Proud LED Ize nastavit (R8) na max. 
20 mA. Napgti pro delice je treba stabilizo- 
vat. 

Pri nastavovani je nutne kontrolovat nape- 
ti na vyvodech 17, 16 a 3 A277D, aby 
neprekrocilo 6,2 V, coz je mezni katalogova 
hodnota. Nejprve nastavime logaritmicky 
zesilovac trimrem R5 tak, aby pri zvetSovam 
vstupniho napeti po 3 dB (v pozadovanem 
rozsahu) se vystupni napeti na C2 zvetsova- 
lo co nejlinearneji a neprekrocilo 6,2 V ani pri 
max. vstupni urovni (+6 dB). Linearita loga- 
ritmizace zavisi na pouzitych diodach D1 az 
D3 a jeji nastaveni je ponekud zdlouhave. 
Potom nastavime referencni napeti U mm 
a Umax (R11 a R10) tak, aby pri -27 dB svitila 
prvni a pri +6 dB posiedni dioda LED. Vztaz- 
na uroven (0 dB) byla 300 mV, Ize vSak 
pouzit i jinou (jine nastaveni R5, R10 a R11). 

Pri peclivgm nastaveni Ize dosghnout 
presnosti az ±1 dB. Doba reakce (nabehova 
gasova konstanta) je radove ngkolik ms 
a kmitogtovy rozsah asi 40 Hz a± 15 kHz. 
Nevyhodou indikatoru je maly vstupni odpor 
(asi 10 kQ), proto jsem jej zapojil za napefo- 
vy sledovag v korekgnim zesilovagi (jinak Ize 
pouzit oddglovaci stupen s OZ). 

Sniienim pogtu LED (viz \2) a zmenou 
nastaveni R5 Ize dosghnout i jingho prubehu 
stupnice (napf. +4, +2,0, -2, -4, -6, -10, 
-15, -20, -25, -30 apod.). Indikator Ize 
samozrejme pouzit i jako merig vystupniho 
vykonu (s deligem na vstupu). 

! 1 Svoboda, J.: Prirugka techniky hi-fi. SNTL 
Praha 1984, s. 210. 

\2\ AR-B3/1984, s. 108 az 112. 

Pavel Dodkal 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
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Ucelnou pomuckou pfi praci v temne komore je automa¬ 
ticky casovy spinac. Odpada zdlouhave stanovovani ex- 
pozice pomocf prouzku fotopapiru. Ponevadz mne klasic- 
ke usporadam casoveho spmece, napr. podle AR-A 
c. 12/81 s integralmm merem'm osvetlem, neuspokojo- 
valo, navrhl jsem a zkonstruovat digitalm casovy spmac 
s bodovym nebo integralmm merenim osvetlem. 


Princip zapojeni 

Navrzeny pnstroj umoznuje selektiv- 
ne merit osvetleni, zapsat namereny 
udaj do pameti a exponovat prislusnym 


casern se soucasnym zobrazenim caso¬ 
veho udaje. 

Celkove schema zapojeni je na obr. 1. 
Prepfnacem Prl se voli automaticky 
nebo manualni rezim. Automaticky re- 


zim je indikovan rozsvicenim diody D4. 
Intenzita osvetleni je snimana fotorezis- 
torem Rf. Odpor Rf nebo rezistoru R1 
urcuje sirku kladneho impulsu na vystu- 
pu basovace 101. V tomto casovem in- 



































































tervalu se nacitaji impulsy, tvorene dru- 
hym casovacem 102. Prepinacem Pr2 
se voli druh cinnosti pristroje (expozice 
- ostreni). V poloze „Ostreni“ je v 6in- 
nosti rele Re; na vystupu 102 jsou kratke 
impulsy, jejichz kmitocet Ize menit po- 
tenciometrem P3. Jestlize je na vystupu 
3 101 „jednidkovy“ impuls, jehoz lifka je 
dana odporem Rf nebo R1, jsou nacita- 
ny impulsy z casovace 102 pomoci vrat- 
nych citadu 106, 107, 108. Citace jsou 
zapojeny do kaskady a pocitaji smerem 
„nahoru“. Obsah cltacu je zobrazovan 
na dvoumistnem displeji (dvojita „sed- 
misegmentovka“) s pri'slusnymi deko- 
dery. Displejem se zobrazuji pouze jed- 
notky a desitky. 

Po prechodu vystupu 3 101 do stavu 
„0“ se citac zablokuje a na displeji se 
objevi cas expozice. Doba zobrazeni 
udaje na displeji je umerna odporu R2, 
v danem pripade asi 0,5 s. Po uplynuti 
teto doby je opet mereno osvetlenf. Pred 
dal§im naditanim je nutno citace vynulo- 
vat. Vzestupnou hranou signalu z vyvo- 
du 3 101 je obvodem, tvorenym hradly 
104, 105 a clenem R6, C6, vytvoren 
kratky impuls, ktery vynuluje citace. Pro- 
ces nacitani, zobrazeni a nulovani se 
opakuje tak dlouho, dokud udaj nezapi- 
seme do pameti stisknutim tlacitka „Pa- 
mef‘. Toto tlacitko je nutno tisknout tak 
dlouho, dokud neskonci nacitani. Pak se 
preklopi obvod RS, tvoreny hradly obvo- 
du 103. Rozsviti se svitiva dioda ,,Pa- 
mef‘ a soucasne se zapisi naditane 
udaje do pameti 109,1010 a lO11 signa- 
lem „0“ z obvodu RS (vyvod 3 103). Ten 
rovnez zablokuje nulovaci obvod (vyvod 
4 105). Log. 1 (vyvod 6 103) prichazi 





rovnez na vyvod 13 103. 

Po stladeni tlacitka „Pamef“ doch^zi 
tedy k zapisu informace do pameti 



Obr. 2b. Deska B (Y42) 

Obr. 2a. Deska A(Y41) pri pohledu 
zdola a rozlozeru' soudahtek z dolniho 
pohledu 







a k zablokovani drtadu a nulovaciho ob- 
vodu. Pak je nutno pfepnout pfepinad 
Pf2 do poiohy „Expozice“ - zarovka 
zvetsovaciho pnstroje zhasne. 

Po stisknuti tladitka „Expozice“ se ob- 
jevi log. 1 na vyvodu 12 103 a tedy log. 0 
na 11 103. Pfi sestupne hrane signalu 
na vyvodu 11 103 vytvari derivabni ob- 
vod, tvofeny R8, R9 a C6, zapomy im- 
puis, ktery pfektepi druhy obvod RS 
(hradla 104, 105) a rovnez preptee ob- 
sah pamSti do pfedvoleb 6rta6u (vyvody 
11 citafiu). 

Po pfeklopeni druheho obvodu RS je 
log. 1 z vyvodu 8 104 pfivedena na vyvod 
2 104. Tim se toto hradlo stava „prucho- 
zi“ pro impulsy z casovabe 102. Impulsy 
jsou pfrvedeny na vyvod 4 106. Za6ne 
podit&ni smerem „dolu“ kmitodtem 
10 Hz. Signal s kmitodtem 10 Hz se na 
vyvod 3 102 dost&v£ prepnutim pfepina- 
6e do poiohy „Expozice“. Log. 1 na 
vyvodu 8 104 otevir& tranzistor T1, ktery 
uvede v dinnost rele Re. Nasteva expozi- 
ce, 6ita6e podrtajl smerem „dolu“. Po 
dosazeni nuly na vSech drtadlch se obje- 
vi na vystupu 13 108 (BO) z&pomy im¬ 
pute, ktery pfeklopi druhy obvod RS do 
puvodm'ho stavu - zarovka zhasne, ex- 
pozice je ukondena. Pri dateim stejnem 
snimku staci jenom stisknout tlabitko 
,,Expozice“ a expozice opet za6in£. 

Pri zm&nd polidka filmu je nutno nej- 
prve rozsvitit zarovku zv&Sovactho pn¬ 
stroje prepnutim prepinade do poiohy 
„Ostfeni“ a stisknout tladitko „Mdfeni“. 
Po stladeni tohoto tladrtka se obvod RS 
(prvni RS) pfeklopi do pohotovostni po¬ 
iohy, odblokuji se vstupy ditadu „naho- 
ru“ a obvodu nulovani a mefici cyklus 
zadin£ znovu. 

Napajeci zdroj je tvoren transform£to- 
rem Tr - 220 V/15 V, 700 mA, usmerno- 
vadem a stabiliz&torem MA7805. 


Stavba a oziveni 

Phstroj m6 dva konstrukdni celky. Vet- 
dina soudastek pnstroje je umistdna na 
oboustranne desce s plodnymi spoji (A) 

- viz obr. 2 - ulozene do krabice U6 

- viz obr. 5. Napajed zdroj, transform£- 
tor, z&strdka, z&suvka, deska „C“ a rele 
jsou umistdny v krabici B1 - viz obr. 3. 
Rozmdry chladide pro stabilizator jsou 
na obr. 4. 

Soud&stky jsou na desku „A“ pajeny 
z obou stran: 106 az 1014 jsou umisteny 
shora a ostatni soudastky zespodu - viz 
obr. 5 a 6. 

Daditka jsou vytvofena netradidnd 
(obr. 7): obdelniky 4 z novoduru tl. 3 mm 
jsou pfilepeny na obdelniky 5, vystrizend 
z pryze z nafukovaciho balonku. Pryz je 
pfilepena pod otvory pro tladitka k za- 
kladni krabici 1. Z druhe strany pryze 
pod tladrtky jsou pfilepeny obdelniky 
kuprextitu 3 nevodivou stranou k pryzi. 
Stladenim tladitka kuprextitu pfemosti 
vodide na desce „B“ v Deska „B“ je 
upevndna „rozpdmymi“ Sroubky na 
desku „A.“ 


( rfm, A/ * 

l ?y 99 



-v15 V 


Obr. 2d. Deska napdjecfho zdroje C(Y43) a rozmistdni soudastek 

Napajeci ddst miize byt redena jinym 
zpusobem, proto jsou miry pouze orien- Stavba a oziveni 

tadni. Pri konstrukdnim redWii je nutno 

respektovat bezpednostni hlediska. Obd Nejprve osadime desku „C“ a umisti- 
6^sti jsou vzdjemnd propojeny stindnou me ji s daldimi prvky do krabice B 1. Na 
dvouiinkou s pdtikolikovym konektorem. vyvodu 3 konektoru bychom mdli namd- 
Fotorezistor je umistdn do vhodndho fit napajeci napdti +5 V. Spojenim vyvo- 
krytu. Fotorezistor vybereme podle za- du 3 a 5 by mdlo byt uvedeno v dinnost 
sad, uvedenych v AR-A d.12/81. rele. 
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Seznam soucastek 


"\ 


Rezistory - miniatumi 


R1 

R2 

R3 

R4, R5 

R6, RIO. R11 

R7 

R13az R27 

R8, 9,12 

PI 

P2 

P3 

Rf 

Kondenzatory 
C1,C3 
C2, C4 /■ 

C5, C6 

C7 

C8 

Polovodicove 
D1, D2 
D3, D4 
D5 az D8 
T 

lOI, 102 
103, 104 

105 

106 az 108 
109 az 1011 
1012, 1013 

1014 

1015 


1,5 MQ 
2,2 MQ 
270 kQ 
470 Q 
220 Q 

2.7 kQ (1,8 kQ) 

220 Q 

1 kQ 

4.7 kQ - trimr 
100 kQ - trimr 

5 kQ, lineami potenciometr 
fotorezistor WK 65037 


330 nF, styroflexovy 
4,7 nF, keramicky 
1 nF, keramicky 
470 uF/40 V 
100 nF, keramicky 

soucastky 
KA261 
svitive diody 
KYI 32/80 
KF508 
NE555 
MH7400 
MH7410 
MH74192 
MH7475 
D147 (D146) 
WQE24 
MA7805 


Ostatni 

transformator 220/15 V, 700 mA 
krabice U 6 

krabice B 1 * 

rele RP 700/12 V = 

dvoupolove packove prepinace - 2 ks 

V_ 



rele 


chtadic 


I 'zastrcka 


ateska 

ptosneho 

spo/e 



Po osazeni desky „A“ a propojenf 
s potenciometrem P3, prepmaci a des- 
kou „B“ pristoupfme k jejimu oziveni. Po 
pfipojeni zdroje 5 V bychom meli name- 
fit odebfrany proud asi 600 mA. Preptna- 
6e prepneme do polohy „Ru6ne“ a ,,Os- 
treni“ a vyzkousime cinnost potencio- 
metru a tlacitek. 

Nastaveni kmitoctu 10 Hz: potencio¬ 
metrem P3 nastavime co nejdelsi cas, 
stlaOime tlacitko „Pamet'“, prepneme 
prepinac do polohy „Expozice“, stlaci- 
me tlacitko „Expozice“. S citacem, pri- 
pojenym na vyvod 3 102, nastavime 
trimrem P2 kmitocet 10 Hz. Spravna ex- 
pozice se jiz nastavuje v temne komore. 

Prouzkovou metodou stanovime cas 
expozice pro stredne husty negativ. 


Prepnutim prepinace do polohy „Ostre- 
ni“ rozsvitime z^rovku zvetsovaciho pri- 
stroje a fotorezistor vlozime na misto 
s prumernym osvetlenim (oblicej). Stisk- 
neme tlacitko „Mereni“ a otacenim po- 
tenciometru ,,Nastaveni" nastavime na 
displeji stejny cas, jaky jsme predtim 
ur6ili prouzkovou metodou. Fotorezistor 
muze mit urcitou setrvacnost, proto ne- 
chame udaj ustalit a pripadne zkoriguje- 
me cas. 

Stisknutim tlacitka ,,Pamef‘ se udaje 
zapise do pameti. Prepnutim prepinace 
do polohy „Expozice“ zhasneme zarov- 
ku zvetsovaciho pristroje, vytahneme 
sondu, vlozime fotopapir do ramecku. 
Stiskneme tlacitko ,, Expozice" - zfarov- 
ka se rozsviti a po uplynuti nastaveneho 
casu zhasne. Pokud budeme opakovat 
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Obr. 6. Pohled do vnitfku pnstroje 


expozici u stejneho sni'mku, stlacime a stlaci'me tladi'tko „Mereni“. Dalsi po- 
op§tovne tlacitko „Expozice“. Pri zme- stup je pak stejny. 
ne filmoveho policka rozsvitime opet Pnstroj pri pe£live montazi nema z&ti- 
zarovku zvetsovaciho pri'stroje prepnu- ne zaludnosti a bude jiste dobrym po- 
tim prepinaCe do polohy ,,Ostreni“ mocm'kem fotoamateru. 



Obr. 8. Horni 6ast pri'stroje 


Ing. R. Jejkal, Ing. P. Stranak 

(Dokondenf) 



Celkove hodnocenf 

Prehravad Prosonic CD-17 odpovida 
svym provedenim a vlastnostmi nejnizSi ce- 
nove kategorii. Jeho technics vlastnosti 
jsou ve tricte prehravadu CD extremnd Spat- 
ne. Kmito6tova amplitudova charakteristika 
lezi ve vice nez tfikrat §irsim toleranfinim 
poti, nez je b6zn6 u prehrava6u nizSi stfedni 
tndy, celkov6 harmonicke zkresleni je vice 
net desetinasobkem obvykle hodnoty. 


Celkovy dynamicky rozsah prehravade 
CD-17 je asi 93 dB a preslech mezi kanaly 
na kmitoctu 1 kHz asi 72 dB. Pfistroj TESLA 
MC-902 dosahuje celkoveho dynamickeho 
rozsahu asi 98 dB a pfeslechu na kmitoctu 
1kHz asi 105 dB. Celkove harmonicke 
zkresleni je u CD-17 na kmitoctu 1 kHz 
0,074%, coz v porovnani s prehravadem 
MC-902 predstavuje asi tficetinasobek! Dale 
byla m§rena linearita pfevodniho systemu, 
ktera je pom£rne dobra, dokonce pro 
-90 dB lepsi nez u MC-902. 

Jak jiz bylo uvedeno v uvodu, je k pristroji 
dod£v&n originalni n&vod a cesky preklad. 
Ceska verze navodu pro nas byla svym 
zpusobem pfijemnym prekvapenim. Oproti 
jinym prekladum i mnohym navodum k na- 
Sim vyrobkum, ktere casto nedavaji ani 
smysl, je cely popis vecne spravny a srozu- 
miteiny a ve srovndni s originalem v nekte- 
rych mistech dokonce rozfiireny. I po strance 
jazykove jej Ize hodnotit kladn§. 
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Obr. 11. Kmitodtove amplitudove charakteristiky prehravade CD -17 
(Charakteristiky se zapnutou deemfazi jsou posunuty o 2 dB m'ze) 










































Tab. 2. ZmSfertG parametry pfehravade Prosonic. 


Tab. 3. Zm&rene parametry prehravade MC-902 




kanal L 

kanal P 

Vystupni proven (1 kHz, 0 dB): 


1,955 V 

1,977 V 

Vystupni impedance (1 kHz) : 


2120 Q 

2080 Q 

Odstup cizich napdti: 


92,55 dB 

91,70dB 

Odstup ruSivych napdti (fiitr A): 


98,81 dB 

95,53 dB 

Dynamicky rozsah: 


94,35 dB 

92,25 dB 

Separace kanaiu: 

41 Hz : 

71,82 dB 

73,25 dB 

101 Hz : 

71,81 dB 

73,18 dB 


997 Hz : 

71,75 dB 

73,07 dB 


3163 Hz : 

71,90 dB 

73,37 dB 


6363 Hz : 

71,84 dB 

73,08 dB 


10007 Hz : 

71,73 dB 

72,41 dB 


16001 Hz : 

73,06 dB 

72,63 dB 


19001 Hz : 

74,07 dB 

73,82 dB 

Linearita prevodniku D/A (997 Hz): 

0 dB : 

0,00 dB 

0,00 dB 


-1 dB : 

-1,00 dB 

-1,00 dB 


-6 dB : 

-6,00 dB 

-6,00 dB 


-12dB : 

-12,00 dB 

-12,00 dB 


-24 dB : 

-24,00 dB 

-24,00 dB 


-60dB : 

-60.08 dB 

-60,10 dB 


-80 dB : 

-79,95 dB 

-80,03 dB 


-90 dB : 

-87,90 dB 

-87,65 dB 

Celkove harmonicke zkresleni 

41 Hz : 

0,0788 % 

0,0793 % 


101 Hz : 

0,0778 % 

0,0781 % 


997 Hz : 

0,0739 % 

0,0745 % 


3163 Hz : 

0,0768 % 

0,0776 % 


6363 Hz : 

0,0752 % 

0.0749 % 


10 007 Hz : 

0,0552 % 

0,0552 % 


16 001 Hz : 

0,0423 % 

0,0397% 


19 001 Hz : 

0,0908% 

0.0802 % 

Casovy posun mezi kan£ly; 5,6 ps 

Odolnost proti umdlemu poruSeni desky 

_ klin: 600 pm (max. 900 pm) 

_ body: 800 pm (max. 800 pm) 

- otisk prstu : o.k. 

Doba pfistupu (skladba 1-*16) : 16,5 s 




kandl L 

kanal P 

Vystupni uroveh (1 kHz, 0 dB): 


2,088 V 

2,070 V 

vystupni impedance (1 kHz): 


199,3 Q 

201.9 Q 

Odstup cizich napdti: 


110.60 dB 

110,62 dB 

Odstup rusivych napeti (fiitr-A); 


113.15 dB 

113,95 dB 

Dynamicky rozsah: 


97,79 dB 

98,11 dB 

Separace kan&lu: 

41 Hz: 

108,59 dB 

108,72 d(3 


101 Hz 

107,33 dB 

107,36 dB 


997 Hz 

104,65 dB 

104,17 dB 


3163 Hz 

107,09 dB 

107,82 dB 


6363 Hz 

108,25 dB 

107,58 dB 


10 007 Hz 

108,19 dB 

108,26 dB 


16 001 Hz 

107,11 -dB 

104,41 dB 


19 001 Hz 

106,22 dB 

103,34 dB 

Linearita D/A prevodniku (997 Hz) 

OdB 

0.00 dB 

0,00 dB 


-1 dB 

-1.00 dB 

-1,00 dB 


-6dB 

-6,00 dB 

-6,00 dB 


-12 dB 

-12,00 dB 

-12,00 dB 


-24 dB 

-24,00 dB 

-24,00 dB 


-60 dB 

-60,17 dB 

-60,14 dB 


-80 dB 

-81,37 dB 

-81,21 dB 


-90 dB 

-99,12 dB 

-98,67 dB 

Celkove harmonicke zkresleni 

41 Hz 

0,0021 % 

0,0019% 


101 Hz 

0,0022 % 

0,0020 % 


997 Hz 

0,0023 % 

0,0022 % 


3163 Hz 

0,0026 % 

0,0024% 


6363 Hz 

0,0029 % 

0,0027 % 


10007 Hz 

0,0027 % 

0,0024 % 


16 001 Hz 

0,0035 % 

0,0035 % 


19 001 Hz 

0,0020 % 

0,0020 % 


Casovy posun mezi kanaly: 

Odolnost proti um§lym vadam desky: 

- klin: 

- body: 

- otisk prstu: 

Doba pfistupu (skladba 1—>16): 


0,0 pS 


900 pm (max. 900 pm) 
800 (max. 800 pm) 
o.k. 

3,5 s 


I doba pfistupu je nebyvale dlouha. V porov- technicke parametry, i kdyz jejich vn6jsi pro- MC-902 jsou zcela vyrovnane, se zapnutym 

~~nani s prehrava6em TESLA MC-902 posky- vedeni tomu 6asto nenasv§d6ovalo. obvodem deemfcize se „vejdou“ do toleran- 

tuje Prosonic CD-I? ve vSech smdrech pod- Celkov6 kmitoCtov& amplitudov6 charak- 6niho pole 0,3 dB. Rozdfly proti pfehravaci 

statnd horSi vlastnosti. Navic je MC-902 teristika, m6ren& na vystupu prehravafie, je ' CD-I 7 jsou vice nei velkG! VSechny ostatni 

vybaven digitalnim vystupem a poskytuje znazom6na pro CD-17 na obr. 11a pro MC- nam6fen6 parametry jsou pro CD-17 shmu- 

moznost pfipojeni dalkovdho ovtedani. Snad 902 na obr. 12. Pro v6t§i n^zornost jsou ty v tab. 2 a pro prehr^vad MC-902 v tab. 3. 

jedinym kladem pro v&Sinu dotazanych je v jednom obrctzku umist§ny charakteristiky Pri mereni v§ech parametru byfo dodrze- 

atraktivnejsf provedeni predniho panelu. levdhoaprav§hokanaiu bezobvodudeem- nodoporudeniIECproprehravadeCD.Kod- 

Vzhledem k celkovym vlastnostem ize jed- feze a o 2 dB nize se zapnutym obvodem stupum cizich a ruSivych napdti je vhodne 

noznadnfe v&zndmu z^jemci o koupi pfehr&- deemfaze. Na prvni pohled je u prehr^vade poznamenat, ze jejich hodnota z&visi na 

vaCe CD doporudit typ TESLA MC-902. Asi Prosonic evidentni siln& nevyrovnanost cha- typu pfevodniho systbmu, pouziteho v kon- 

o dtvrtinu nifSi cena CD-17 nemuze vyv&iit rakteristiky v oblasti vysdich kmitodtu, zvias- kretnim prehravadi CD, a proto neni mo*ne 

jeho nedostatky. td u zaznamu s preemfdzi, kde tolerandni podle nich zcela objektivnd usuzovat na 

Z4v§rem Ize jen ocenit rozhodnuti, kterd pole predstavuje vice net 3 dB! S takto skutedny odstup sign&l/§um. Objektivnejsi je 

vedlo pred dasem k orientaci tuzemskdho Spatnou kmitodtovou charakteristikou jsme pro porovnani pfistroju pouzivat hodnotu 

vyrobce na prehrdvade Philips, ktere mdly se je§td nesetkali, a to ani u prehrdvadu celkoveho dynamickeho rozsahu. 

v porovnani s jinymi vyrobci vzdy vybome z nejnizdich cenovych trid! Charakteristiky 











Mnohe televizm problemy, se kterymi se na nas ctenari opakovane obracejf, 
jsou problemy jen proto, ze chybi ucelene informace o vsech antenach, ktere 
jsou vyrabeny, mely by byt na trhu, ale nejsou, vinou letitych potizi v na§i 
distribucm siti. Nove ekonomicke podmmky nepochybne podporf nejen 
obchodm iniciativu, ale i pruznejsi styky vyrobcu se spotfebiteli. Proto vetsina 
vyrobcu zrizuje vlastni prodejny, pop?, zasobuje prednostne ne ktere organi- 
zace, kde si zajemci mohou objednat 6i odebrat zadane. 


Ve vyspelych statech se vyroba „klasic- 
kych“ TV pfijimacich anten pomalu ale jiste 
stava utlumovym programem - muzeme se 
o tom presv§dcit nahlednutim do starsich 
a novych katalogu renomovanych firem 
Hirschmann, Kathrein, Wisi, Fuba a jinych. 
Teziste vyrobnfch programu se presouva do 
oblasti komponentu pro druzicovou televizi 
a televizni kabelovy rozvod (TKR), ktery je 


stale je§te uvadeny nove vysilace zakladni 
sitd druheho programu, pokrafiuje vystavba 
dalsich prevadedu a predevsim se dokondu- 
je vystavba noveho vysflaciho stfediska Pra- 
ha-mesto na Zizkove. Za teto situace se 
pochopitelne zvetsuje zajem o anteny UHF, 
jak ze strany posluchacu, tak i vyrobcu. 
Presneji receno jde predevsim o anteny 
sirokopasmove, ktere posluchacum zjedno- 


du§uji organizaci pnjmu, mimo jine i pro letity 
nedostatek selektivm'ch vyhybek (ale i dal¬ 
sich pasivnich prvku), ktere umoznuji kom- 
binovat a ucinneji vyuzivat anteny kanalove. 
Pozadavky TV posluchacu na sirokopasmo- 
vy pfijem i mimo oblast noveho vysilace 
Praha-m§sto (odkud budou na UHF pasmu 
sireny ctyri programy) jsou pak zduvodnova- 
ny moznosti optimalizovat prijem cs. pro¬ 
gramu z ruznych vysilacu, ktere se na znac- 
ne fiasti uzemi jiz prekryvaji. Dale pak pre- 
trvava zajem o pfijem stanic zahranicnich, 
prevazne op§t v pasmu UHF. Za teto situace 
proto vetsina na§ich vyrobcu zvysuje vyrobu 
nejen puvodnich, ale" i zcela novych typu 
Sirokopasmovych anten na IV. a V. pasmo. 

Jejich prehled, sestaveny podle udaju 
z konce brezna 1990 (doplneny nekolika 
snimky), uvadi nezbytn6 informace o kaz- 
dem typu anteny, vcetne planovane produk- 
ce (tab. 1). 

Pro lepsi orientaci pripojujeme nektere 
doplhujici informace k novym vyrobkum, se 
kterymi se pocita predevsim v oblasti.praz- 
skeho vysilace. 


Antena A: 14prvkova Yagiho antena s troji- 
tym reflektorem, novy vyrobek VD Mechani- 
ka - Praha (obr. 1), je urbena predevsim pro 
individualni pfijem noveho vysilaCe Praha- 



Obr. la. Zisk az 10 dB, hmotnost 0,6 kg, delka 95 cm charakterizuji- 
ciantenu 14MY 24/51 z VD MECHANIKA 



Obr. 1b. Vtipnd reSeny stozarovy drzak umozhuje optimalizovat 
smerovani ve svisle rovine i nedaleko vysilace 


naprosto nezbytnym pfedpokladem k eko- 
nomickemu a tim i masovemu rozSifeni dru- 
zicove televize. 

Nasim vyrobcum zatim utlum produkce 
„klasickych“ TV anten bezprostfedne ne- 
hrozi, coz je vzhledem k celkovemu zaosta- 
vani cs. rozvoje distribuce TV programu 
vy§e zminenymi zpusoby pochopitelne. 

Pfinasime-li dnes pfehled sortimentu 
a vlastnosti TV anten u nas vyrabenych, 
6inime tak mimo jine i pro jisty posun zajmu, 
ke kteremu v teto oblasti dochazi. Pozornost 
spotrebitelu se stale vice, i kdyz ne vylucne, 
orientuje na Sirokopasmove anteny pro iVj 
a V. pasmo, popf. na anteny dvoupasmove. 

Jake jsou pro to duvody a jak se s tdmito 

trendy vyrovnavaji vyrobci? 

Sirokopasmove anteny pro IV. a V. 
pasmo 

Rozvoj televizniho vysilani klasickym zpu- 
sobem, tj. pozemskymi vysilaci, je u nas 
dnes soustfeden prevazne do pasma UHF 
- a to u obou programu. Do provozu jsou 


294 



Obr. 2a, b. Logaritmicko-periodicka antbna z AERO-Vodochodyje kratsi(62 cm), napajise 
snadno koaxialnim kabelem a vynika konstrukci a dilenskym zpracovanim kvalitm'ch 

materialu 












Tab. 1. Sirokopasmove TV prijimaei anteny UHF (IV. - V. pasrrio). Prehled vyrabenych typu 


1 Tab. znaceni 

2 Typove oznacem 

A 

14MY24/52 
(T 416) 

B 

8LP024/51 

C 

pal’s 

D 

PAL8U 

E 

TVb 21-60 

F 

TVa 21-60 

G 

TVa 21-60 
(s direktory) 

H 

PBA 21-®) 

1 

SXL-11 BL 
(Minicolor) 

J 

SXL-47BL 

(Spectrum) 

K 

SXL-91BL 

(Color 

super) 

3 Vyrobce 

Mechanika 

Aero s. p. 

Likov VD 

Prumyslovy podrak mesta Plzne 

Kcvoplast 

-Chlumec 

n. C. 


VD Praha 

Vodochody 

Liberec 








4 Druh anteny 

Vagi 

Log. perio- 

Yagi 

Soufazova antena s 

plochym 

Yagi s pa- 

Yagi se skupinovymi direktory 


s trojitym 

dicka 

s dvojitym retlektorem 

reflektorem' 


rab. valco- 

a uhlovym refleKtorem 



retlektorem 

dipdtova 






vym refl. 




5 Kanalovy rozsah 

K24-K51 (52) 

K24-K51 

K21-K55 

K21-K60 

K21-K60 

K21-K60 

K21-K60 

K21-K60 

K21-K60 

K21-K60 

K21-K60 

6 Kmitoctove pasmo MHz 

494-718 

494-718 

470-750 

470-790 

470-790 

470-790 

470-790 

470-790 

470-790 

470-790 

470-790 

Elektricke viastnosti 












7 Zisk dB 

6,5-10 

6.5 

5,5-10 

5-10 

6-9 

9-12,5 

10-15 

9-13 

7,8-9.3-7,6 

8,7-11,8 

10-15 

8 Uhel pnjmu (honzont.) 

57-40 

58 tl 

64 40 

60 40 

57 -35 

57-35 

54-29 

57 -28 

55 45 53 

50-34 

44-22,5 

9 Uhel pnjmu (vertikal.) 

80-45 

82 ±2 

92 46 

98 46 

70 45 

34-23 

33-19 

56-24 

65 -54 

60-37 

49 -24 

10 Cinitel zpet. prijmu dB 

19,>23, 20 

>20 

13,>20,16 

11,>20,16 

§23 

§23 

§23 

§23 

18 -31 

20-30-27 

>30 

11 Cinitel stojatych vln 

<2 

<1,6 

<2 

S2,4 

<3 

<3 

<3 

<1,9 

<1,65” 

<1,75 ’ 

<1,9” 

12 Impedance 9. 

75; 300 

75 

75; 300 

75; 300 

75; 300 

75; 300 

75; 300 

75; 300 

75; 300 

75; 300 

75; 300 

Mechanicke viastnosti 


-1- 










13 Hmotnost kg 

0.6 

0,7 

1,2 

1.2 

1,25 

2,1 

2.1 

2,1 

1,35 

1,7 

4,5 

14 Vetma zatez N 

22 

24 

25 

25 

45 

70 

75 

85 

65 

160 

180 

15 Upevneni anteny 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

vteasti 

16 : stozaru max/min mm 

54/10 

54/18 

52/40 

52/40 

52/22 

52/22 

52/22 

60/25 

33/78 

3328 

33/28 

17 Smerovani svisle 

-30 (60) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

±15 

±15 

±15 

Rozmery 

18 Sestavena antena cm 

95 ■ 34 > 24 

62 > 33 > 6,5 

73.5 * 33 x 23 73,5 33 v 23 

45 • 59 22 

85 < 59 x 19 

85 x 59 x 64 

80 > 74 • 40 

68-49-64 

100 ■: 49 x 64 

213 x 49 x 64 

19 V transp. obalu cm 

' 103 >: 32 ■ 8 

64 x 35 x 7 

74 > 35 x 16 74 x 35 « 16 

45 < 52 x 12 

85 x 59 x 10 

85 x 59 x 10 

75 >. 50 >. 21 

50 > 38 x 8 

85 x 38 x. 8 

150 x 38 x 8 

20 Obal 

karton — PVC 

krabice 

PVC 

PVC 

karton v PVC 

karton v PVC 

(50 x 18 x 3) 

krabice 

krabice 

krabice 

krabice 








karton PVC 





21 SMC Kcs 

235,— 

210,- 

210 — 

210,- 

190- 

310,- 

310 + (60.-) 

480,— 

260,- 

370,- 

485,- 

22 Produkce 1989 ks 

15 000 


1000 

30000 

84000 

(20000) 

10000 

- 

20000 

30 000 

23 Plan produkce 1990 ks 

30 000 

30 000 

20000 

50 000 

85000 

(20 000) 

7000 

15000 

20 000 

35000 








(jen dir. 












rady) 






*> CSV bez symetrizacniho clenu, ktery v dobe mereni jeste nebyl k dispozici. U ostatnich anten se CSV udava vcetne symetnzacniho clenu. U anteny B pouziti symetrizacniho clenu odpada. 


mesto. Pro tento u6el byla tez vyvinuta a to- 
muto zameru je podrizena predevSim kon- 
strukce antPny. Jde o antenu velmi lehkou 
(0,6 kg), kterou Ize velmi snadno a bez 
pouziti jakychkoli nastroju instalovat na sto- 
zary, vyiozna ramena, okennt konzole ci 
balkonove konstrukce o prumeru v rozsahu 
10 az 54 mm. StejnP tak se bez nastroju 
pripojuje k antene i napajec, koaxialni kabel 
6i dvoulinka. Specialni stozarovy dr±ak 
umozftuje optimalizovat a stabilizovat polo- 
hu anteny ve svisle roving v rozmezi ± 30° (a 
po prestaveni stabilizacniho segmentu do 
krajni polohy az do 60°). Tim se usnadnuje 
popf. umoznuje pouzit antenu i v blizkem 
okoli vysilaci veie. Z uvedenych hledisek 
jde patme o bezkonkurendni vyrobek mezi 
ostatnimi. 

Antena B: Se stejnym zamerem, tj. pro 
vysilad Praha-mesto, byla navriena i logarit- 
micko-periodicka antena z AERO Vodocho- 
dy (pbr. 2). Vychazi z osv£dcene kompaktni 
konstrukce dvoup^smovych anten tehoz vy- 
robce, avsak s tim rozdilem, ze bude doda- 
vana v sestavenem stavu, takze jeji instala- 
ce - bez nPstroju - na prumery 18 az 54 mm 
bude snadna a rychla. Hmotnost anteny je 
pouze 0,7 kg. Velmi prtzniv6 jsou konstantni 
elektricke viastnosti v celem pasmu, jmeno- 
vit§ pak zejmena CZP a prizpusobeni. U to- 
hoto typu anteny odpada zvl£Stni symetri- 
zacni clen, protoze jej zde tvofi samo dvou- 
dilne nosne rahno anteny. Proto se antena 
napctji pouze koaxialnim kabelem o impe- 
danci 75 Q, coz se jiz dnes nepovazuje za 
nevyhodu, spi§e naopak. Mimoto kazdy pfi- 
davny symetrizaCni 6len vnasi do napajeni 
jisty, i kdyz pom§me maiy utlum, ktery zmen- 
suje zisk anteny. 


Antena C: VD Likov - Liberec prichazi na trh 
s robustnej§i antdnou stejne ziskove katego- 
rie, ve dvou, prakticky shodnych variantach, 
PAL 8 a PAL 8U (obr. 3). Konstrukdni resent 
je zde poplatne zameru na ekonomicke vyu- 
ziti npstroju, konstrukcnich prvku a zbytku 
materialu z vyroby osveddene 14prvkove 
anteny PAL 14 pro prijem rozhlasu FM v pas¬ 
mu VKV II. Nicmend jde o antdnu zdarilou, 



ktera najde uplatneni spise v drsn6j§ich 
podminkach. Jistym nedostatkem je maly 
rozsah moznych prumSru stozaru 40 az 52 
mm, nemoznost smerovani ve svisle roving 
a nutnost pouzit pri instalad anteny i napaje- 
te nastroje. Antena je opatrena §irokopasmo- 
vym symetrizadnim clenem z Elektroservisu k 
z C. BudSjovic, ktery ma velmi dobre vlast- • 
nosti vcetne nepatrneho utlumu - do 0,5 dB. F 



Obr. 3b. Robustni konstrukce pro drsn&jsi 
podminky - antena PAL8 - LIKOV Liberec 
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Obr. 4. TVb 21-60 
- osveddena mala 
„matrace“ z Plzne 



Antena E: Pramyslovy podnik nrtesta Plzn6 
prispiva k pokryti predpokladane vetsi po- 
ptavky na sirokopasmove anteny v oblasti 
Prahy vet§i produkci' osvedcene anteny typu 
TVb 21-60 (tzv. „mala matrace“, obr. 4), 
u ktete zaznamenavame dve upravy. Ma 
novy symetrizacni clen s malym utlumem 
a konstrukcni upravu prvku - zafi£u, jejichz 
ramena nyni z dasti prechazeji pri'mo v napa- 
jeci vedeni a proti puvodni uprave mer h a- 
nicky i elektricky mene zatezuji kontaktni 
prechod na telese izolatoru. Velmi dobry 
CZP ji preduteuje do mist s odrazy. I insta¬ 
nce teto anteny je snadna. 

Antena I: Rovnez tato antena je urcena pro 
pfijem prazskeho vysilace. MINICOLOR 
z chlumeckeho Kovoplastu je znafine zkra- 
cenou verzi zname anteny X - COLOR. 
Misto puvodnich 22 ma pouze dva skupino- 
ve direktory, takze celkova delka se z puvod¬ 
nich 213 cm zkracuje na 60 cm a upevn6ni 
anteny se z teziste pfesunuje za uhlovy 
reflektor, ktery je spolu s celovlnnym zaricem 
prevzat z puvodni anteny. Stozarovy drzak 
s optimalizaci smeru ve svisle ravine (±15°) 
vsak neumoznuje upevneni ve vetSim rozsa- 
hu prumeru stozaru nez 28 az 33 mm. 

Ostatni anteny - F, G, H, J, K - uvedene 
v tab. 1, radime jiz mezi anteny s vetsim 
ziskem (g 10 dB). Jsou to osvedcene, leta 
vyr&bene typy, doplnene pomerne atraktivni 
antenou PBA 21-60 (obr. 6) z plzenskeho 
Kovopodniku. 

Pripomeiime, ze chlumecka „X-kolorka“ 
(obr. 7) se kone£n£ dockala pevn6j§ich 
a StihtejSich direktoru, zatimco u stfedni- 
ho typu SPECTRUM se prapuvodni prove- 
deni skupinovych direktu udrzelo i nadale. 

Uspesne direktorove rady k antene TVA 
21-60 se asi opet budou shanet obtizneji, 
i kdyz se jich ma vyrobit 20 000. 

Je mozno konstatovat, ze elektricke vlast- 
nosti vsech anten odpovidaji typu a rozme- 
rum, a udavane parametry odpovidaji sku- 
tednosti. Prakticke vyuziti smerovych vlast- 
nosti deisich anten je zavisle na homogenite 
elektromagnetickeho pole v miste prijmu. 
Nerespektovani teto skutecnosti nekdy vede 
ke zkresienemu hodnoceni anten pfi jejich 
praktickem pouziti, coz plati zejmena pfi 
srovnavani anten plo§nych (TVa, PBa) 
a dlouhych (X-COLOR). 

K dispozici bude jeste 15 000 anten PBAZ 
21-60 v cene 980 Kcs. Pripominame, ze 


296 


uspeSne vyuziti teto kombinace anteny 
H s sirokopcismovym zesilovacem (BFR90, 
BFR91) zavisi na mistnich podmink^ch, tzn. 
na urovni i kmitoctu mistnich nebo blizkych 
silnych signalu, dopadajicich na antenu 
orientovanou proti signalum, ktere chceme 
prijimat zesilovane (krizova modulace). 
Prehlizeni teto okolnosti muze byt prova- 
zeno zklam&nim z nakupu anteny. V 6et- 
nych pripadech vsak Ize dosahnout napra- 
vy, ndkdy velmi pronikav6, doplnime-li 
zesilovad na vstupu vf filtrem, tzn. kmi- 
tofitovou propusti popr. zadrzi, popr. kom- 
binaci nekolika obvodu. Jejich amaterska 
realizace v§ak neni tak snadna a v6tsinou 
vyzaduje vhodne pristroje. 

Skutefiny odbyt zvysen6 produkce leto§- 
m'ho roku (k dispozici by melo byt temer 
300 000 Sirokopasmovych anten) pomuze 
vyrobcum pri odhadu predpokladane spo- 
treby anten v dalsich letech. Lze tedy 
konstatovat, ze sirokopasmove anteny pro 
IV. a V. pasmo jsou u nas vyratteny v dos- 
tatednem sortimentu, kvalite i mnozstvi. 
Chybi snad jen sirokopasmova logarit- 
micko-periodicka antena pokojova. 



Obr. 7. Nova „kolorka“ - SXL-91BL z Ko¬ 
voplastu Chlumec 



Obr. 5. TVb 21-60 - velka „matrace“, do- 
pln&na direktory domaci vyroby 





Obr. 6. Vzhledove atraktivni sirokopasmova 
antena PBA21-60 s valcovym „parabolic- 
kym“ reflektorem - take z Plzne 

(Dokondeni pfidtd) 


PRIPRAVUJEME 
MM PRO VAS 


COMPACT 144, 
zamerovaci prijimac ROB 
pro p£smo 144 MHz 





































































MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 



mikroelektronika 



Jan Yens, Leninova 268, 533 41 Lazne Bohdanec 


Program CBD je uzitecnym pomocnikem pri amaterske vyrobe desek 
s plosnymi spoji. Program neslouzf k navrhu desek, ale k pohodlnemu 
a rychlemu prekreslem hrubeho navrhu desky do pameti pocitace. Data 
ize uchovavat na magnetofonove kazete a kdykoliv pozdeji pouzi't pri 
navrhu podobne desky. Dalsi prednosti tohoto zpusobu vyroby desek 
je velka presnost hotove kresby, umoznujici snadnou vyrobu obou- 
strannych desek. Jemnost kresby je dana presnosti zapisovace a rozli- 
sitelnosti obrazovky pocitace. Zakladni delkovy krok byl zvolen 
0,625 mm a odpovida jednomu obrazovemu bodu (pixelu) na obrazovce 
pocitace. Potom ctyri kroky jsou 2,5 mm (zakladni delkovy modul) a 16 
kroku 10 mm. Rozmery nejvetsi mozne desky jsou 160 x 110 mm, coz 
pro vetsinu beznych aplikaci vyhovuje. 


Nahrani a spusteni programu 

Program se nahraje do pambti pocitace 
prikazem LOAD"". Automaticky se spusti 
a sam pak ridi nahrani dalsich dvou bloku 
strojovych podprogramu. 

Ridici program je v jazyce BASIC a jeho 
beh Ize kdykoliv zastavit obvyklym zpuso- 
bem klavesou BREAK. Opetovne spustit ho 
Ize pfikazy RUN (studeny start) nebo GOTO 
110 (teply start). 

Po spusteni programu se na obrazovce 
pocitace vypide zakladni informace, ktera po 


stisknuti libovolne klavesy prejde na zaklad¬ 
ni nabidku (menu). V ni Ize kl^vesami 
1 a 2 ridit spolupraci s magnetofonem. Kla¬ 
vesou 3 se z pameti vymazou data v aktivo- 
vane obrazovce a klavesou 4 prejde ridici 
program z hlavni nabidky do modu kresleni 
desky. 

Poznamka: Pri dalsim zpracovani Ize 
plosny spoj prekreslit pomoci souradnicove- 
ho zapisovade na kuprextitovou desku, papir 
nebo astralon. Pro tento ucel jsem napsal 
dalsi program. Tento program krome pre- 
kresleni desky umoznuje take desku zrca- 
diove prevratit nebo nakreslit v jinem merit- 


ku. Konkretni podoba programu vsak zavisi 
na pouzitem souradnicovem zapisovaci 
a proto neni soucasti tohoto popisu. 

Ovladani kursoru 

Pri kresleni desek s plosnymi spoji je 
kursor znazornen svetlym bodem na tma- 
vem pozadi. Pohyb kursoru po obrazovce 
Ize ridit obvyklymi kursorovymi klavesami 5, 
6, 7, 8. Pri jejich stisknuti se kursor posune 
phsluSnym smerem o vzdalenost odpovida- 
jici 2,5 mm na desce (tj. 4 pixely). Krok 
pohybu Ize zmenit bud’ soudasnym stisknu- 
tim klavesy symbol shift na 0,625 mm, nebo 
soucasnym stisknutim klavesy Caps shift na 
10 mm. V kazdem okamziku indikuje skutec- 
nou polohu kursoru pocitadlo v levem dolnim 
rohu obrazovky, ktere udava v milimetrech 
absolutni polohu kursoru v souradnicich 
X a Y vzhledem k levemu rohu pracovni 
plochy. 

Polohu kursoru Ize zvyraznit stiskem kla¬ 
vesy 4 - na obrazovce se objevi osovy kriz 
odpovidajici poloze kursoru. 

Pohyb kursoru je rizen tak, ze po prekro- 
ceni kreslici plochy se opet objevi na odpovi- 
dajicim miste na opacne strane obrazovky. 
Teto skutecnosti Ize s vyhodou vyuzit k rych- 
lym pfesunum kursoru pres celou kreslici 
plochu. 

K jeste rychlejdimu nastaveni kursoru 
slouzi klavesy X a Y, po kterych nasleduje 
dotaz primo na prislusne souradnice. 

K dalsimu ulehceni prace s kursorem 
slouzi dve klicova slova - MEMORY 
a GOTO (vyvolani M a G). Chceme-li se pri 
kresleni casto vracet na stejne misto, muze- 
me si jeho polohu ulozit do pameti. Kursor 
nastavime na pozadovane misto a stiskne- 
me klavesu M. Vypise se klicove slovo ME¬ 
MORY a program ceka na volbu pameti 
stiskem klavesy 1 nebo 2. Pri navratu na 
zvolene misto stiskneme klavesu G a cislo 
pozadovane pameti. 

Obsah pameti je zobrazovan v dolni casti 
obrazovky. Polohu mista ulozeneho v pame¬ 
ti muzeme take ,,zviditelnit“ stiskem klavesy 
B pro pamef c. 1, N pro pamef c. 2, po 
kterem se na obrazovce objevi osovy kriz 
ukazujici misto ulozene v prislusne pameti. 


Kresleni pajecfch bodu 

V pameti pocitace je predprogramovano 
nekolik ruznych typu pajecich bodu. Zaklad¬ 
ni jsou ctvercove pajeci body vyvolane kla¬ 
vesami A (5x5 pixelu) a D (3x3 pixely). 
Obdeinikove pajeci body se kresli klavesami 
J (5x3 pixely) a K (3x5 pixelu). 

Velice uzitecne je kresleni celych souboru 
pajecich bodu: 

V -osm pajecich bodu typu J umtstenych 
vertikalne pod sebou v roztedi 2,5 mm, 

H -osm pajecich bodu typu K umistenych 
vedle sebe v roztedi 2,5 mm, 

Q- patice pouzdra DIL 14 svisle oriento- 
vaneho, 

W- patice pouzdra DIL 16 svisle oriento- 
vaneho, 


























E - patice pouzdra DIL 16 vodorovnC 
orientovaneho, 

R - patice operacnfho zesilovaCe, 

T- tato klavesa je definovana pfikazy na 
radcich 5000-5100 a Ize ji definovat uzi- 
vatelem. 

Program kontroluje pred kresbou pajeci'ch 
bodu jejich umistCni vzhledem k okraji kresli- 
ci plochy. Pokud je pro zvoleny bod rrtelo 
mista, poCitaC ohtesi chybu zvukovC a volbu 
zruSi. 

Kresba spojovacich car 

Spojovaci Cary Ize vyhteret nCkolika zpu- 
soby. Pro kresleni kratlich useku a opravnC 
prace Ize pouii't ktevesy 1, 2 nebo 3. Po 
jejich stisknuti se na obrazovce objevi kliCo- 
v6 slovo WIDTH, ktere indikuje prepnuti do 
m6du kresleni Car. Kursorovymi tlaCitky Ize 
potom kreslit C&ry o Circe 1,2 nebo 3 pixely. 
Vystoupit z modu Ize klavesou 0. 

Pro detei useky je vyhodnCjCi pouZit 
prikaz LINE. Nejprve presuneme kursor na 
misto, v nCmz nte Cara zaCinat a stiskne- 
me klavesu. L. Ve spodni 64sti obrazovky 
se vypiSe kliCovC slovo LINE. PotC pfe- 
suneme kursor do koncoveho bodu C&ry 
a podle zadane Sirky stiskneme klavesu 
1, 2 nebo 3. Program zustev£ prepnut 
do m6du LINE a dateim pohybem kursoru 
Ize vytvaret navazujici Cciry. M6d LINE 
opustime ktevesou O. 

K pohybu kursoru v m6du LINE Ize pouZit 
vCechny vyCe popsanC zpusoby, tj. nejenom 
prime rizeni kursorovymi tlaCitky, ale i vyuzi- 
tim prikazu X,Y a GOTO. V tomto m6du Ize 
teZ kreslit pajeci body a jejich soubory. 

Oprava chyb 

Pro vymazCvani chybnych Casti obrazu je 
v programu zavedena funkce CLEAR. Vyvo- 
teme ji stiskem ktevesy C, po kterem se 
objevi klicovC slovo CLEAR a program Ceka 
na volbu velikosti mazaciho Ctverce. Zvoli- 
me ji stiskem ktevesy 1 aZ 9, priCemz Cislo je 
polovinou rozmCru mazaciho Ctverce v pixe- 
lech. S mazacim Ctvercem potom pohybuje- 
me klavesami pro pohyb kursoru. Mod 
CLEAR opustime klavesou 0. 

Pri praci s programem se obCas stane, Ze 
omylem stiskneme chybnou ktevesu a zne- 
hodnotime Cast navrhu. Program proto ob- 
sahuje funkei OMIT, ktera zruSi posledni 
provedenou zmCnu. Funkce se vyvote stis¬ 
kem ktevesy O. V modu LINE maze jenom 
posledni usek C£ry. 

Posun casti obrazu 

Pri kresleni se Casto muie stet, ze je treba 
posunout urCitou Cast obrazu. V programu 
CBD Ize Casti obrazu posunovat velice jed- 
noduchym zpusobem. Nejprve se vymezi 
rozsah posunovane Casti tak, ze se kursor 
nastavi na levy horni roh posunovanC Casti 
a stiskne se klavesa S, priCemz se objevi 
kliCove slovo SHIFT. Potom se kursor presu- 
ne do praveho dolniho rohu a zaregistruje se 
dalCim stiskem klavesy S. Nakonec se kur¬ 
sor presune na misto, kde se rrte natezat levy 
horni roh posunuteho obrazee a tretim stis¬ 
kem S se presune cete vyznaCen£ oblast. 

Definice uzivatelskych vzoru 

Uzivatelske vzory se definuji podobnym 
zpusobem jako pri posunu obrazu. Nejprve 
se nastavi kursor na levy horni roh vzoru, 
oznaCi se klavesou S. Potom se kursor 
pfesune na pravy dolni roh, oznaCi se kteve- 
sou U. Pritom se ve spodni Casti obrazovky 
objevi dotaz na poradove Cislo vzoru (volime 
1 az 3) . 

Take vyvolani vzoru je velice jednoduche. 
Kursor se nastavi na levy horni roh mista, 
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Obr. 1. Struktura programu CBD (936-1) 



Obr. 2. Vyvojovy diagram bloku kresleni 
(936-2) 


kam m3 byt vzor prenesen. Po stisku ktevesy 
U se objevi dotaz na poradove Cislo a stis¬ 
kem ktevesy 1, 2 nebo 3se poZadovany vzor 
vyvote. 


Dalsi moznosti 

Kresleni dvoustrannych desek je znaCne 
ulehCeno moznosti zpracovavat dvC neza- 
visle obrazovky. Tyto dvC obrazovky se pre- 
pinaji klavesou P. 

Pri kresleni slozitych desek Ize s vyhodou 
zaznamenavat rozmistCni souCastek liho- 
vym propisovaCem primo na stinitko obra¬ 


zovky. NakreslenC souCastky znaCnC uleh- 
Cuji orientaci pri praci. Protore vCak tmavy 
propisovaC neni na Cernem pozadi vidCt, Ize 
klavesou 9 mCnit barvy pozadi a kresby. 


Popis programu 

Hlavni strukturu programu vyjadruje vyvo¬ 
jovy diagram na obr. 1. 

Po spuCtCni programu se nejprve vytiskne 
ohlaCovaci zprava. Stiskem kterekoliv ki^ive- 
sy program prejde na blok hlavni nabidky 
(r. 2200). V bloku hlavni nabidky jsou obsa- 
te ny prikazy pro spolupr^ci s magnetofo- 
nem (volba 1 a 2) a pro zruCeni dat (volba 3). 
Pri volbC 4 program prejde do bloku kresleni. 

Blok kresleni (r. 120) 

Blok kresleni vote podprogram pohyb kur¬ 
soru. Tento podprogram zajiCfuje pohyb kur¬ 
soru a zobrazeni osovCho khze (podrobnCji 
d^le). Pri stisku ktevesy, kter^ nesouvisi 
s pohybem kursoru, se zaCne vykon&vat 
Cdst rozhodnuti (r. 1500). Tato Cast podle 
stisknutC ktevesy vote prisluCnC podprogra- 
my nebo zajisti ndvrat do hlavni nabidky 
(volba I). 

Podprogram pro pohyb kursoru (f. 1000) 

Tento podprogram testuje stisk kursoro- 
vych kteves a jejich pripadnC stlaCeni spo- 
leCnC s Caps shift nebo Symbol shift. Pri 
stisknuti prisluCnC ktevesy se kursor posune 
danym smCrem a v editaCni z6nC se zobrazi 
jeho souradnice. Tento podprogram take 
zajiSfuje zobrazeni osovCho kfize pri volbC 
4. Pri stisknuti jinych kteves nei 4, 5, 6, 7, 
8 dojde k navratu do volajiciho programu, 
priCemi v promCnne A je uloien kCd stisknu- 
t6 ktevesy. 

Podprogramy Tlsk def. znaku, Cdra, Po- 
sunovani, Mazanljsou popsany vyvojovymi 
diagramy na obr. 3 az 6 a nepotrebuji dalSi 
komentar. 

Dalsi podprogramy jsou natolik jednodu¬ 
che, ie je popisi pouze slovnC. 

VymCna obrazovek (r. 8750) 

VymCna se d§je strojovymi podprogramy 
na adresach 59000 a 59020. Program pre¬ 
sune VIDEORAM na misto obrazovky 2; 
obrazovku 1 presune na misto VIDEORAM 
a obrazovku 2 presune na misto obrazovky 
1 (viz rozlozeni pamCti). 

ZruSeni posledni zmdny (r. 2490) 

Program kresleni pred kazdym precho- 
dem na blok rozhodnuti uloii VIDEORAM na 
misto obrazovky 1. Program zruSeni posled¬ 
ni zmCny presune obrazovku 1 na misto 
VIDEORAM. 

Tlsk uzivatelskych vzoru (r. 8720) 

Tento program probiha podobnC jako pro¬ 
gram pro tisk def. znaku s tim rozdilem, ze 
parametry znaku nejsou Cteny z radku 
DATA, ale z pamCti, kam byly ulozeny pri 
definovani tohoto znaku. 


Podprogramy ve strojovem kodu 

Pgm 1 (adresy 46520 a 1 46815) 

Program presune vyrez obrazovky do pa- 
mCti. Parametry jsou oCekav£ny na adre- 
sdeh 46420 az 46430. Pri voteni od adresy 
46809 probChne presun jak bylo uvedeno, 
pri voteni od adresy 46800 se presune vyrez 
z pamCti na obrazovku. 

Pgm 2 (adresy 59000-59040) 

Program rrte dve Casti. Pri voteni od adre¬ 
sy 59000 presune VIDEORAM na misto 
obrazovky 1, pri voteni od adresy 59020 
probehne presun opaCne. 










Obr. 3. Schema podprogramu Tisk def. zna- 
ku (936-3) 



(start ^ 


Obr. 4. Schdma podprogramu Cera (936-4) 
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Obr. 6. Schema podprogramu Mazant 
(936-6) 


Tab. 1. Rozdeleni pameti (936-T1) 


Vypis 1. Program CBD (936-V1) 


10 GO TO 8000 
100 GO SUB 1200 

110 GO SOB 1000 _ 

120 IF a <57 RND a>51 THEN GO TO 
110 

130 GO SUB 1500 
14.0 GO SOB 1600 
150 GO TO 110 
256 REM 

300 print : return 

302 POKE 23690,33; POKE 23691,2 
3: RETURN 
804. LET a* = " 

805 PRINT »l;TRB 8; a*; : POKE 23 
690,33; POKE 23691,23; RETURN 

810 LET X*="000"C1 TO 3-LEN STR 
$ INT (X/l.6))+STR* INT (x/1.6) 

811 LCT U*="000"(1 TO 3-LEN STR 
* INT <y.6))+STR* INT (y/1.6): 

RETURN 

820 LET ZjrINKEYt; LET a=CODE Z 
*: IP »40 THEN GO TO 820 

821 RETURN 

830 FOR i=l TO 3: GO SUB 820: L 


1200 REM __ 

1206 LET ln=?7: LET p1=0 
1210 DTM b C60) : DIM C(60) 

1215 LET b (203 =1: LET b(21) 

err b (223 =1 

1216 LET c (20 3 *1: 
err c (223 =1 

1217 LET b(53=152 
LET b (73 =158 

1218 LET C (53 =90: LET C(63 
LET C <73 =1B0 

1220 LET b IB) =-16 : 

1221 LET b (833 ■—4: 

1222 LET b (37) » —1: 

1230 LET C (103 =-16 

1231 LET C (383 =-l: 

1232 LET C <34.3 =—4.: 


ET b*(l)=Z*: NEXT i: RETURN 


1240 LET 
1270 CLS : LE 

1280 LET y =97 

1281 LET yr=y 

1282 DIM V(33 
(23 =1: LET V (33 
1286 LET t b = 24 
1290 OUER 1 
1295 LET a =0 
1300 CLS 

1305 PLOT X,y 


LET c (213 =1: L 
: LET b (63 =155: 


150 : 

LET b(93 =16 
LET b(563 =4 
LET b(403 =1 
LET C (113 =16 
LET C (393 =1 
LET C (553 =4 


X =113: LET XS : 
LET ya =97 
LET xr=x 
LET V (13 *1: LI 

-a 


113 


840 IF INKEY*: 

841 RETURN 
850 IF INKEY * < > " ‘ 


0 


THEN GO TO 840 
THEN GO TO 85 


851 RETURN 

860 LET i=X: LET n=y: LET a=2: 
LET X = b (a 3 : LET y=c(a3: GO SUB 8 
518! LET X =i ; LET 9=n: RETURN 

1000 rem 

1010 GO SUB 820 

1015 IF a=0 THEN GO TO 1000 

1020 IF a =52 THEN GO SUB 1100 

1025 IF a>56 THEN RETURN 

1030 LET X=X+b(a3 : LET y=y+c ( a 3 

1046 IF X > 254 THEN LET X=1 

1046 IF y >174 THEN LET y=l 

1047 IF X <1 THEN LET X =254 
1043 IF u < 1 THEN LET u=174 

1060 BEEP .015,20: PLOT xS.yS: P 
LOT x,y 

1080 LET XS=X: LET yS=y 

1037 GO SUB 810: GO SUB 802: GO 

SUB 800 

1090 RETURN 

1110 PLOT X,173: DRRU 0,-171: PL 
OT 2s, yN DRRU 252,0 
1120 GO SUB 850 

1140 PLOT x,173: DRRU 0,-171: PL 
OT 2,y: DRRU 252,0 
1150 RETURN 


ruui *,v 

1313 PAPER 0: 
1320 RETUl 
1500 REM _ 

1505 IF a= 

1506 PLOT X.V 
00: PLOT 
1510 IF 


INK 7: BORDER l 


BO SUB 2450 

RRNDOMIZE USR 590 

»=6^ THEN GO SUB 2500 
1520 IF a>48 RND a<52 THEN BO SU 
B 2100 

*57 THEN GO SUB 2700 
•112 THEN GO SUB 3000 

*105 THEN GO SUB 2200 

1545 IF a=98 OR a=110 THEN GO SU 
B 2750 

1550 IF a=115 THEN GO SUB 2000 

*108 THEN GO SUB S100 

■109 THEN GO SUB 8500 


1530 IF 
1535 IF 
1540 IF 


1552 IF 

1553 IP" 

1554 IF a = 103 THEN GO SUB 8600 

1555 IF a = 117 THEN GO SUB 8720 

1556 IF a=120 THEN PLOT X,y: INP 
UT "ENTER X ";X: IF X<=157 THEN 

LET X=X*1.61: LET XS=X: PLOT X 
,y: GO SUB 860: GO TO 1050 

1557 IF a=121 THEN PLOT X,y: INP 
UT "ENTER Y ";y: IF y<=107 THEN 
LET usual.62: LET u*=u: PLOT x.u 

GO SUB 860: GO TO 1050 

1558 IF a=122 THEN GO SUB 8000 

1559 IF a=112 THEN GO SUB 8750 

1560 RETU RN 
1600 REM 



Obr. 5. Schema podprogramu Posunovani 
(936-5) 


1610 LET d=0 

1620 IF a=113 THEN LET d>1700 
1630 IF a = 119 THEN LET d = 1705 
1640 IF «=101 THEN LET d=1710 
1645 IF a=114 THEN LET d=1715 
1650 IF a =107 THEN LET d=1720 
1655 IF a=100 THEN LET d=1725 
1636 IF a=106 THEN LET d=1730 

1657 IF a=97 THEN LET d=173S 

1658 IF a=104 THEN LET d=1740 

1659 IF a=118 THEN LET d=1745 

1660 IF a=102 THEN LET d»17S0 

1668 IF d =0 THEN RETURN 

1669 RESTORE d 

1670 RERD 

1680 POKE 46422,«: POKE 46423,R 

LET 

1687 LET w=a 
1690 BO SUB 2056 
1»95 RCTUBN 

1700 DRTR 226,149,17,29,3.* 

1705 DRTR 227,31,17,33,3.2 
1710 DRTR 226,212,33,18,2,3 
1715 DRTR 227,102,20.21,2,2 
172® DRTR 227,181,3,5,2,2 
1725 DRTR 226,144,3,3,2,1 
1730 DRTR 226,146,5,3,3,1 
1735 DRTR 227,184,5,5,3,2 
1740 DRTR 227,188,32,6,2,3 
1743 DRTR 227,213,5,33,3,2 
1746 REM IBdaisi volna adresa 
228,45 

1750 DRTR 227,235,4,6 
2000 SO TO 4000 

2010 IF PEEK 46420+PEEK 46423>25 

5 THEN BEEP .5,-2: RETURN 

2020 BEEP .1,10 

2030 GO TO 2060 

2050 REM 

2055 GO SUB 1000 

2057 IF a < >« THEN GO TO 2055 

2058 IF y-y q2<1 THEN BEEP .5,-2: 
RETURN 

2059 POKE 46420,X -5 : PORE 46421, 
y-yq2+t: go TO 2010 

2060 POKE 46426,1; POKE 46427, h: 
RRNDOMIZE USR 468*0 

2062 PLOT X,y 
2066 BO SUB 804 
2070 RETU RN 

2100 REM : *THT 

2101 GO SUB 8000 

2102 LET a *a-48 _ 

2105 BEEP .1,10: LET a*="UIDTH 
+STR* a: SO SUB 805 

2110 POKE 46422,a: POKE 46423,a 
2130 POKE 46426,240: POKE 46427, 
227 

2145 LET S=v(a): LET t=» 

2150 90 TO 2530 
2200 PLOT X.U 

2209 RRNDOMIZE USR 59000 

2210 CLS 
2220 OUER 0 

S9PS PRINT RT 4,9;"MRIN MENU" 
2224 PRINT RT 5,9; 

2226 FOR n»e TO 11 

2228 PRINT BRIGHT 1;RT n,S;n-7 

2230 NEXT r> 

2232 PRINT RT 8,7;"Save data on 
tape" 

2234 PRINT RT 9,7;"Load data fro 

22 36^PRINT RT l0,7;"Cle»r data" 
2238 PRINT RT 11,7;"Create " 

2242 LET s=CODE INKEY * —4B 

2243 IF s=-48 THEN GO TO 2242 

2244 IF 5 =2 THEN GO TO 2300 
2246 IF 5=1 THEN GO TO 2350 
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224-3 IF S>3 THEN GO TO 2433 

2250 IF S — * THEN GO TO 2*20 

325* GO TO 2*20 

2300 LORO -“'CODE 51350.61*5 

8310 GO TO 2*90 

8350 INPUT ' N a I# * ";sg 

8360 IF l_EN sg>10 THEN GO TO 235 

0 

2370 SRUE S tCODE 51850,61*5 
2378 INPUT "Uerify t (Y/N) 

. . TEN UERIFY " f, COD 


UERIFY 


2*11 


OUER 1 


POKE *6*23, 


’ + STRg 
l =0 


GO 


POKE *6*27,h 


237* IF S g = "y" TH! 

E 

2390 GO TO 2*90 

2*00 input "fir* you sure *? 

2*10 IF S g < > " y " THEN GO TO 
2*1* GO TO 100 
2*90 INK in: PRPER pa: CLS 
2*92 RRNDOMIZE USR 59020: 

: PLOT X. y: RET URN 
2500 REH BUltfoS 
2510 GO SUB 8000 

2522 BEEP vl v 10: LET ag="CLERR": 
GO SUB 803 

252* LET a-CODE INKEY g-*8 

2525 IF »<1 OR a>9 THEN GO TO 23 
2 * 

2526 > POKE *6*22,a*2: 
a *2 

2527 LET ag="CLERR 1 
SUB 805 

2530 LET h-228: LET 
2535 LET S -a : LET t. 

25*0 POKE *6*26,1: 

2550 GO SUB 1000 
2360 POKE *6*20,X-S: POKE *6*21, 
y-PEEK *6*22-1 +1 
2570 RRNDOMIZE USR *6800 
2575 PLOT X ,y 

2580 IF INKEYg < >“0" THEN GO TO 2 
550 

2585 BEEP .1,10: GO SUB 80* 

2587 GO SUB 8000 
2590 RETU RN 
2700 REM | IIHI 

2710 RRNDOMIZE USR 59000: IF pa■ 
0 THEN LET pa =5: LET in«3: GO TO 
2730 

2715 LET »l«*: LET in-7 
2730 GO SUB 2*90: RETURN 
2750 LET X a -X : LET ya-y: LET X-2 
IF a-98 THEN LET X -1 
2755 LET y-C(X): LET X=b(X): GO 
SUB 1100: LET X-xa: LET y-ya: RE 
TURN 

3000 RETURN 

3990 CLS 

3991 LET X=128: LET V-88 
3995 RRNDOMIZE USR 59020 
3997 RETU RN 

*000 REM _ 

*005 LET Xq-X 

*010 LET yq«y 
*020 PLOT x,y 
*025 BEEP .1,10 

*026 LET *g- 4 8HIFT": GO SUB 803 
*030 IF INKEY go”" THEN GO TO *0 

*0*0 GO SUB 1000 

*050 IF a<>117 RND a<>115 THEN G 

O TO *0*0 

*055 BEEP .1,10 

*060 LET xql-x: LET yql-V 

*070 LET Xq2-Xql-Xq 

*080 LET yq2-yq-yql 

*090 IF xq2 <1 OR yq2 <1 OR xq2»yq 

2 >8080 THEN PLOT M,u«: BEEP .5, 

-2k GO SUB 80*: RETURN 

*096 PLOT xq,yq 

*097 PLOT X , y 

*-100 POKE *6*23, xq2 

*110 POKE *6*22,yq2 

*120 POKE *6*20,xq 

*130 poke *e*ai,yqi 

*102 LET h —212 
*13* LET 1-72 

*135 LET w —115: IF a-117 THEN GO 
SUB 8700 

♦138 POKE *6*26,1: POKE *6*27,h 

*1*0 RRNDOHXZE USR *6809 

*1*1 LET Xl-X qw: LET yl«yq2 

*1*8 PLOT X,y 

*1*6 LET s-0: LET t-0 

*1*7 IF a-117 THEN GO TO *15* 

*150 GO SUB 2866 

*152 PLOT X,y: RETURN 

*15* LET a-6 

*155 IF INKEYg<>"" THEN GO TO *1 
55 . 

*156 GO SUB 80*: RETURN 
5281 GO SUB 8*0: GO TO MW 

5300 DATA 139,*1,1*0,*0,1*1,*1 

5301 DRTR 1*7,*1,1*8,*0,1*9,*1 

5302 DRTR 156,*0,157,*1 

5303 DRTR 163,*1,16*,*8,165,*1 
6000 PRPER 0: INK 7: BORDER 1: C 
LS 

6005 LET P-0 

6010 PRINT RT *,10; 

6011 PRINT RT 5,10;“ 

6012 PRINT RT 6,10;" 

6013 PRINT RT 10,6; 
d detingtr" 

6019 PRINT RT 15,11;'_ 

--- PRINT RT 1* • 9 



RERD X,y: PL 


8020 RESTORE 5300: 

;"by Jan UERI3" 

6022 FOR n-1 TO 11 
OT X , y +2* : NEXT n 

6023 GO SUB 8088 

6025 GO SUB 8*0 
6030 GO SUB 1280 
60*0 LET *»CODE ("i"J 
6050 GO T O 120 _ 

7999 rem Basnaapaii^BBBi^^mai 

8000 BEEP .05,10 

8005 LET b(S9)-b(53>: LET b(S3)- 
b (37) : LET b(37)-b(59) 

8006 LET b(59) —b(56) : LET b (56) - 
b(*0): LET b (*0) -b (59) 

8007 LET b(59)—C(5*): LET C(5*)* 
C (38) : LET C(38)-b(59) 

©008 LET b(59)—C(55): LET C(55)- 
C (39) : LET C (39) -b (59) 

8010 RETU RN 
8095 REM ItlBBHP 

8098 BEEP .1,10: LET ag—"LINE " 

1 GO SUB 606: RETURN 

8100 GO SUB 8098 

8110 GO SUB 850 

8120 LET xr-x: LET yr-y 

8130 GO SUB 1080 

8132 IF a-111 THEN GO SUB 2*50: 
LET xr-xt: LET yr»yt : GO TO 8130 

8135 IF a-*e THEN GO TO 539* 

8136 IF a-120 OR »-121 THEN GO S 
UB 1500: PAUSE 30: GO SUB 8098: 
GO TO 8130 
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8137 IF a-103 THEN GO SUB 8800: 
PAUSE 30: GO SUB 8096: GO TO 813 
0 

8138 IF a>95 THEN GO SUB 1888: L 
ET a g-"LINE": GO SUB 80S: GO TO 
8130 

81*0 IF *<*9 OR a>51 THEN GO TO 
8188 

01*5 PLOT X,y: RANDOMIZE USR 590 

00: PLOT X,V 

8150 LET a -a-*8 

0155 IS a-1 THEN GO TO 8800 

8160 LET Xd-X: LET y d-y 

8180 IF RBS (X-XD <ABS (y-y f ) TH 
EN GO TO 8210 

8181 LET Xf-Xr♦ (1+INT 11/3) ) *SON 
(Xd-xr): IF xd-xr THEN GO TO 83 

9* 

8162 LET yq-(yd-y D /RBS (xd-xr) 
8183 let y-yr 

8185 FOR x-xr TO Xd STEP SON (Xd 
-x r) 

8187 GO SUB 8*00 

8188 let y=y+yq 

8190 NEXT X 
8200 GO TO 8390 

8210 LET yr-yr+(l+lNT (a/3))»SON 
(yd-yr) 

8215 LET X-Xf: LET Xq-(Xd-Xr) /AB 
S (yd-yr) 

8220 FOR y-yr TO yd STEP SON (yd 
-y r) 

8230 GO SUB 8*00 
8235 LET X-X+Xd 
82*0 NEXT V 

8390 GO SUB 8*0 

8391 LET X-Xd: LET y-yd: PLOT X, 

8392 IF INKEY*<>"0" THEN LET Xt» 
xr: LET yt-yr: LET xr«xd: LET yr 
-yd: GO TO 8130 

839* BEEP .1,18: GO SUB 80*: RET 
URN 

8*00 POKE *6*22,a 
8*10 POKE *6*23,a 
8*20 POKE *6*26,2*0 
8*30 POKE *6*27,227 
8**0 LET s=V(a): LET t »* 

8*50 POKE *6*20,X-*: POKE *6*21, 

y-PEEK *6*22- 1 ♦ t 

8*60 RRNDOMIZE USR *6800 

8*70 RETU RN 

8500 REM 

8502 BEEP .1,10 

8503 LET a *»"MEMORY": GO SUB 805 
850* GO SUB 1000 

8506 IF a<*8 OR a>50 THEN GO TO 

858* 

8588 LET a -a -*8 

8518 IF a-0 THEN GO SUB 80*: BEE 
P .1,10: RETURN 

8611 LET xr-x: LET yr-y 
551* LET b(a)-X: LET C(a)-y 
8518 LET tb —a *8+8 

5520 GO SUB 810 

8621 POKE 23690,33: POKE 23691,2 
3 

8522 PRINT 8l;TfiB tb; INK *;xg;" 

"rV*J: POKE 23691,23: POKE 2369 
0,35 

8624 f *T 1-2 THEN LET a-1: LET X« 
b (I/Tn LET y-C(l): GO TO 8518 
0826" “LET X-xr: LET y-yr 
8528 GO SUB 1086 
8590 RETU RN 

8680 Ren anna 

8602 B5CP .1,10: LET a*-"GOTO": 
GO SUB 885 

660* LeT a-CODE (INKEY*)~*8 
8606 IF a<8 OR a>2 THEN GO TO 86 
0* 

8608 IF a-0 THEN GO TO 8615 
8610 LET X — b(a) : LET y-c(a) 

8612 GO SUB 1080 

8615 GO S UB 80*: RETURN 

8620 REM BOB 

8623 LET jT-0: LET t-0 

862* POKE *6*23,xl: POKE *6*22,y 

l 

8626 LET yq2-yl 
8628 GO SUB 2058 
8630 PLOT X,y; RETURN 

8700 rem mmmmemmn 

8701 BEEP .1,10: LET ag-“PRT. NO 
": GO SUB 805 

8702 GO SUB 8710 

8703 GO SUB 80* 

870* LET h — b (n) : LET l-c(n) 

8705 IF xq2*uq2>6000 THEN BEEP . 
5.-2: LET Xd2=l: LET ua2-l: POKE 

*6*22,1: POKE *6*23,1 

8706 LET b(n+15)—xq2: LET C(n+15 
) -y q2 

8708 RETURN 

8710 LET K—CODE INKEYg 

8712 IF k <*9 OR k>51 THEN GO TO 

8710 

871* LET n-k-** 

8716 RETU RN 
8720 REM , 

8722 BEEP .1,11 

8723 LET *g-"PRT. NO' 

5 

872* GO SUB 8710 

8725 GO SUB 80* 

8726 LET h-b(n): LET 
8728 LET xl-b(n+15): 

15) 

8730 GO T O 865 

8750 REM _ 

8755 PLOT X,u 
8760 RRNDOMIZE USR 59000 
8755~POKE 5902*,25*: POKE 59025, 

8770 RANDOMIZE USR 59020 

8775 POKE 59021,25*: POKE 59022, 

231 

8780 POKE 5902*,138: POKE 59025, 
202 

8788 RRNDOMIZE USR 59820 

8796 POKE 59021,0: POKE 59022,6* 

8792 RANDOMIZE USR 59000 

8793 PLOT X,y 

8799 RETUf 

8800 REM_ 

8810 LET xy-x-xr:LET yw-y-yr 
8815 LET xt-xr: LET yt-yr 
8820 IF RBS X V > RBS yy THEN LET X 
r»xr+88N (xx) 

8825 IF RBS Xb <RBS yy THEN LET y 
r-yr+SGN (yy) 

8827 IF xy-yy THEN LET yr-yr+SGN 
(y-yr): LET xr-xr+SGN (x-xr) 
8830 OUER 0 

8635 > PLOT xr.yr: DRRU x-xr,y-yr 

88*0 OUER 1 

88*5 PLOT X , y 

8850 GO T O 81 20 

8900 REM BBla 

8905 OUER 0 

8910 FOR n-0 TO 6.282 STEP .05 
8915 IF INKEYgO"" THEN RETURN 
8920 PLOT 72+20 tSIN n,27+8«COS n 
8930 NEXT n 

89*0 PRINT RT 18,7;"UUCC" 


GO SUB 80 


I — c (n ) 
LET y l i 


ic (n + 


8950 PRINT RT 18,14;"Hardwire";fi 
T 19,15;"So f tware" 

8999 RETURN 

9000 CLERR 39000: LORD ""CODE : 
LORD ""CODE : GO TO 6000 

9999 SRUE "CBD *.5" LINE 9000: S 
RUE "B CBD *.5"COOE 57999,2000: 
SRUE "B CBD *.5"CODE *6000,1000: 

UERIFY UERIFY ""CODE : UERI 

FY ""CODE : STOP 


Vypis 2. Program Pgm 1 (936-V2) 


Strojovy tod P9* 1 


*6520 

CD 

72 

B6 

CS 

CO 

E2 

85 

CD 

*6528 

ED 

55 

CD 

7C 

B6 

Cl 

CD 

AC 

*6536 

86 

10 

05 

CD 

nc 

B6 

18 

06 

*65** 

CD 

6C 

B6 

C5 

18 

E6 

10 

02 

*6552 

18 

07 

3R 

56 

B5 

*F 

C5 

18 

*6560 

DB 

C9 

3R 

5* 

85 

80 

♦ 7 

3R 

*5568 

55 

55 

ftl 

*F 

C9 

E5 

3E 

RF 

*6576 

91 

*F 

78 

32 

58 

85 

79 

32 

*658* 

59 

85 

CB 

89 

CB 

81 

CB 

R9 

*6592 

CB 

R1 

CB 

99 

61 

3R 

59 

85 

*6600 

*F 

CB 

A9 

CB 

R1 

CB 

99 

CB 

*6608 

91 

OB 

89 

CB 

81 

CB 

39 

CB 

*6616 

39 

CB 

39 

7C 

81 

67 

3fl 

59 

*662* 

85 

♦ F 

CB 

B9 

CB 

B1 

CB 

SI 

*6632 

CB 

21 

CB 

81 

CB 

89 

CB 

91 

*66*0 

CB 

99 

CB 

fil 

78 

CB 

3F 

CB 

*66*8 

3F 

CB 

3F 

ftl 

6F 

01 

00 

*0 

*6656 

ED 

♦ R 

3R 

58 

B5 

*7 

CB 

88 

*666* 

CB 

80 

CB 

R8 

CB 

R0 

CB 

98 

*6672 

8* 

7B 

32 

5F 

B5 

22 

5C 

85 

*6680 

7E 

10 

02 

18 

0* 

CB 

07 

18 

*6688 

F8 

El 

5 F 

C9 

15 

F2 

68 

86 

*6696 

16 

07 

23 

C9 

E5 

60 

*1 

*C 

*675* 

El 

C9 

2R 

5R 

BS 

16 

07 

ED 

*6712 

*8 

56 

85 

C9 

7E 

*2 

10 

02 

*6720 

18 

03 

0F 

18 

F9 

CB 

BB 

CB 

*6728 

*7 

an 

02 

CB 

FB 

3R 

5E 

85 

*6738 

*7 

7B 

10 

02 

18 

03 

0F 

18 

*67*4/-T9 

E5 

SR 

5G 

85 

77 

El 

C3 

*6762 

6* 

B6 

*7 

28 

02 

CB 

FB 

3R 

*6768-7E 

*2 

10 

02 

18 

03 

0F 

18 

*6758 

F9 

CB 

B7 

CB 

7B 

28 

02 

CB 

*8778 

G7 

*2 

10 

02 

18 

03 

07 

18 

*678* 

F9 

77 

15 

F2 

C9 

86 

18 

07 

*6792 

23 

C9 

@@ 

00 

00 

00 

00 

00 

*6888 

21 

7C 

B6 

22 

C3 

BS 

C3 

B8 

*6808 

85 

21 

R8 

86 

22 

C3 

85 

C3 

*6818 

88 

85 

00 

00 

00 

88 

08 

00 


Vypis 3. Program Pgm 2 (936-V3) 


Definovant znaky 


88008 

FB 

*0 

7F 

7F 

00 

BB 

88 

BB 

58088 

89 

DD 

DD 

OO 

CR 

RR 

RR 

2R 

88016 

77 

77 

77 

F3 

BB 

BB 

BB 

00 

5802* 

08 

00 

00 

O0 

06 

88 

80 

00 

58032 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

580*0 

00 

00 

00 

0O 

00 

00 

00 

00 

880*8 

83 

88 

BB 

BB 

9D 

DD 

DD 

DC 

58056 

RR 

RR 

RR 

27 

77 

77 

77 

BB 

5806* 

88 

88 

38 

00 

00 

00 

00 

00 

58072 

83 

68 

BE 

58 

8D 

3E 

83 

60 

58080 

00 

83 

60 

BE 

88 

BD 

3E 

83 

58088 

60 

88 

83 

60 

BE 

58 

8D 

3E 

58096 

83 

60 

08 

83 

60 

BE 

88 

8D 

5810* 

3E 

83 

60 

80 

83 

60 

BE 

58 

88112 

8D 

3E 

83 

60 

00 

83 

60 

BE 

58120 

58 

8D 

3E 

83 

60 

88 

83 

80 

88128 

BE 

58 

8D 

3E 

83 

60 

00 

83 

58138 

60 

BE 

58 

BD 

3E 

83 

FD 

BB 

581** 

88 

88 

BB 

9D 

DD 

DD 

DD 

CR 

58152 

RR 

RR 

RR 

27 

77 

77 

77 

F3 

58180 

88 

88 

BB 

38 

00 

00 

00 

00 

58188 

00 

88 

80 

00 

00 

00 

00 

00 

88176 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

5818* 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

58192 

83 

88 

BB 

BB 

89 

DO 

DD 

DD 

58280 

DC 

RR 

RR 

RR 

2R 

77 

77 

77 

58208 

77 

88 

BB 

BB 

BB 

00 

00 

00 

58216 

08 

0E 

38 

08 

61 

*0 

83 

0E 

5822* 

00 

00 

00 

1C 

00 

9C 

20 

80 

58232 

27 

00 

07 

60 

00 

00 

00 

00 

582*0 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

582*8 

1C 

00 

9C 

20 

80 

27 

00 

07 

58286 

00 

00 

00 

0E 

38 

00 

51 

*0 

5826* 

63 

0E 

00 

00 

80 

00 

0E 

00 

58272 

0E 

05 

00 

05 

83 

00 

83 

00 

58288 

86 

00 

00 

07 

1C 

00 

82 

0R 

58288 

00 

81 

*7 

00 

00 

7F 

7F 

00 

88296 

FF 

FB 

FF 

*0 

80 

78 

EF 

80 

5830* 

78 

EF 

80 

76 

EF 

80 

78 

EF 

58312 

80 

78 

EF 

80 

78 

EF 

80 

78 

58320 

EF 

60 

78 

EF 

00 

BB 

BB 

BB 

58328 

88 

9D 

DD 

DD 

DD 

CR 

RR 

RR 

58336 

RR 

27 

77 

77 

77 

F3 

BB 

BB 

583** 

88 

38 

00 

00 

00 

80 

80 

08 

58352 

FF 

FF 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Strojovy 

tod 

P9H 2 





59000 

21 

00 

*0 

11 

SR 

CR 

01 

01 

59008 

18 

ED 

80 

C9 

00 

00 

00 

00 

59016 

00 

00 

00 

00 

11 

00 

*0 

21 

5902* 

8fi 

CR 

01 

01 

18 

ED 

80 

C9 

59032 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
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DalSf roinfk jiz tradiinfho konkursu na nejzajfmav§j§f 
pffspSvky v oboru technickych doplfiku a programov6ho 
vybavenf mikropoditaiu a jejich aplikacf pfinesl opit Fadu 
zajfmavych n&vodu, tentoktet pFev&zrte z oboru vyuzitf 
jednoCipovych mikropodftadu, tak jak bylo naSfm pFeinfm 
pFi jeho vyhteSenf. Ty nejlepSf jsme vybrali do obvykiych tFf 
kategorif A, B a C s odmSnami 5000,2500 a 1500 K6s. Tf mto 
vcim je pFedstavujeme. 


Kategorie A, odmena 5000 K6s. 

D4lkov6 ovl4d4nf televizoru s 8748 

Ing. Eduard Hoffmann, StriZnicki 14, 627 00 Brno 

Modul d4lkov6ho ovl4d4nf k vestavSnf do televizoru (po upra- 
v6 i k jinyTn uCelum) s jednodipovym mikropo6fta6em 8748. Ovl4- 
d4nf z4kladnfch funkd je stejn§ iako u tov4rnfch yyrobku, tj. Ize 
pouzft bSznych tov4rnfch ovl4dacich vysilaCu k televizorum. Zvole- 
ny kanil je indikov4n na sedmisegmentov6m zobrazovaSi. Zusti- 
va zachov4na puvodnf funkce jednotky pFedvolby, je tedy mozn6 
pFepnout libovolny kanil i rufinS pFfmo na televizoru. Po d4lkov4m 
vypnuti TVP (rezim "pohotovost") Ize naprogramovat £as v minu- 
tach (do 16383 minut), po kter4m se televizor s4m znovu zapne. 
TFi minuty po skondeni vysfl4nf se televizor automaticky vypne. 
Upravami programu Ize pFidat libovoln6 funkce, zapojeni Ize snad- 
no modifikovat i k d4lkov6mu ovl4d4nf jinych zarizenf. Modul je 
postaven na univerz4lnf desce s ploinymi spoji. KromS jednoCi- 
pov6ho mikropo£fta£e 8748 obsahuje daISfch 9 integrovanych ob- 
vodu TTL, tranzistory, diody, b£Jn6 pasivni sou£4stky. D6lka pro¬ 
gramu je 1 kB. 


Kategorie B, odm6na 2500 K6s. 

Simulator PS-48 

Ing. Roman tech, Kainara 903, 721 00 Ostrava -Svinov 

Simulator je program, ktery umoiftuje uiivateli kFfiov6ho pro- 
gramov6ho vybavenf simulovat na hostitelsk6m poCftadi Cinnost 
mikropoditafie Fady 8048. Pomocf tohoto programu Ize tedy ovSFit 
logickou spr4vnost vyvfjen6ho programu zapsanfeho ve strojov6m 
k6du. Programem Ize vypisovat a modifikovat obsahy registru, 
stF4da£e, stavovfeho slova, £ita£e/5asova£e, vstupnfch a vystup- 
nfch linek a dalSich £4stf mikropo6fta£e. LadSnf Ize prov4d£t po in- 
strukcfch nebo po ucelenych blocich. Odlad§n6 programy Ize 
ulozit na kazetu i zpStnS nahr4t. Simulator byl sestaven a odladSn 
na mikropoditaCi 2X Spectrum, ale je pFenosny na jakykoliv mikro- 
po£fta£ s mikroprocesorem 8080 nebo Z80. Je vhodny pro vyuku 
programov4nfjedno£ipovych mikropo£fta£u i pro FeSenf nirofi- 
nSjsiho aplikafiniho programovCho vybavenf tSchto mikropoifta- 
6u. 

Siriovy styk a radii preruSenf pro sbirnici STD 

Ing. Stanislav Pechal, Tylovice 1996, 756 61 RoZnov 

Obvodov6 FeSenf jednotky vyplynulo z umyslu doplnit staveb- 
nici MIKRO - AR (nebo jakykoli podobny syst6m) o obvody s6rio- 
v6ho vstupu/vystupu a paralelnfho Fadide pFeruSenf, a doplnit 
technickfe vybaveni syst6mu tak, aby bylo mozn6 zajistit alespofi 
£4ste£nou programovou kompatibilitu se ZX Spectrum. Obvody 
s6riov6ho styku se FeSf standardnd obvodem 8251, FadiC preruSenf 
pouzfv4 3214. Jednotka umozftuje pfipojenf magnetofonu a kl4- 
vesnice kompatibilnf s mikropoCitaci ZX Spectrum. Je sestavena 
na desce s oboustrannymi ploSnymi spoji typu mal6 eurokarty. 

Logicky analyz3tor z mikropoii'taie Atari 

Juraj Sramek, Asmolova 53, 842 47 Bratislava 

Pomocf tohoto zaffzenf je moin6 vyuzft mikropo£fta6 ATARI 
XL/XE k ruznym mSFenfm v cfslicovych syst6mech. Logicky analy- 
z4tor umozhuje m§Fit soufiasnS prubShy osmi Cfslicovych sign4lu 
ve dvou rezimech, asynchronnfm a synchronnfm. SpouStinf vzor- 
kovinf mujfe byt intern! i externf. 


Animace na Spectru 

Ivan Libicher, Na Chodovci 36, 141 00 Praha 4 

C4rovou animacf rozumf autor animaci objektu nakreslenych 
na obrazovce pomocf usedek. Animace je rychl6 stffdeinf podob- 
nych obrizku vzbuzujfcf dojem souvisl6ho pohybu. Animace kla- 
de vysok6 nAroky na vykon procesoru. V pnspevku jsou popsimy 
tfi zakladnf velmi rychl6 rutiny; tak rychl6, ie u jednodusSfch ob¬ 
jektu s nimi Ize dos4hnout rychlosti animace srovnateln6 s televiz- 
nfm snfmkovAnfm. Cenou za to je rozsah zabran6 pamSti, zejm6- 
na 6 kB pro pracovnf obrazovku, a nutnost zak4zat pferuSenf po 
dobu funkce rutin. 

File out & file in 

Pavel Kf fi, Paliskova 1107, 182 00 Praha 8 

Dvojice syst6movych programu FILE OUT a FILE IN umoffiuje 
pouzit pro dtenf nebo pro zapis textovy soubor a tak rozSifuje 
moznost vyuiitf vstupu a vystupu na pofiftafifch typu ZX Spec¬ 
trum.Oba programy mohou pracovat souCasnS nezavisle na sobS. 

Telegrafnf transceiver 

Ing. Pavel Srubaf, BudiSovskA 855, 749 01 Vftkov 

Program pro vysfl4nf a pFfjem telegrafnfch zna6ek mikropoCf- 
tadem ZX Spectrum. Je koncipovin jako vstupnS vystupnf kan4l, 
neuchov4v4 tedy pFen45enou informaci v pamSti. Vystup pfi vysf- 
I4nf je jako nf signal na zdfFkitch EAR a MIC. Pfi pFfjmu Ize bucT 
pFivest klfCovany nf signal na zdfFky EAR nebo MIC, nebo klfCovat 
libovolnou kl4vesou, popF. ovIadaCem, nebo mdnit urovnS na 
n£kter6m ze vstupu paralelnfho portu (interfejsu). BChem pFfjmu 
muie program pofiftat statistick6 parametry pFijatych aktivnfch 
i pasivnfch signalu, Ize jej tak pouzft i pro vyhodnocov4nf kvality 
v ruznych telegrafnfch soutSzfch. 


Kategorie C, odmena 1500 K5s. 

Emulator jednoiipovych mikropoiitaiu 

Ing. Jin Sokol, Hranicki 15, 750 00 Pferov 

Emulator ZX-48 je urCeny pro tvorbu a odladbv4nf progra- 
mov&ho vybavenf pro jedno£ipov6 mikropo£fta£e 8035/48. Je kon- 
strukCnS jednoduchy, t£ii§t6 ovl4dacfch funkcf je pFeneseno na 
programovfc vybavenf, tedy do mikropo£fta£e ZX Spectrum. 
UmoiFiuje pFepfnat obsah pamSti programu z pFipojenC aplikace 
do pracovnf oblasti pamSti programu v RAM ZX Spectra. 

Mikroprocesorovy system MP-35 

Ing. Toma§ Jirisek, Krisnohorski 994, 547 01 Nichod 

System MP-35 je urCen t§m, kteFf se zajfmajf o experimenty 
a aplikace s mikroprocesory Fady 48. Je sestaven ze dvou 64stf. 
Univerzcilnf Ffdicf jednotka obsahuje jednoCipovy mikroprocesor 
MHB3035, pamSt’ RAM 2 kB, pamfit EPROM 2 kB, 56 vstupnS vys- 
tupnfch vyvodu, CtyFi Casovafie, 8 urovnf pFeruSenf, napajenf 5V. 
Komunikadnf jednotka obsahuje osmimfstny displej LCD, kl4ves- 
nici s 25 tlaCftky, obousm£rn6 rozhranf RS232C, pFipojenf mag¬ 
netofonu, pFipojenf tisk4rny (Centronics), nap4jenf. Program 
MON35 umoznuje editace programu a dat v pamSti RAM, editace 
vnitFnf RAM a registru mikroprocesoru, spuStSnf a zastavenf pro¬ 
gramu, z4pis a ctenf dat i programu na/z magnetofonu, pFenos 
programu a dat ve form4tu INTEL HEX po RS232C. 

Debus 35/48 

Ing. Pavel Kalian, CSc., Soub&Zni 1A, 312 08 Plzefi 

System umozhuje ladSnf programu pro jedno£ipov6 mikropo- 
6fta6e typu 8035 pomocf standardnfho osmibitov6ho mikropofif- 
ta£e s procesorem 8080 nebo Z80, vybaven4ho simul4torem 
pamSti ROM 2 kB a jednfm vstupnfm a jednfm vystupnfm portem. 

Citai 100 MHz k poiitaii 

Ing. Daniel Janda, Skolnl 360, 436 01 Litvinov 

Jednoduchy adapt6r k mikropo6fta£i, umoteujfcf pomocf 
Ffdicfho programu simulovat pCtimistny 6fta£. Zpracov4va sign4l 
TTL (sou£4stf pFfspSvku neni potFebny vstupnf zesilovaC). Kmi- 
todet Ize mSFit v peti rozsazfch -10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz 
a 100 MHz. Lze jej pFipojit prakticky k libovoln6mu poCftaCi, vyba- 
ven6mu stykovym obvodem 8255. 




SIMULATOR PAMETI EPROM 2716/2732 


(Dokondeni vypisu z AR A7/90) 


; podproyram LOAINC 


;defcremr 

ritu je 

C.:OUNT , kdgz COUNT-O, t n I. navr at s CY-■ 1, jinak 

; inkremc 

rrtu je 

adresy na RIO 

-P17, P24-P27 a navrat s CY-O 

;nejprve navr 

atn z ICiAINC C 

. . str arikovani ! ) 

CRET: 

CLR 

c 



CPI 

RET 

c 

indikace posledruho bajtu 

CIKRE 1 2: 

CLR 

RET 

C: 


L Cl A INC:: 

MOV 

A, @RO 

; (CUUN1>LSD 


ADD 

A,#0FFH 



MOV 

@RO, A 

; (COUNT )LSB:« (CUUN1 > L.SB 1 


■JNZ 

NORETD 



MOV 

A, @R1 

;test, zda uz vsethny 


•JZ 

CRET 

;dokonceni, kdyz i (COUNT)MSB~0 

NORLTD: 

JC 

NOHIDE 

jC-'O pr i zmene 0 na -1 


MOV 

A, @R1 

;dekrementace (COUNT)MSB 


DEC A 



MOV 

<*R1 , A 


NOUIDE: 

IN 

A, PI 

;tSB adresy pro pamet 


ADD 

A, #1 



DU 11. 

PI, A 

;LSBs- LSD*1 


JC 

N0RET2 



JMP 

0KPET2 


NURET2: 

IN 

A,P2 

i hot ni 4 bit.y adresy pro pamet 


ADD 

A, #000100006 

jv pripade vice nez 2048 (4096) ba 


out 1 

P2, A 

; bude C;Y=1, tedy indikace chyby 


; podpr ogr am I IK’S IH: 

;podle ADORES urci P24-P2Z, PI 

F1RSIH: SWAP A j(ADIJRE S >MSB 

ORE A, #000011016 j OFFLINE, nerii chyba, stop bit 


JTO 

OR! 


IS2732: OUTL 
INC: 


IS2732 

A,#J.00000006 iZ/16: All:=l 


Vypis 2. Hexadecimairri vypis programu 
8748 pro simulator EPROM 2716/2732 (938-V2) } 


P2, A 
RO 


MOV A, @R0 

OUTL PI,A 


(AbDRES)LSB 


jurceny A0-A7 


MOV 
MOV 
CLR 
Rfc I 


R1,#COUNT ;MSB 

RO,#C0UN1+1 ;LSD, predpripraveno 


000 : 

04 

90 

00 

14 

3D 

04 

AF 

23 

FF 

62 

56 

17 

55 

D6 

ID 

76 

010 : 

14 

9A 

FE 

93 

8 A 

01 

93 

23 

F6 

62 

55 

04 

OD 

A5 

86 

16 

020 : 

B5 

93 

86 

35 

27 

AA 

AB 

DC 

08 

86 

39 

EA 

29 

86 

39 

EB 

030: 

29 

86 

39 

EC 

29 

97 

A7 

65 

83 

00 

00 

00 

00 

55 

15 

14 

040: 

16 

23 

FF 

62 

46 

59 

65 

23 

F6 

62 

BA 

11 

86 

50 

04 

35 

050: 

00 

EA 

4C 

86 

58 

04 

35 

00 

55 

85 

95 

BA 

00 

DB 

08 

16 

060: 

63 

04 

5F 

FA 

17 

76 

68 

07 

77 

AA 

EB 

5F 

16 

70 

04 

6 C 

070: 

86 

35 

97 

65 

FA 

33 

AA 

23 

FF 

62 

55 

85 

BB 

OC 

A5 

16 

080: 

83 

04 

71 

FA 

97 

A7 

67 

AA 

A5 

E6 

8 C 

B5 

EB 

7F 

65 

83 

090: 

9A 

F3 

25 

BF 

C8 

86 

99 

BF 

OO 

BE 

4E 

ED 

9B 

EE 

9B 

FF 

OAO: 

96 

A7 

05 

9A 

FD 

04 

99 

15 

OA 

D3 

02 

3A 

CF 

04 

99 

B9 

060: 

03 

68 

20 

F6 

DF 

AO 

18 

14 

22 

E9 

B3 

F6 

DF 

AO 

68 

20 

0C0: 

FO 

D2 

D4 

F2 

C;7 

04 

DF 

34 

OA 

F6 

E3 

14 

22 

F6 

DF 

90 

0D0: 

14 

EF 

04 

C9 

34 

OA 

F6 

E3 

80 

14 

76 

14 

EF 

04 

D6 

BF 

0E0: 

C8 

04 

E4 

05 

89 

FF 

23 

FI 

3A 

83 

97 

A7 

83 

97 

83 

FO 

OFO: 

03 

FF 

AO 

96 

F8 

Ft 

C6 

EA 

F6 

FD 

FI 

07 

A1 

09 

03 

01 

100 : 

39 

F6 

05 

04 

ED 

OA 

03 

10 

3A 

S3 

47 

43 

OD 

36 

11 

43 

110 : 

80 

3A 

18 

FO 

39 

69 

22 

B8 

23 

97 

83 







PREVODNlK A/D K MZ-821 


V. 


"\ 


Ing. Petr Maule, Cvut Praha 

Mnoho vlastmku mikropocitace Sharp MZ-800 jiz urcite davno vy- 
strizlivelo z prvmho opojeni a radioamateri se zamysleli, jak tuto 
chytrou masinku s grafikou vyuzit pro svuj obor. 

Mou snahou bylo s co nejjednodussimi technickymi i programovymi 
prostredky postavit univerzalni voltmetr, ktery by pracoval i jako 
osciloskop pomalych deju (do 100 Hz), Voltmetr byl s pridavkem pouzit 
k automatickemu mereni charakteristik diod a tranzistoru, kde osmibi- 
tova presnost pro tuto aplikaci pine vyhovuje. Protoze vsak vetsina 
radioamateru nema tolik zkusenosti s praci se sbernici pocftace, 
rozhodl jsem se vyuzit „posileny“ vystup na tiskarnu. Vystup na 
tiskarnu je standardru Centronics, u nehoz jsem datove vodice pouzil 
pro rizeni srovnavaciho napeti a ridici signaly tiskarny jsem vyuzil pro 
rfzem prevodu a nastaveni rozsahu voltmetru. 


LAPTOP IBM P70 



V kufru sirokem 46, vysokem 30 a hlu- 
bokem 13 cm je ukryt plnohodnotny pocitab, 
ktery vykonnosti odpovida stolnimu modelu 
70 z rady PS/2. Osvedceny 32 bitovy mikro- 
procesor Intel 80386 pracuje s taktovacim 
kmitoctem 20 MHz, pamef RAM ma stan- 
dardne kapacitu 4 MB, rozsiritelnou na ma- 
ticni desce az na maximalnich 8 MB a jako 
vnejsi magneticke pameti slouzi jednotka 
pruzneho disku 3,5" o kapacite 1,44 MB 
a tuhy disk o kapacite 60 nebo dokonce 
120 MB, s prumernymi dobami vybaveni 27 
6i 23 ms. Klavesnice, tvorici viko kufru, je 
bezn6, standardu IBM AT/E se 102 klavesa- 
mi. Monochromaticky plazmovy displej o uh- 
lopricce 25,4 cm (10") pracuje v zobrazova- 
cim standardu VTGA s 16 stupni sedi 

-pek 

302 ( .am*t&n!A y^TTTFS ~ 


Parametry prevodniku 

Podet rozlisitelnych urovni: 256. 

Provozni rezimy save (5 ms/dilek), 

osciloskop (0,5-1-2-5-10-60 s/dilek). 
Nejvdtsf vstupni napStf: ± 1,10,20,50 V, 
nebo lOkrat vetsi (se sondou 1:10). 
Doba prevodu: 0,00018 s. 

Maximalni sledovany kmitocet: 

(s rozlisenim 30 vzorku/periodu) 200 Hz. 
Odbdrze zdroje: 

+15 V (100 mA), -15 V (50mA). 
Osazeni: 510 


Popis funkce 

Zapojeni voltmetru je na obr. 1 . Datove 
signaly DO az D7 jsou z portu FFH privedeny 
na vstupy D/A prevodniku 101, na kterem se 
rezistory R1 a R2 nastavuje vystupni proud 
na I = 2 mA. Vystup 101 je zapojen na vstup 
prevodniku l/U s 102, na jehoz vystupu od¬ 
povida maximalnimu proudu napeti +10 V, 
minimalnimu napeti -10 V (pri rozpojenem 
SO). Rezistorem R13 nastavujeme nulove 
napeti na vystupu 102, maximalni napeti 
stanovujeme rezistorem R3. Bitova rozlisi- 






Obr. 1. Zapojeni univerzdlm'ho voltmetru (916-1) 


F500 
F501 
F502 
F 503 
F 505 

F506 SEM 

F508 

F 509 

F50B 

F500 

F50F 

F511 

F513 

F514 

F515 

F517 PLUS 
F518 
F 519 

F518 KONEC 
F51D 
F51F 
F521 

F522 PAK 

F525 

F526 

F527 

F528 

F529 

F52A 


U [V] 



telnost je v tomto pfipadS 0,078 V. Napgti 
generovane po6f'ta6em (pres prevodnik D/A) 
se porovnava na komparatoru 103 se vstup- 
ni'm (m&renym) napdtim a vystup kompara- 
ce se privadi pres tranzistor T1 na vstup 
portu FEH. 

Princip m6reni vzorku o nap§ti L/ x je uka- 
zan na obr. 2. Podle vysledku komparace se 
porovnavaci nap6ti (z 102) bucf zvySuje, 
nebo sntfuje v2dy o polovinu zm§ny posled¬ 
ni hodnoty napeti. Po 8 krocich se bude 
porovnavaci nap§ti li§it od mSreneho maxi- 
m£ln§ o bitovou rozli§itelnost. 

NapSfove rozsahy se prepinaji vysilanim 
L-H-L na A6 portu FEH (ridici signal IRT) 
a soufiasnym stavem datovych signalu D6 
a D7. Rozsahy jsou ur6eny tabuikou 1. 


rozsah 

(V) 

spinac 

D6 

D7 

bitova 

rozlisitelnost 

+ 1 

S 0 

0 

0 

0,0078 V 

t 10 

S 1 

0 

1 

0,078 V 

+ 20 

S 2 

1 

0 

0,16 V 

+ 50 

S 3 

1 

1 

0,39 V 


Tab. 1. Napefove rozsahy ( 916-T1) 


PUSH AF 
PUSH HL 
PUSH DE 
LO B,128 
LD A,B 
OUT (FF), A 
LD C,A 
SRL 8 

JR Z,KONEC 
IN A,(FE) 
AND 01 
JR NZ,PLUS 
LD A,C 
SUB 8 
JR SEM 
LD A,C 
ADD B 
JR SEM 
IN A,(FE) 
AND 01 
JR NZ,PAK 
DEC C 

LD DE.F530 
LD A,C 
LD (DE),A 
POP DE 
POP HL 
POP AF 
RET 


Napajeni' 

K napajeni operafinich zesilovaCu a pre- 
vodniku je pouzito napdti ±15 V a napajeni 
logickych obvodu je zaji§t£no pres R14, je- 
hoz odpor je nastaven na odbSr dvou 10. Pfi 
prid&ni dalSich logickych 10 (napr. na roz§i- 
reni vice analogovych vstupu) je nutne zm6- 
nit i odpor R14. 

V pffpadS, te nepouzijeme presny zdroj 
napajeciho nap£ti, bude pro lepSi presnost 
vysledku mereni vhodne pouzit stabilizator 
10 V (MAC 01), pripojit na jeho vystup re- 
zistory o odporech R13 — 11,3 kft a 
R1 = 5,62 kQ a zmdnit rezistory R2 na 
5,62 kO, R3 na 11,8 ktt a R4 na 1,26 ka. 
Jako presny zdroj napSti jem pouzil MA7815 
se zapornou v6tvi zapojenou jako sledujici 
regulator s OZ [4j. 

Nastavenf pristroje 

Po prezkouSeni napajeciho napdti stabili- 
z£toru prikroCime k oziveni prevodniku. Nej- 
prve uzemnime vyvod 6. 5 101 a trimrem PI 
nastavime na vystupu 102 nulovd nap§ti. 
Presnym nastavenim sou6asn§ kompenzu- 
jeme i napefovou nesymetrii 102 (s presnos- 
ti <8 mV). Nyni odpojime vyvod 6. 5 od 
zem6 a na vystupu 102 bychom m6li namdrit 
-10 V. Pripadnou odchylku vyrovname od- 
porem R3. Pripojime pristroj k po6ita6i a pre- 
kontrolujeme nastaveni +10 V pri OUT 
FF,FF. 

Protoze 6as prevodu je ji t pom§rn6 kratky, 
musime zde po6itat s ustelenim srovn&vaci- 
ho napSti ke komparaci. NejpomalejSi je 
z celeho retSzce prevodnik i/U, musi byt 
proto kompenzovan kondenzcitorem C9 na 
rychlost prebehu S = 6 V/p.s. 

Pote prezkouSime preklapeni kompar£to- 
ru a prepinani napefovych rozsahu. Aby 
nedochcizelo k fale§nemu prepinani rozsa¬ 
hu vlivem kapacity pouziteho kabelu, je 
nutne zablokovat ridici vstup CL konden- 
zatorem C7. 


; Uschov^nl registry z basicu pro 
; nSvrat zp§t 

; PotateCnl hodnota aproximace 

; Vystup do D/A pfevodnlku 
; Uchov3v6nI aktu£lnl hodnoty 
; Pam§t kroku aproximace 
; Konec,kdy? je krok aprox.=0 
; CtenI z kompardtoru 
; MaskovSnl 1. bitu 
; Kdyi je U mef <U nastavem5 pak 
; odeCti krok aproximace 

; Kdy2 je U mgf > U nagtaven(§ pak 
; pfiCti krok aproximace 

; Posledni CtenI z kompardtoru 

; Posledni porovn^nl nejni2 
; §Iho bitu 

; Adresa na kter£ budou data 

; Pfesun dat na urCenou adresu 
; Navr^cenl obsahu registrO 

; Ndvrat' do basicu 


:F500=F5 

E5 

D5 

06 

B0 

78 

D3 

FF 

/ 

F508=4F 

CB 

38 

28 

0E 

DB 

FE 

E6 

/ 

F510=01 

20 

04 

79 

90 

18 

EF 

79 

/ 

F518=80 

IB 

EB 

DB 

FE 

E6 

01 

20 

/ 

F520=01 

0D 

11 

30 

F5 

79 

12 

D1 

/ 

F528 = E1 

FI 

C9 

00 

00 

00 

00 

00 

/ 

F530=00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

/ 

F538=F5 

E5 

16 

F 6 

IE 

FF 

C3 

4 A 

/ 

F540=F5 

79 

12 

ID 

7B 

20 

F7 

El 

/ 

F548=F1 

C9 

06 

80 

78 

D3 

FF 

4F 

/ 

F5 50 = CB 

38 

28 

0E 

DB 

FE 

E6 

01 

/ 

F558=20 

04 

79 

90 

18 

EF 

79 

80 

/ 

F560=18 

EB 

DB 

FE 

E6 

01 

20 

01 

/ 

F568=0D 

C3 

41 

F5 

00 

00 

00 

00 

/ 


Vypls 1. Program k ovladani voltmetru 
(916-V1) 


Ovladani 

K ovladani voltmetru slouzi kratky podpro- 
gram, zabirajici 110 bajtu. Je napscin ve 
strojov^m kodu vzhledem k potrebne rych- 
losti prevodu. Pro srovn^ni uvcidim rychlost 
prevodu pfi poufiti ruznych programovacich 
jazyku: 


Basic 700 compiler 1,55 s 

Fortran 700 compiler 0,85 s 

BASIC 800 (MZ 1Z016) 1,875 s 

S-BASIC 1,875 s 

Strojovy program 
(vyvolavani a Cteni 

z BASICu 800) 0,0087 s 

Strojovy program 

(6teni i zapis hodnot 

ve strojovem kodu) 0,00018 s 


-( TUaAuS'j'faTTTi) 303 



















Obr. 4. Blokove 
schema pro me- 
rent charakteris- 
tik diod (916-^4) 


Dalsi program v BASICu slouzi pro vyge- 
nerovani rastru, stupnice obrazovky a volby 
pouziti. Program ma 3 druhy cinnosti: 

1 - save (jako pamefovy osciloskop s ca- 

sovou zakladnou 5 ms/dilek), 

2 - clear (mazani posledniho zmereneho 

prubehu) a 

3 - osciloskop. V tomto rezimu je mozne 

volit casovou zakladnu po stupnich 0,5 
-1 - 2- 5-10-60 s/dilek obrazovky. 


*15 V 



Popis pridavku 

Pri konstrukci zarizeni ke snimani charak- 
teristik diod a tranzistoru jsem nechtel pouzi- 
vat dalsi D/A prevodniky, ale vyzkousel jsem 
jednodussi zapojeni s analogovou pameti. 
Jeji maximalni vstupni proud I = 50 mA vyho- 
vuje vetsine nevykonovych tranzistoru. Jako 
analogova pamet’ je pouzit 106, zapojeny podle 
obr. 3. Zapamatovaci vstup je na vyvodu 
c. 8 a pro dosazeni minimalniho poklesu 
napeti na pamefovem kondenzatoru je treba 
napefova uroven +5 V po dobu 1 s. Potom 
pokles vystupniho napeti byl maximalne 
5 mV/s. Na obr. 4 je blokove zapojeni pro 
mereni diod. 


Dalsi aplikace 


Vypis 2. Program pro obsluhu v BASICu 
(916-V2) 


Obr. 3. Pridavek pro mereni charakteristik 
tranzistoru (916-3) 


10 IF PEEKC$F5003 <>0 THEN 30 
20 .LIMITC$F4FF3:CLS'SYMBOL 30,80, "Spust 
CUT 9 ”, 3,3 'LOAD "A/D” 

30 F = 1 

40 H=3'0UT@$FE,64'0UT@$FF,3'OUTSSFE,0 
50 CLS 

60 DIM AC3001 

70 LINE C2] 30,0,30,180 

80 LINE [21 30,180,319,180 

90 FOR 1=0 TO 9 

100 FOR J=25T0 35 

110 SET C2] J,1*18 

120 SET 12] 16.25+J/2,1*18+9 

130 SET C3I CJ-243*29,1*18 

140 SET [21 CI+23*29,165+J/2 
150 NEXT J 

160 READ T$ 

170 DATA "+10",”+8 ","+6 ","+4 ","+2 
0","-2 ”, "-4 ",”-6 ","-8 ” 

180 SYMBOL [23 0,1*18-3,T*,1,1 
130 NEXT I 

200 SYMBOL [23 0,177,"-10",1,1 
210 U=-2 'GOSUB 7!0'U=0'GOSUB 690 

220 GET A$'IF A$="U" THEN GOSUB 1010 
230 IF A$="S"0R A$="0" OR A$="C" THEN 24 
0=ELSE 220 

240 IF A$ = "S” THEN LET R=1 :S=0'T = 0 :U=1 

250 IF A$="C" THEN LET S=1 :R=0 :T=0 :U=2 

260 IF A$="0" THEN LET T = 1 :R=0 :S=0 :U=3 

270 GOSUB 690 

280 ON U GOSUB 510,610,300 

290 GOTO 210 

300 REM OSCILOSKOP 

310 Q=300 

320 R=-2=S=-2:T=-2:G0SUB 690:R=0:S=0:T=0 
330 U=0: GOSUB 710 
340 GET B$ 

350 IF B$="T" GOTO 730 

360 IF B$="K" THEN 500'ELSE 340 

370 FOR 1=1 TO Q 

380 USRC$F5003 

390 WAIT HI 

400 A=.702*PEEKC$F530) 

410 IF F=1 THEN 430 

420 SET [03 1+30,180-AC13 

430 SET [33 1+30,180-A 

440 AC 13=A 

450 NEXT I 

460 BEEP 

470 F=0 

480 GET B*:IF B$<>"K" THEN 370 

490 SYMBOL [03 20,190,H$,1,1 

500 RETURN 

510 REM SAUE 

520 F=1 :Q=255 

530 USR[$F5383 

540 FOR 1=1 TO 255 

550 AC I3 = .702*PEEKC$F700-I3 

560 SET 1+30,180-ACI3 

570 NEXT I 

580 GOSUB 900 

590 R=0: S=0:T=0'GOSUB 690 

600 RETURN 
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610 REM CLEAR 
620 F=1 

630 FOR 1=1 TO Q 

640 SET [03 1+30,180-ACI 3 

650 NEXT I 

660 CURSOR 30,1 :PRINT" 

670 R=0 :S=0'T=0'GOSUB 690 
680 RETURN 

690 SYMB0LC2+R335, 1 90, "Uolto.ge " ,1,1 :SYMB 
OLC2+R31 1 13,190,"Saue",1,1 :SYMB0L [2+S317 
0,190,"Clear”,1,1:SYMBOLC2+T3230,190,"Os 
c I I oskop",1,1 
700 RETURN 

710 SYMBOL C2+U3 130,190,"TI me Start 

Konec ”,1>1 

720 RETURN 

730 REM CASOUA UOLBA 
740 RESTORE 820 
750 FOR H=1 TO 6 
760 READ H$ 

770 SYMBOL [33 20,190,H$,1,1 
780 GET B4:IF B$="T" THEN 800 
790 IF B*<>"S" THEN 780:ELSE 850 
800 SYMBOL [03 20,130,H$,1,1 
810 NEXT H 

820 DATA ".5 s“,“1 s","2 s”,"5 s" 

,"10 s",”60 s " 

830 DATA 0,20,50,150,315,2000 

840 GOTO 730 

850 RESTORE 830 

860 FOR J=1 TO H 

870 READ HI 

880 NEXT J 

890 GOTO 370 

900 REM 2MERENI 

910 FOR K=1 TO Q 

920 IF K=1 THEN LET E=PEEKC$F7003 

930 IF PEEKC$F700-K3>E THEN LET E=PEEKC$ 

F700-K 3 

940 NEXT K 

950 E=E*.0781-10 

960 IF H=0 THEN LET E=E/10 

970 IF H=2 THEN LET E=E*2 

980 IF H=3 THEN LET E=E*5 

990 CURSOR 30,1:PRINT USING"##.##”,E :CUR 

SOR 36, 1 '■ PR I NT ” U " 

1000 RETURN 
1010 REM UOLBA NAPETI 
1020 R=-2=S=-2:T=-2:G0SUB 690 
1030 SYMBOL [23 100,190,"UoIba nape t I t>e 
U Konec",1,1 
1040 RESTORE 1130 
1050 FOR H=0 TO 3 
1060 READ H$ 

'070 SYMBOL [33 20,190,H$+" U",1,1 
1080 GET HI $:IF H1$ = "K" THEN 1140 
1090 IF HI$<>"U" THEN 1080 
1100 SYMBOL [03 20,190,H$+" U",1,1 
1110 NEXT H 
1120 GOTO 1040 

1130 DATA" 1 ","10",“20","50" 

'140 REM PREPINANI RELATEK U R02SAHU 
1150 OUT@$FE, 64=0UT@$FF,H:0UT@$FE,0 
1160 SYMBOL [03 20,190,H$+” U" ,1,1 
'170 SYMBOL [03 100,190,"Uolba napeti t>e 
U Konec",1,1 
'180 R=0'S=0:T=0:GOSUB 690 
1190 RETURN 


Zapojeni voltmetru Ize rovnez pouzit i jako 
programovatelny generator signalu, pouzije- 
me-li vystup 102. Vystupni uroven napeti se 
da nastavit ve dvou rozsazich - 1 a 10 V. 
Maximalni kmitocet obdelnikoveho signalu 
je 64 kHz, s aproximaci sinusoveho prubehu 
100 body je maximalni kmitocet 640 Hz. 

S upravenym podprogramem ve strojo- 
vem kodu Ize prevodnik vyuzit i jako logicky 
analyzator s kmitoctem do 50 kHz. 

Vyuzitim druhe poloviny 104 Ize rozsirit 
pocet mericich vstupu na ctyri, adresovanim 
analogoveho prepinace MAC08. 

Pri pouzivani je vhodne vstup RDA do 
pocitace ochranit galvanickym oddelenim, 
treba podle [3], [5], 


Seznam pouzitych soucastek 


R1,R2 

TR161 

7,8 kH 

2 ks 

R3 

TR161 

9,1 kH 

1 ks 

R4 

TR161 

1 kft 

1 ks 

R5 

TR161 

0,626 MH 

1 ks 

R6 

TR161 

0,379 MO 

1 ks 

R7 

TR161 

0,252 MU 

1 ks 

R8 

TR191 

3,3 kn 

1 ks 

R9-R12 

TR211 

680 n 

4 ks 

R13 

TR161 

12 kn 

1 ks 

R14 

TR635 

220 n 

1 ks 

C1,C2,C8 

TK783 

100 nF 

3 ks 

C3 

TK764 

10 nF 

1 ks 

C4.C5 

TC215 

1 nF 

2 ks 

C6 

TE124 

1,5 nF 

1 ks 

C7 

TE004 

5 ^F 

1 ks 

C9 

navinuty 

1-2 pF 

1 ks 

PI 

TP060 

3,3 kn 

1 ks 

D1 az D4 

KZ260/13 


4 ks 

D5 az D6 

KZ260/18 


2 ks 

T1 

KC507 


1 ks 

T2 az T5 

KF517 


4 ks 

101 

MDAC08EC 


1 ks 

102 

MAA748 


1 ks 

103 

MAA748 (MAC111) 


1 ks 

104 

MH7475 


1 ks 

105 

MH7400 


1 ks 

106 

MAC 198 


1 ks 

SO a * S3 

LUN12 V/50mA 


4 ks 
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Obcanska radiostanice 


Ing. Alexander Zakovsky 


V soudasne dobe se neustale zvdtsuje obliba obdanskych radiostanic (RDST). Mohou 
slouzit nejen k zabavd, ale i ke sportovmm licelum atd. Nabidka tdchto pristroju na 
zahranidnich trzich je velice bohata, v sirokem sortimentu i cenovych relacich. U nas 
je situace, troufam si rlci nevyhovujici. Jediny vyrobek, ktery je na trhu (R 27-1), je 
velmi drahy (3800 K6s), coz brani v sirsim rozdireni i mezi vaznymi zajemci o toto 
zarizeni. 

Proto jsem se rozhodl zkonstruovat RDST, ktera by splnovala vdechny pozadavky 
na jednoduchou RDST, byla cenovd pnstupna a soudasne vyhovovata technickym 
predpisum kladenych na takove zarizeni v CSSR. Tento zamer se podaril, v clanku 
popsana RDST byla schvalena v IR Praha protokolem c. A467/89 (Schvalen musi byt 
kazdy postaveny kus RDST!). 


Zakladni technicke udaje 

Pracovni kmitodet v pasmu 27 MHz. 

Druh provozu A3. 

Krystalem fizeny vysilac a prijimac. 

Vysilac 

- Vykon bez modulace min. 0,5 W/50 Q pfi 
L/ nap = 12 V, odber proudu asi 200 mA. 

- Hloubka modulace 90 %, fizena kompre- 
sorem dynamiky, kmitoctove zavisla (na 
kmitoctu 5 kHz je hloubka modulace men¬ 
si jak 20 %, na kmitodtu 10 kHz mendi jak 
2%, na kmitoctu 20 kHz mensi jak 
0,2 %). 

- Vyzafeny vykon minimalne 0,16 W pfi dei¬ 
ce anteny 130 cm. 

- Vyzafovani vysilade na vsech kmitodtech 
bylo mensi n ei 2 nW. 

Prijimad 

- Superhet s jednim mf. kmitoctem. 

- Citlivost asi 1 (iV pro pomdr (s+s)/s 10 dB, 
m - 30 % pri f moci = 1 kHz, na impedanci 
50 Q. 

- Mezifrekvencni kmitodet 455 kHz, 
8^6 = 7 kHz. 

- Odber proudu pfi U nap = 12 V mene nez 
40 mA. 

- Vykon dodavany nf zesilovadem do repro- 
duktoru omezen podle pouziteho repro- 
duktofu na mend nez 0,5 W. 

Pouzite napajeci zdroje: 8 ks tuikovych 

cldnku typ 154. 

Indikace poklesu napajeciho napeti RDST 

pod 9 V - diodou LED. 


Rozmery: 79 x 33 x 250 mm. 

Hmotnost RDST bez baterii: 740 g 
s bateriemi: 880 g. 

Celkovy popis RDST 

Blokovd schema RDST je na obr. 1. Skld- 
da se ze dtyf hlavnich dasti nezbytnych pro 
funkci RDST a dale z jednoduchdho indika- 
toru stavu baterii. Pfepinad Pfi je pfepinac 
„vysilani/pfijem“ a je kreslen, stejne jako ve 
vsech ostatnich schematech, v poloze vysi- 
lani. 

Pfi vysilani se moduladni signal z elektre- 
toveho mikrofonu pfivadi k zesileni do mikro- 
fonniho zesilovace, ktery je opatfen kompre- 
sorem dynamiky. Tim zajistime, ze hloubka 
modulace se bude pohybovat na konstantni 
urovni a ze nebude pfemodulovan vysilac, 
coz by melo hlavne za nasledek znacne 
zvdtdeni spektra nepfipustnych harmonic- 
kych kmitodtu na vystupu vysilace. 

Nasledujici filtr RC je dolni propust, ktera 
nam zmensi podil kmitodtu vydsich nez 
3 kHz na vystupu moduldtoru. Tim se zuzi 
vf spektrum vysilanych kmitodtu. Za nim 
pokraduje nf vykonovy zesilovac, ktery plni 
funkci modulatoru. 

Ve vysiladi je modulovan jak budid, tak 
koncovy stuped. Je pouzita kolektorova mo¬ 
dulace. Vysilad se zapin6 pfipojenim napa¬ 
jeciho napdti pro oscilator jednim ze dtyf 
pfepinacich kontaktu pfepinace Pfi. Civka 
L7 je prodluzovaci civkou pro antenu RDST. 

Pfi pfechodu na pfijem se antena RDST 
pfipoji ke vstupu pfijimace. Vstupni signal se 
zesili a po demodulaci pfichazi na regulator 



hlasitosti R20. Ten je vyveden na delni stenu 
radiostanice a jeho soudasti je i pfepinad 
S napajeni cele RDST. Demodulovany sig¬ 
nal je potom zesilen nf zesilovadem a pfiva- 
den pfes omezovaci rezistor na reproduktor. 
Poslednim blokem je indikator stavu baterii. 
Pfi poklesu napeti pod 9 V se rozsviti dioda 
LED, ktera nam signalizuje, ze je tfeba vy- 
mdnit vybite baterie. 

Popis jednotlivych casti RDST 
Nf cast RDST 

Schdma zapojeni nf dasti RDST je na obr. 
2. Signal z elektretoveho mikrofonu EM pfi¬ 
chazi pfes rezistor R1, ktery je soudasti 
napefoveho delice kompresoru s rezistorem 
R4 a odporem CE tranzistoru T1, a oddelo- 
vaci kondenzator C2 na vstup neinvertujici- 
ho OZ (1/210 MA 1458). Jeho napefove zesi¬ 
leni je dano pfibliznd pomdrem rezistoru 
R6/R7. Kondenzator C5 slouzi ke ss oddele- 
ni neinvertujiciho vstupu OZ. Zesilend napdti 
je pfivaddno pfes kondenzator C8 na usmer- 
ftovad tvofeny diodami D1, D2. Rezistor R8 
spolu s kondezatorem C7 tvofi casovou 
konstantu kompresoru dynamiky a take brani 
rozkmitani zpdtnovazebni smydky. Tranzistor 
T1 je fizen usmerndnym napdtim a v zavis- 
losti na ndm se mdni jeho odpor pfechodu CE 
a tim i ddlici pomdr reguladni smydky. Tak je 
udiiovano konstantni napdti na vystupu OZ 
a to v rozmezi vstupnich napdti od asi 50 mV 
do 1 V. 

Napajeni OZ je ponekud slozitdjsi. Pro- 
toze je OZ napajen nesymetrickym napa- 
jecim napdtim, je ddlidem R2, R5 vytvo- 
fena tzv. umeld nula na neinvertujicim vstu¬ 
pu OZ. Napeti ziskane ddlidem je dale filtro- 
vano kondenzatorem C3 a pfes oddelovaci 
rezistor R3 pfivedeno na neinvertujici vstup 
OZ. Napajeci napdti pro OZ je stabilizovano 
Zenerovou diodou D3 afiltrovane kondenza¬ 
torem C9. Bez techto opatfeni by OZ, v pfi- 
padd velkeho odberu RDST pfi modulovani 
vysilade a naslednem kolisani napajeciho 
napdti z baterii, zakmitaval. 

Moduladni signal je dale pfivaddn na trimr 
R10, kterym se nastavuje hloubka modulace 
vysilade. Pote nasleduje aktivni filtr RC (typu 
dolni propust) se strmosti asi 15 dB/oktavu. 
Soudastky dolni propusti, ktere urcuji kmito¬ 
det zlomu jsou R13 az R16 a C11 az C14. 

Pak postupuje moduladni signal pfes kon- 
denzator Cl5 a rezistor R19 na vstup nf 
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zesilovade - modulatoru tvoreneho 10 
MBA810S. Jeho zapojeni je klasickd, vyrob- 
cem doporudene, az na kapacity elektrolytic- 
kych kondenzatoru, ktere jsou z rozmero- 
vych duvodu zmenseny, aniz by se znatelnd 
zmdnila potrebnd kvalita prenosovych vlast- 
nosti. Chlazeni IO je v dostatedne mire 
zajidtdno odvodem tepla medenou folii pto§- 
nych spoju, ke kterym jsou pripajena ,,kridel- 
ka“ 10 jak ze strany spoju, tak i soucastek. 
Vystup nf zesilovade je pfipojen pres kon- 
denzator C22 k moduladnimu transformato- 
ru. Je pouzit transformator s jadrem z plechu 
El s prufezem stfedniho sloupku alespoh 
1 cm 2 , se vzduchovou mezerou 0,1 a i 
0,2 mm. 

Vinuti: 

(a-b) - 75 z, 0 0,4 mm CuL; . 

(b-c) - 100 z, 0 0,4 mm CuL; 

(c-d) - 100 z, 0 0,4 mm CuL. 

Velikost vzduchove mezery zalezi na kva- 
litd pouzitych transformatorovych plechu. 
Napr. pri pouziti plechu zjaponskych vystup- 
n(ch transformatoru pro tranzistorove prijt- 
made nebylo nutno volit zadnou vzduchovou 
mezeru a presto nebyl transformator pfesy- 
cen a s rezervou pfenesl kmitodty nad 
250 Hz. Paralelne k moduladnimu transfor¬ 
matoru jsou pfipojeny Zenerovy diody D4 
a D5, ktere slouzi k omezeni pfipadnych 
napdfovych spicek a chrdni tranzistory budi- 
ce a koncoveho stupnd vysilade. 

V pfipadd, ze RDST je v rezimu „pfijem“, 
je vystup zesilovace pfipojen pres omezova- 
ci rezistor R24 k reproduktoru. 

Vysilad 

Vysilad je tou Ccisti RDST, na niz jsou 
kladeny nejpfisndjsi pozadavky. Schema 
zapojeni vysilace je na obr. 3. Vysilac je 
tristuphovy, s modulovanym budidem i kon- 
covym stupnem, zakondeny slozitdjsim vy- 
stupnim fiitrem. Napajeci napdti pro budid 
a koncovy stuped je privedeno trvale pres 
moduladni transformator. Vysilad se zapina 
spinanim napajectho napeti pro oscilator. 

Jako oscilator je pouzito osveddend zapo¬ 
jeni, kterd vykazuje velmi dobrd vlastnosti 
a pracuje v dost velkem rozmezi napajeciho 
napdti. Presnost nastaveni kmitodtu je dana 
pouzitym krystalem a nesmi se lisit o vice 
nez ± 1 kHz od zvoleneho povoleneho kmi¬ 
todtu. 

Budici stuped vysilade tvori tranzistor T2, 
jenz pracuje ve tndd C a z oscilatoru je volne 
navaz^n vazebni civkou LI. Tranzistor T2 
pracuje do odbodky vinuti dvky L2, ktera 
spolu s kondenz^torem C3 tvori paralelni 
rezonandni obvod laddny na pracovni kmito- 
det vysilade. Odbocka je volena dost nizko 
od studeneho konce civky L2 a proto laddni 
rezonandniho obvodu L2, C3 je velmi ostre. 

Vazba mezi koncovym stupndm s tranzis- 
torem T3 a budicem je kapacitni (C6). Tran¬ 
zistor T3 pracuje stejne jako budid ve tridd 


C a je opatren chladicem. V jeho kolektoru je 
zapojena tlumivka Tl pro odddleni vf napdti 
od ss napdjeni. 

Za kondenzatorem C8 nasleduje kaskada 
dolnich propusti C9, L3, Cl 0, L4, Cl 1 a Cl 2, 
C13, L5, C14, L6, C15. Ty slouzi jednak 
k impedandnimu prizpusobeni anteny ke 
kolektorovemu obvodu koncoveho stupne 
vysilade a k potlaceni vysdich harmonickych 
kmitodtu produkovanych vysiladem. Kvuli 
ucinndjdimu potladeni druhe a treti harmo- 
nickd vysilade, kterd zasahuje (podle pouzi- 
teho krystalu) do pasma 53,93 az 54,55 MHz 
a 80,895 az 81,825 MHz, slouzi L6, Cl 9 
a L5, Cl8. Civka L7 je tzv. prodluzovaci 
civka, ktera slouzi k prizpusobeni antdny 
k vystupu vysilade. 

Smysl vinuti a odbodky najdeme na obr. 4, 
civky vyrobime podle tdchto udaju: 

LI - 10 z, 0 0,4 mm CuL, kostra 0 5 mm, 
jadro 0 3,65 x 8 mm, hmota N05; 

L'l 1,5 z, 0 0,4 mm CuL, v izolaci PVC, 
tdsnd u studendho konce LI; 

L2 - 11 z, 0 0,4 mm CuL, odbodka na 3,5 
z od studendho konce, kostra 0 5 mm, 
jadro 0 3,65 x 8 mm, hmota NOS; 

L3 -6 z, 0 1,25 CuL, kostra 0 7,5 mm, jadro 
5,65 x 12 mm, hmota N05; 

L4 - 5 z, 0 1,25 mm CuL, kostra 0 7,5 mm, 
jddro 0 5,65 x 12 mm, hmota N05; 

L5 - 9 z, 0 0,8 mm CuL, levotodivd, samo- 
nosnd na 0 6 mm; 

L6 - 8 z, 0 0,8 CuL, levotodivd, samonosnd 
na 0 6 mm; 

L7 -15 z, 0 0,4 mm CuL, kostra 0 7,5 mm. 

hmota N05, jadro 0 5,65 x 12 mm 
Th - 15 z, 0 0,4 mm CuL, toroid 0 6 mm, 
hmota HI2 

Vystupni vykon vysilade do zdtdze 50 £2 je 
na homi povolene hranici a blizi se 1 W. 
Potladeni harmonickych kmitodtu vysilade je 
diky pomdrnd slozitdmu vystupnimu filtru 
vyborne a splfiuje pozadavky, kterd jsou na 
toto zafizeni kladeny. Vyzarovany vykon 
RDST namdreny IR byl asi 0,16 W. Uroven 
vyzarovani radiostanice pfi vysilani v kmi- 
todtovych pdsmech 48,5 az 74 MHz, 87,5 a i 
108 MHz, 174 ai 230 MHz, 470 az 790 MHz 
byla mensi jak 2 nW, pridemz povolenych je 
max. 20 nW. Vyzarovdni na ostatnich kmi- 
todtech bylo mend jak 2 nW, pridemz povole¬ 
ne je max. 250 nW. 

Prijimac 

Schdma prijimade RDST je na obr. 5. Jak 
je videt z obrazku je prijimad osazen IO 
A244D, ktery stavbu prijimade, oproti redeni 
s diskretnimi souddstkami, velmi zfednodu- 
suje. Aby bylo dosazeno vdtdi vstupni citli- 
vosti prijimade, je pouzit ladeny predzesilo- 
vaci stuped osazeny tranzistorem Tl. Z du¬ 
vodu prizpusobeni anteny je signdl veden na 
odbodku civky LI, kterd spolu s kondenzato- 
rem C2 tvori rezonancni obvod laddny na 
pracovni kmitocet vysilade. Vstupni tranzis- 
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Obr. 3. Schema zapojeni vysilade 


J 


■ t 2xKA261 i_j 

Obr. 2. Nf test RDST (dirkovand je vymezeno zapojeni filtru RC, kter6 je umistdno na samostand desce s ploSnymi spoji) 










LI, LI' ' L2 L3 



Obr. 4. Civky vysilade 


tor T1 je navazan vazebnim vinutim civky 
L’l. Tento stupen zesiluje asi desetkrat. 
V kolektoru tranzistoru T1 je zapojen pres 
rezistor R3 rezonancni obvod C3, L2, z kte- 
reho se civkou L'2 vede zesileny vstupni 
signal do vf predzesilovade 101. 

Osciiator prijimade je rizen krystalem X2, 
civka L3 a kondenzator C5 tvon rezonandni 
_obvod oscilatoru. 

"* Na vystupu symetrickdho smaSovade, 
ktery se nachazi na vyvodu 15 101 je pripo- 
jen mf transformator laddny na mezifrekven- 
dni kmitodet prijimace (455 kHz). Z vazebni- 
ho vinuti je mf signal privaddn do keramicke- 
ho filtru 455 kHz a pote na vyvod 12101, coz 
je vstup ctyfstupnoveho mf zesilovade. Po 
zeslleni je signal AM pfiveden na dal§i selek- 
tivni obvod tvoreny L5, Cl 2 a je demodulo- 
van na dioda D3. Ziskany nf signal je veden 
jednak po vyfiltrovani R9, CIO, na vstup 
zesilovade AVC a take pres kondenzator 
Cl 7 k dalsimu zesileni tranzistorem T2. 
Potenciometrem R20 se fidi urovefi hlasitos- 
ti radiostanice a je vyveden na delni panel. 


L4 L7 



LI, LI' L2,L2‘ L 3 



Dotted na vyvody 


Obr. 6. Civky prijimace 

a nepatrnd se posouva stredni kmitodet fil¬ 
tru. Za optimaini byla zvolena kapacita 
100 pF. Zapojenl vyvodu pouzitych filtru je 
na obr. 7. 

Oziveni a nastavenf 

Nf 6ast RDST 


Obr. 5. Schema zapojeni prijimade 


SFD455D 



potted ie strany vyvodu 


SFZ*55A 



natisieny popts 


Obr. 7. Zapojeni vyvodu keramickych filtru 


byt toto mezivrcholove napeti alesport 25 V 
az 30 V. 

Potom propojime signaiovou nf cestu 
vSech east! a ov6rime, zda je zapojeni jako 
celek stabilni. Tim je oziveni nf 6asti skonde- 
no. 


Vysitac 


Filtraci napajeciho nap6ti obstaravaji kon- 
denzatory Cl 5, Cl6, Cl9, C22 a C23 spolu 
s rezistory R13 a R19. 

Smysl vinuti a odbodky jsou na obr. 6, 
civky vyrobime podle techto udaju: 

LI - 10 z, 0 0,3 mm CuL, odbodka na 1,5 
z od studeneho konce; 

L'l - 2 z, 0 2 mm CuL, vinout mezi zavity 
LI, od studeneho konce; 

L2 - 10 z, 0 0,4 mm CuL; 

L'2 - 4 z, 0 0,2 mm CuL, vinout mezi zavity 
L2, od studeneho konce; 

L3 - 10 z, 0 0,3 mm CuL. 

VSechny civky jsou vinuty na kostre 0 5 mm 
s jadrem 0 3,65 x 8 mm, hmota N05. 

L4 - japonsky mf transformator 
10 x 10 mm, zluty (vyhovi i bily); 

L5 - navinuta na kostre japonskeho mf trans- 
formatu; indukdnost civky pri napul 
zasroubovanem jadru by mela byt asi 
370 nH. Tomu odpovida priblizn§ 100 
z, 0 0,1 mm CuL. 

Kapacita kondenzatoru v rezonancnim 
obvodu je 330 pF. 

Jako filtr 455 kHz byl pouzit typ SFD455D 
anebo se stejnym vysledkem typ SFZ455A. 
Kondenzator Cl 1 Ize volit v rozmezi 56 pF 
az 120 pF, pritom se m§ni Sirka pasma 


V§echny pasivni soufiastky doporucuji 
pred osazenim promafit, vfietne pouzitych 
tranzistoru. Vyvarujeme se hledani zbytec- 
nych chyb. Desky s ptoanymi spoji (obr. 8,9) 
osazujeme postupne, stejn§ tak oiivujeme 
jednotliva 6asti. 

Oziveni nf aasti je velmi jednoduche. Spo- 
civa v kontrole odberu proudu pfi napajecim 
napdti 12 V, ktery by nem£l u cele nf casti 
prekrodit asi 25 mA. Pote zkontrolujeme ss 
napati: na vyvodu 4 101 by m£lo b^t napati 
asi 4 V, na vyvodu 12 102 asi 6 V. Nf genera- 
torem ovarime fiinnost mikrofonniho zesilo- 
vade s kompresorem, filtru RCavykonov6ho 
zesilovace. Rozsah vstupnich napati pro 
spravnou cinnost kompresoru je v rozmezi 
asi 50mV az 1 V. U filtru RC by pokles 
napati na kmitoctu 3 kHz nemai byt vetsi nez 
3 dB proti kmitoatu 1 kHz. Proto je nutna 
dodrzet toleranci (±5 %) soucastek R13 az 
R16 a C11 az Cl 4. Vice pozornosti si za- 
slouzi kontrola modulacniho transformatoru. 
Modulafini transformator pripojime k vystu¬ 
pu nf zesilovade a bod d modulacniho trans¬ 
formatoru spojime se zemnim privodem re- 
zistorem R = 68 Q/2 W. Nf generatorem 
s osciloskopem provarime velikost dosazi- 
telnaho, nezkreslendho vystupniho napati 
v boda d. Pro f = 300 Hz az 5 kHz by maio 


V pripada pouzitych soudastek vysilace 
doporucuji dodrzet jak predepsane typy kon¬ 
denzatoru, tak i material a rozmary zavito- 
vych feritovych jader a feritovdho toroidu. 

Osadime kompletna celou dast desky ur- 
denou pro vysilac, vdetna moduladniho 
transformatoru s tim, ze vyvody d, c propoji¬ 
me s pajecim bodem pro pripojeni napajeci¬ 
ho napati oscilatoru. Nezapajime dratovou 
propojkou DR. 

Vf generator s vystupni impedanci 50 Q 
pripojime do bodu K a do bodu L merici 
prijimad (nebo selektivni voltmetr apod.) se 
vstupni impedanci take 50 Q. Na vf genera¬ 
tor nastavime kmitodet druhe harmonicke 
podle pouzitdho krystalu a roztahovanim 
zavitu civky L6 nastavime na maricim priji- 
madi minimaini vychylku. Ladeni je dost 
ostre. Potom na vf generator nastavime 
kmitodet treti harmonicke a dvkou L5 prove- 
deme totez. Cely postup opakujeme az je 
dosazeno co nejlepsiho vysledku. Pokud by k 
zavity civky L5 nebo L6 byly phlis roztazeny m 
(asi vice jak 2,5 mm mezera mezi zavity) f 
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° br -% Efska Y45 s pioinymi spoji fiftru 
hC (dbika ma byt spr&vnb 27 mm) 

Obr. 10. Indikdtor stavu baterii ^ 


308 


doporueuji zmdnit kapacity kondenz&toru 
018 a Cl 9 a cely postup opakovat. 

p ote pnp4ji' me propojku DR. Vf generator 
a menciprijimaC odpojime. Do bodu L pripo- 
jmie pruchozi m£fi6 vykonu s R z = 5 QQ. 
J^dra v§ech ci'vek za§roubujeme tak, aby asi 
tretinou sv6 d6lky zasahovala do vinuti. Pres 
amp6rmetr pripojime napajeci napSti a sle- 



12 V 


Deska Y44 s ptoSnymi spoji RDST 

dujeme odebi'rany proud vysilade. Pokud ie 
velmi maty, tedov$ mA, tzn. ie nepracule 
oscilator. Zmdnou polohy j6dra v dvce LI ho 
spustime, coz pozname prudkym vzrustem 
proudu na amp^rmetru. Ten by nem&l byt 
v teto fazt vetSi nez 300 mA. ZmSnou pofohv 
E" C,V ^ Ch L1 > L2. L3 a L4 se snaiime 
dosahnout co nejvdt&ho vystupm'ho vykonu 

© 


KZ260/8V2 



Obr. 11. Deska Y46 s ploSnymi spoji indi- 
kdtoru 
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Konec L2 ve vysiladi path' do spoje C3, C4 

Indikator stavu baterii 



Seznam soucastek 

Nf cast RDST 


{ 

Rezistory (TR 212, TR 191, apod.) 

C7 

20 [iF/TE 004 

l 

R1, R8 

56 kO 

C9, C22 

100 ftF/TE 003 


R2, R5, R19 

220 kQ 

CIO, Cl5 

33 nF/TK 783 

\ 

R3 

39 kQ 

C11, C12, C13 

2,2 nF/TK 744 


R4 

820 kQ 

C17, C18 

50 fiF/TE 002 

j 

R6, R11, R12 

470 kQ 

Cl 9 V 

50 pF/TE 004 


R7 

3,9 k£2 

C20 

1,5 nF/TK 724 


R9 * 

390 Q 

C21 

3,3 nF/TK 724 


R13, R14, 


Poiovodidovd soudastky 


R15, R16 

15 kQ 

D1, D2 

KA261 (KA206) 

.SI 

a 

R17 

4.7 kQ 

D3 

KZ260/8V2 

R18 

2,2 kQ 

D4, D5 

KZ260/15 

'u> 

R20 

100 kQ 

T1, T2 

KC238C 

>! 

R21 

82 Q 

T3 

KC308C 


R22 

100 Q 

101 

MAI 458 

><u 

R23, R24 

10 Q 

102 

MBA810S 


R10 

10 kQ, TP 008 

Ostatni soudastky 



Kondenzatory 

EM - elektretovy mikrofon 

| 

Cl, C3 

2 uF/TE 005 

reproduktor ARZ 082 


C2, C6, Cl6, C23 

100 nF/TK 782 

Pr - tlaAitko Isostat se 


C4, C14 

1 nF/TK 724 

4 prepinacimi 

kontakty 


C5, C8 

10 (iF/TE 003 

TR - viz text 



| 


j 


j 


ti 


C! 


VysilaA 


Rezistory (TR 212) 

R1 

10 kQ 

R2 

3,9 kQ 

R3, R6 

220 Q 

R4 

100 Q 

R5 

6,8 Q 

R7 

0 az 4,7 Q 

Kondenzatory 

Cl, C3, C6, C9 

47 pF/TK 775 

C2 

100 pF/TK 775 

C4, C5, C7, Cl7 

4,7 nF/TK 745 

C8 

10 nF/TK 745 

CIO 

220 pF/TK 775 


150 pF/TK 775 
39 pF/TK 755 
56 pF/TK 755 
15 nF/TK 744 
12 pF/TK 755 


C11, C14 
Cl 2, Cl3, C19 
C15 
C16 
C18 

Polovodidovd soudastky 
T1 KSY62B 

T2, T3 KSY34D 

Ostatni soudastky 
A - antena delky 130 cm 
(napr. typ RA 628, 
vyrobce Druopta Praha) 


LI a 2 L7 viz text 

hvAzdicovy chladid tranzistoru T3 


XI - krystal v p&smu 27 MHz. Pro uplnost uvadim 
povolene kmitofity, na kterych mohou ob- 
canske radiostanice v CSSR pracovat: 


26,965 MHz 

27,085 MHz 

27,205 MHz 

26.985 

27,105 

27,215 

27,005 

27,115 

27,235 

27,015 

27,135 

27,245 

27,035 

27,155 

27,265 

27.055 

27,165 

27,275 

27,065 

27,185 



Rezistory (TR 212, TR 191) 

PfijimaA 

C15 

10 uF/TE 122 

R1, R2 

12 kQ 

C16 

100 nF/TK 782 

R3, R6, R16 

1 kQ 

C19 

100 (iF/TE 003 

R4, R10, R11, 


C22, C23 

470 uF/TF 008 

R17, R18 

2,2 kQ 

C24 

kondenzator je sc 

R5, R9, R15 

10 kQ 


transformatoru 

R7, R14 

47 kQ 

C20 

2 pF, TE 005 

R8 

47 Q 

Potovodidovd souddstky 

R12 

330 Q 

D1, 02 

KA262 

R13 

270 Q 

03 

GA201 

R19 

470 Q 

T1 

KF124 

R20 

50 kQ/G, TP 

161 T2 

KC238C 

Kondenzatory 


101 

A244D 

Cl, C4, C6, C8, 

Ostatni soudastky 


Rezistory {TR 191) Poiovodidovd souddstky 


R1 

8,2 kQ 

D1 

KZ260/8V2 

R2 

2,2 kQ 

D2 

LQ1713 

R3 

10 k£2 

T1 

KSY62A 

R4 

270 Q 

T2 

KC238C 


C9, C13, C14, C18 22 nF/TK 744L1 az L5 viz text 

C2, C3, C5 47 pF/TK 774 X2 krystal s rezonancnim 

C7, CIO, C17, C2110 uF/TE 003 kmitoAtem o 455 kHz 

Cl 1 100 pF/TK 774 nizSim nez ve vysilaAi 

Cl 2 330 pF/TK 725 F SFD 455D (SFZ 455A) 


vysilaAe. LadAni je zcela jednoznacne, navic 
ladAni civky L2 je velmi ostrA. Vykon vysila¬ 
ce upravime na maximalne 1 W/50 Q zme- 
nou rezistoai R7 v emitoru tranzistoru T3. 
Proud nastaveneho vysilaAe by nemAI byt 
vAtsi jak 250 mA (asi 180 mA). 

Pote odpojime mAric vykonu, pfipAjime 
ci'vku L7, pripevnime antenu a vysuneme ji 
na maxim Aim' delku. Mericim prijimacem 
predladime civku L7 na maximAlni vychylku. 

Potom zrusime propojeni vyvodu c,d s na- 
pAjecim napetim pro oscilator. Nf generatorem 


a osdloskopem, ktery volnA navazeme smy6- 
kou ze dvou zAvitu drAtu (izolace PVC) okolo 
paty antAny, nastavime hloubku modulace 
vysilade tak, aby v prenaAenAm nf pAsmu 
nepresAhla hloubka modulace m = 95 %. 

Nakonec (pred zakrytovAnim) doladime 
civku L7 vyAe zminAnym postupem. 

Prijimac 

DoporuAuji mAfit citacem kmitocet oscilA- 
toru vysilace protAjsi RDST a tento kmitocet 


f v y S nastavit na vf generAtoru pri ladAni pfiji- 
mace. 

Pripojime napAjeci napAti a zkontrolujeme 
odbAr proudu prijimaAe. Pri U nap = 12 V by 
se mAI pohybovat okolo 15 mA. 

Nejprve nastavime oscilAtor prijimaAe. Na 
civku L3 navineme tAsnA smyAku asi ze tfi 
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zavitu dratu s izolaci PVC a po pfipojeni 
vyvodu smycky k osciloskopu spustime na- 
stavenim jadra v civce L3 oscilator. Ladi'me 
na co nejvetsi nakmitane vf nap6ti. Potom 
smycku z civky L3 odvineme. Na vstup priji- 
mace pripojime vt generator a nastavime 
kmitocet f- f vys . Navyvod 72101 pripojime 
osciioskop. AVC101 A244D vyradime pripo- 
jenim vyvodu 3na zem. Ladenim jader civek 
LI, L2 a L4 nastavime nejvetsi amplitudu 
mereneho vf napeti. Jemne doladime i civku 
L3 oscilatoru. 

Potom prepojime osciioskop na kolektor 
tranzistoru T2. Na vf generatoru zapneme 
modulaci AM, nastavime hioubku modulace 
m - 30 % a ladenim civky L5 nastavime co 
nejvetsi amplitudu nf napeti (soucasne s co 
nejmensim zkreslenim demodulovaneho 
signalu). Pri ladeni volime takove vystupni 
napeti vf generatoru, aby se neomezovalo 
ve vf, mf nebo nf obvodech pfijimace. Ladeni 
civek L2, L3 a L4 je pomerne ostre, LI a L5 
pomerne ploche. Cety postup opakujeme az 
dosahneme co nejlepsich vysledku. 

Indikator stavu baterii (obr. 10) 

Po osazeni desky s plosnymi spoji (obr. 
11) pripojime napajeci napeti 12 V a zkon- 
trolujeme odber. Mel by byt asi 2 az 3 mA. 
Potom zmensujeme napajeci napeti a pozo- 
rujeme, zda se pri napeti 9 V rozsviti dioda 
LED. Pripadne odchylky je tfeba napravit 
vyberem diody D1. 


Mechanicka konstrukce RDST 

Na obr. 12 jsou rozmery a zpusob sesta- 
veni „skeletu“ RDST spolu s umistenim 
ostatnich casti. 


Nazev pozici na obrazcich: 

1 - kuprextit s kontaktovym polem pro bate- 

rie, 

2 - viko baterioveho pouzdra, 

3 - pouzdro na baterie, 

4 - predni panel, 

5, 6- bocnice. 

7- uhelnicky pro uchyceni desky s plosnymi 
spoji, 

8, 9- horni a dolni kryt, 

10 - hlavni deska s plosnymi spoji 
(185 x 85 mm), 

11 - deska s plo§nymi spoji filtru RC 
(23 x 27 mm), 

12- deska s plosnymi spoji indik&toru stavu 
baterii (16 x 10 mm). 


Deska s kontaktovym polem pro baterie je 
umistena ve dne pouzdra na baterie. Temito 
kontakty je opatreno i viko baterioveho pouz¬ 
dra (obr. 13). Carkovane jsou naznacena 
mista, kde je plosny spoj prerusen v takove 
Sirce, aby se nezkratovaly jednotlive kontak¬ 
ty. Tyto kontakty jsou ziskany z drzctku tuz- 
kovych baterii, ktere jsou bezne pouzivany 
v tranzistorovych prijimacich. Tyto drzaky 
Ize pouzit i misto odlite (nebo frezovane) 
zdrojove skrihky (obr. 14), protoze do pro- 
storu urceneho pro baterie je Ize s rezervou 
umistit. V tom pripade by se musely provest 
drobne zmeny mechanicke konstrukce 
RDST. 

V prednim panelu (obr. 15) je dira 
0 0 5 mm urcena pro hridelku potenciomet- 
ru, prostredni dira o 0 4 mm pro upevneni 
indikadni diody LED a krajni pro sroub 
M 4x20 mm, ke kteremu je z vnitfni strany 
pripajen druhy konec civky L7. Sroub pro- 


chazi skrz kuzel a antena RDST se pfipevni 
nasroubovanim na vycnivajici cast sroubu. 

Uhelnicky pro uchyceni hlavni desky 
s plosnymi spoji k bocnici jsou z pocinovane- 
ho plechu tloust’ky 0,5 mm. 

Bocnice RDST jsou vyrobeny z oceloveho 
plechu tlousfky 1 mm. Povrchove jsou upra- 
veny niklovanim. K bocnici je pripevndno 
distancnimi sloupky tlacitko Isostat, ktere 
plni funkci prepinace ,,vysilani/pfijem“, 
V mistech sesroubovani s kryty jsou pripaje- 
ny matice MZ. 

Horni a dolni kryt RDST (obr. 16) je vyro- 
ben z hlinikoveho plechu tlousfky 0,8 mm. 
Plech je eloxovan a vne nastrikan barvou. 
K bocnicim je prisroubovan srouby M2. Elek- 
tretovy mikrofon je k hornimu krytu RDST 
prilepen. 

Hlavni deska s plosnymi spoji je oboust- 
ranna, pritom folie ze strany soucastek slou- 
zi ke stineni (obr. 17). Pri osazovani desek 
s plosnymi spoji byly pouzity elektrolyticke 
kondenzatory z produkce NDR a SFRJ, kte¬ 
re byly nahodne zakoupeny v na§i obchodni 
siti. Tyto kondenzatory maji velmi male roz¬ 
mery a proto pri pouziti souc&stek tuzemske 
vyroby bude montaz trochu stesnanejsi. 
Zemni privody v§ech soucastek pajime 
z obou stran desky. Na hlavni desce s ploS- 
nymi spoji je mj. umisten i modulacni trans- 
formator a regulator hlasitosti (obr. 18). Na 
misto pro reproduktor je vlozen kousek asi 
2 cm molitanu a reproduktor je po pfilozeni 
homiho krytu do tohoto molitanoveho luzka 
vtlacen. Na desku je v dolnim rohu, tak jak je 
naznafceno na obr. 12, pripajena na vy§ku 
deska s ploSnymi spoji filtru RC. 



Obr. 14. Pouzdro 

310 na bmerie 


Obr. 15. Predni panel a kuzel anteny 
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Obr. 18. Uhelnik pro potenciometr 
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Obr. 17. Pohled na desku s plodnymi spoji 
RDST 


Obr. 16. Horn! kryt (spodnl je zrcadtovd 
obrdceny - otvory pro EM a reproduktor 
vrtat jen v homfm krytu; di'ry 0 2,3 mm 
v obou krytech svrtat s bodnicemi) 


Deska s ploSnym spojem indikdtoru stavu 
baterii je samonosna. V poloze, jak je nazna- 
deno na obr. 12, je nesena vytvarovanymi 
vyvody dkxty LED, kterd je vlepena nebo 
silou vtlacena do t§sn£ di'ry v pfednim pane- 
lu RDST. 



Merenf parametru 
transceiver^ 


Ing. Jin HruSka, OK2MMW 


Sum 

z reciprokeho smaSovdni 

Prod povazuji postranni Sum za tak duleti- 
ty? Vezmeme-li kterdkoliv zanzeni z posled- 
nich let, povatovand za kvalitni, a budeme-li 
je testovat, jakd je nutnd separace mezi 
antennimi svorkami dvojice tdchto zafizeni', 
aby bylo motno neruSend pracovat ndkolik 
desrtek kHz od sebe? U drtivd vetsiny bude 
omezujicim faktorem teto spoluprdce po¬ 
stranni Sum hlavniho oscilatoru. V dalSim se 
pokusim vysvdtlit podrobn&ji. 

Signdl vznikly smSSovSnim nese vtdy mo- 
dulace obou zudastndnych signdlu. Mezi- 
frekvendni signal v prijimadi obsahuje krome 
tddouci modulace, ktera odpovida modulaci 
prijimandho signdlu, i pripadnou parazitni 
modulaci signaiu oscilatoru. I ten nejdistSi 
signal z krystaloveho oscildtoru je modulo- 
van Sumem aktivnich i pasivnich prvku, kterd 
ho vyrabdji a zesiluji. Anii bychom uvazovali 
o typu modulace, jakykoliv signal muteme 
znazomit spektrdtni charakteristikou, neboli 
zdvislosti rozloteni vykonu na kmitodtu 
(sprdvnd bych mdl hovofit o jakdsi kmitodto- 
vd hustotd vykonu). Priklad spektrdlni cha- 
rakteristiky signdlu oscilatoru je na obr. 4. 

Vykon v Sumovem postrannim pasmu se 
zasadnd uddvd relativnd, vztazen k urovni 
zakladniho signaiu, a na jednotku Sifky pasma, 
tedy v dBc/Hz. Nesmi chybdt udaj o vzdale- 
nosti od nosnd. 

Postranni Sum oscildtoru Ize rozdelit na 
dvd zakladni slotky. Jednak Sum zpusobeny 
skutecnd modulaci oscildtorovdho signaiu, 
ktery velice rychle klesa se vzdalenosti od 
nosnd, a v podstatd superponovany Siroko- 
pasmovy Sum aktivnich pivku v oscilatoru 
a zesilovadich. Zdvislost urovnd tohoto su- 


(Pokradovanf) 

perponovaneho Sumu na kmitodtu je dana 
charakteristikou zesilovade oscildtorovdho 
signdlu, predevSim v ndm se vyskytujicich 
laddnych obvodu. U ndkterych typu zafizeni 
s fdzovym zdvdsem je oscildtorovy signal 
modulovSn Sumem i diskretnimi signaly, 
dasto s na prvni pohled nelogickod kmitodto- 
vou zdvislosti. 

Mdfeni urovnd Sumu z reciprokdho smd- 
Sovdni je v podstatd velmi jednoduche. Neo- 
bejdeme se vSak bez generdtoru signdlu, 
ktery ma urovert postranniho Sumu menSi 
(nebo pfiblitnd stejnou a znamou) nez hlavni 
oscilStor mdfeneho zah'zeni. Vzdy totii m§- 
h'me soudet vykonu Sumu z mdreneho zan¬ 
zeni a z generatoru. VdtSina servisnich i la- 
boratomich generator^ musi pokryt Sirokd 
kmitodtove pSsmo, a proto je Sumovd pod- 
statne horSi net i prumdme zafizeni pro 
radioamatdrskS pSsma. Generatory se Spid- 
kovymi parametry v teto oblasti se sice vyrS- 
bdji, obdvam se vSak, ze jejich podet na 
uzemi CSFR bude vyjadfen jednocifemym 
dislem. V amaterskych podminkSch mame 
dvd moznosti - bucf pouzit jako generator 
zafizeni pro stejne pasmo se znlmou (co 
nejmenSi) urovni Sumu, nebo si takovy ge¬ 
nerator vyrobit. Stadi ndm totiz jeden kmito- 
det v raimci pasma, na kterem mdfime. 
Mame-li krystal o pfisluSndm kmitodtu ve 
svych zasobach, je vyhrano. Tezko se nam 
podafi uddlat krystalovy oscilator na zaklad- 
nim kmitodtu (nepopotahovany, negumova- 
ny atd.) tak Spatny, jako je mdfene zafizeni. 
Ke kontrole poslouzi zmdfeni kvalitniho zafi¬ 
zeni s malym Sumem. 

Pfi vlastnim mereni naladime pfijimad 
o tadany odstup vedle generatoru a zvySuje- 
me urovert signaiu, at stoupne uroved Sumu 
na vystupu o 3 dB. Pro mdfeni urovnd Sumu 



plati zasady uvedene v kapitole o Sumovem 
disle. Odstup Sumu z reciprokSho smdSova- 
ni je pak rozdil mezi urovni vstupniho signaiu 
Svst |dBm| a urovni vstupniho Sumu pfijima- 
de, cot je - 174 + F |dBm/hZ|, kde F je 
Sumove dislo mefeneho pfijimade v dB. Uro- 
ved odstupu Sumu zmefime pro ruzne kmi- 
todtove odstupy tak, abychom mohli namalo- 
vat kfivku obdobnou obr. 4. Chceme-li vyjad- 
fit tento parametr jedinym dislem, je zvykem 
uvadSt odstup Sumu v dBc/Hz pro kmitodto- 
vy odstup 20 kHz. V teto vzdalenosti od 
nosnd se u kvalitniho zafizeni objevuji obe 
slotky Sumu oscilatoru a Ize proto povatovat 
tuto hodnotu za nejsmdrodatnejSi. Mame-li 
sestaveno mdfici pracoviSte, rozhodnd se 
vyplati zmefit si prubdh postranniho Sumu 
podrobne. Plynulym proladdnim +/-200 
kHz koiem sWnSho signaiu odhalime i parazitni 
modulace diskretnimi kmitodty. ZvIaStd u za¬ 
fizeni se syrrtezatory se bdtnd vyskytuji 
„parazity“ at 20 dB nad Sumem. 

Mdfeni urovne Sumu z reciprokeho sm£- 
Sovani mute byt omezeno nedostatednou 
urovni 1 dB komprese mdfeneho pfijimade. 
Je to vSak moznost spiSe teoreticka, aiespod 
u zanzeni vyrabdnych v poslednich 10 le- 
tech. NicrndnS tato situace nastat mute a vy- 
sledkem bude zmdfeni vySSich hod not od¬ 
stupu Sumu net zafizeni skutednd ma. Proto 
je nejrozumndjSi si nejprve uroved 1 dB 
komprese zmdfit a pfi mSfeni Sumu ji nepfe- 

kra6ovat - (Pokradovikni) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Dopis 

prfpravneho vyboru 
Cs. radioklubu 
ministrovi spoju 


nf jistoty obCanu a ze soubasne jde o poza- 
davky realisticke, pfijatelne pro stat a spolec- 
nost a soubasne prinosne pro radioamater- 
sky sport. Proto Vas, vazeny pane ministfe, 
zdvofile prosi'm o VaSi laskavou podporu pfi 
feSeni techto nametu odbornymi utvary 
FMS. 

Pfijmete, prosim, projev me ucty a pfani 
pevneho zdravi a uspechu ve Va§i vysoce 
odpovedne funkci. 

Dr. Antonin Glanc 


i nadale za koordinatora radioamaterske Cin- 
nosti v takovychto organizacich, napriklad 
take pri organizaci zkouSek, pfipravC pro- 
voznich pfedpisu atd. Tento nas pozadavek 
vyplyva z toho, ze jako pravni nastupce 
Svazarmu bude naSe organizace reprezen- 
tantem Ceskoslovenska v Mezinerodni ra¬ 
dioamaterske unii (IARU). 

IV. 

V uplynulych letech bylo mnoha radioa- 

mQlarnm rwSAato rwn/nliani 7 ritWrvHn nnlitir- 


Vazeny pan 
Ing. Robert Martinko 
Federalni ministr spoju 
Praha 

Vazeny pane ministre, 

Na zaklade zakona o telekomunikacich 
a souvisejicich predpisu existuje v Cesko- 
slovensku amaterska radiokomunikaCni 
sluzba jako naplfi zajmove a sebevzdeiavaci 
Cinnosti radioamateru. UzakonCna byla jiz 
v roce 1930. V soucasnosti je vydano asi 
5000 individueinich a 700 kolektivnich povo- 
leni ke zfizeni, pfechovavani a provozu 
amaterskych rhdiovych stanic. 

V uplynulych sedesati letech byli radioa- 
materi sdruzeni v ruznych organizacich, 
v poslednich letech byl touto organizaci 
Svaz pro spolupraci s armadou (Svazarm). 
Svazarm se v soucasnosti meni na nemili- 
tantni sdruzeni s vlastni pravni subjektivitou 
zapojenych svazu. Organy UV Svazarmu 
byla proto svolana celostatni konference 
Ceskoslovenskych radioamateru. Ta zvolila 
pf ipravny vybor nove organizace - Ceskoslo- 
venskeho radioklubu. Je tedy zachovetna 
pravni kontinuita a pfipravny vybor je legitim- 
nim a demokraticky zvolenym pfedstavite- 
lem ceskoslovenskych radioamateru. 

Jako radne zvoleny prezident pnpravneho 
vyboru CeskoslovenskCho radioklubu obra- 
cim se na Vas, vazeny pane ministre, abych 
jmenem ceskoslovenskych radioamateru 
vyslovil potd§eni nad opetnym osamostat- 
nenim Vaseho vysoce vyznamneho resortu 
a soucasn§ Vam uphmne blahopral k Vase- 
mu jmenovani federalnim ministrem spoju. 

Spoluprace resortu spoju s Ceskosloven- 
skou radioamat^rskou organizaci byla v mi- 
nulosti vzdy prikladem u6inne a vsestranne 
prospd§ne spoluprace statniho organu se 
spoleCenskou organizaci. Jsme si pln6 ve- 
domi toho, ze zdrojem problemu, s nimiz se 
radioamaterstvi v uplynulych 40 letech poty- 
kalo, nebyl resort spoju. Nepochybujeme, ze 
v mezich danych podminek vytvdrely spoje 
radioamaterum ten nej§ir§i mozny prostor 
pro jejich cinnost. Rad bych za tento pristup 
podekoval a vyjadril pevnou viru, ze i v nove 
ere zivota spolecnosti bude tento pristup ke 
spolupraci pokradovat a rozvijet se. 

Celostatni konference radioamateru se 
zabyvala predevsim otazkami budoucnosti 
radioamaterskeho sportu. V teto souvislosti 
zformulovala take nektere podnety a poza- 
davky k legislative i exekutive statu smerem 
k radioamaterstvi, ktere jsou vyjadrenim 
opetneho konstituovani se Ceskoslovenska 
jako pravniho statu a jeho zacleneni se do 
spolecenstvi vyspelych evropskych zemi. 
Uiozila pripravnemu vyboru tyto namdty pfe- 
nest k FMS; jejich zneni uvadim v priloze 
tohoto dopisu. 

Pripravny vybor Ceskoslovenskeho radio¬ 
klubu je pine presvedcen, ze tyto podnety 
jsou demokratickym vyjadrenim zasad prav- 


prezident Ceskoslovenskeho radioklubu 

V Praze dne 21. 3. 1990. 


Priloha 

I. 

Mezi zakladni pozadavky path', aby byl 
vseobecne zavaznym pravnim predpisem 
zakotven pravni narok na propujdeni povole- 
ni ke zrizeni, prechovavani a provozu ama- 
terskd radiove stanice. V soucasnosti je ta- 
kovym predpisem pro dotdenou oblast 
Predpis o zhzovani, provozovani a pfecho- 
vavani amaterskych radiovych stanic, vyda- 
ny vynosem FMS 6. j. 270/1979-R/1 
z 22. 1. 1979. Soudime, ze opatreni by 
mohlo byt provedeno vydanim doplhujiciho 
vynosu k tomuto predpisu, pripadnd alespoh 
v obdobnem predpisu, ktery je, pokud vime, 
pripravovan s platnosti od 1.1.1991. Pravni 
narok by mel byt pochopitelne omezen pod- 
minkami odborne zpusobilosti (prokazan6 
zkouskou) a obdanske bezuhonnosti. Po- 
zbytim obcanske bezuhonnosti v teto sou¬ 
vislosti by m6lo byt podle naseho nazoru 
pouze pravomocne odsouzeni zadatele 
(driitele) pro trestny bin proti bezpebnosti 
statu. Duvodem k odnbti povoleni pak pouze 
zmena plnbni vy§e uvedenych podminek, 
nebo opakovane zasadni porubeni predpi- 
su, upravujicich radioamatersky provoz, 
drzitelem povoleni. 

II. 

Jiz uvedeny pfedpis umoifiuje propujbeni 
povoleni pouze blenum a organizacim Svaz¬ 
armu. To je v prikrem rozporu nejen s demo- 
kratickymi principy, ale i s ustanovenimi ob- 
sazenymi v n^vrhu zakona o spolebenskych 
organizacich. Omezujici formulace jsou 
v § 7. Znbni tohoto paragrafu navrhujeme 
upravit takto: 

v pism. a) vypustit formulaci „kteri jsou cleny 
Svazu pro spolupraci s armadou, prokazuji 
kladny postoj k budov^ni socialisms aktivnb 
se ubastni vycvikove a sportovni amaterske 
cinnosti, svymi vysledky ve vycvikove 
a sportovni Cinnosti dustojnC reprezentuji 
radioamaterske hnuti“, formulaci navazat 
„kteri prokazi svou odbornou zpusobilost 
..v pism. b) formulaci „organizacim Sva¬ 
zu pro spolupraci s armadou" nahradit for¬ 
mulaci „Ceskoslovenskym spoleCenskym 
organizacim a jejich slozkcim". 

III. 

Protoze pravnim nastupcem Svazarmu 
v oblasti radioamaterstvi bude Ceskosloven- 
sky radioklub, Cesky radioklub a Svaz ra¬ 
dioamateru Slovenska, odpovidajicich u- 
prav si vyzadaji § 4, § 8 odst. 2 (kde pism. a) 
a b) doporuCujeme vypustit), § 13, § 16, § 20, 
§ 21. DalSi upravy si vyzada take zneni 
povolovacich podminek a kvalifikacniho 
predpisu, jejichz nove zneni podle nasich 
informaci FMS pripravuje. 

Nami doporuCene upravy predvidaji, ze 
tzv. kolektivni stanice by mohly zrizovat i jine 


kych a pro prepjate uplatnCni stetobezpeC- 
nostnich hledisek. Celostatni konference vy- 
slovila pozadavek napravy techto prehmatu 
vcetn§ jmenovite a adresne omluvy odpo- 
vednych organu. V teto souvislosti jsou 
ustavovany rehabilitaCni komise Ceske a slo- 
venske radioamaterske organizace. Dovolu- 
jeme si pozedat o ucinnou soucinnost FMS 
prostrednictvim inspektoretu radiokomuni- 
kaci v Praze a v BratislavC pri napravC krivd 
minulosti. 

V. 

Pokud je nam znamo, vyviji FMS aktivitu 
k zapojeni Ceskoslovenska do evropskCho 
sdruieni CEPT. Je-li tomu tak a k zapojeni 
dojde, zadame, aby take FMS akceptovalo 
doporudeni T/R 61-01, ze kterCho plyne 
reciprocni platnost povoleni k provozu ra- 
dioamaterskych stanic v clenskych zemich. 
Prosime soucasnC o informace o postupu 
tCchto jednani, protoie naSi Clenov6 od nich 
oCekavaji vyznamne usnadn§ni svC Cinnosti 
pri cestach do zahraniCi. 

VI. 

Letitym problemem amaterske radioko- 
munikaCni sluzby je fakt, ze pravo na zfizeni 
stanice neni jmenovite spojeno s upravou 
preva na znzeni anteny teto stanice v phpa- 
dech, kdy drzitel povoleni je najemcem bytu 
nebo prostor v cizim objektu. Pritom ze 
zasady, ze povoleni ke znzeni a provozu 
telekomunikaCniho zanzeni nezbavuje po- 
vinnosti plnit jine podminky, ktera je zformu- 
lovana v § 3 odst. 9 vyhieCky C. 111 /64 Sb., je 
primo v zakonu o telekomunikacich (C. 110/ 
64 Sb.) stanovena vyjimka pro provozovate- 
le rozhlasovych ateleviznich pnjimaCu (§ 17, 
odst. 5), ktera je uznanim prava na zfizeni 
rozhlasove a televizni anteny jako souCasti 
prav k uziveni bytu. Tim je den jisty prece- 
dens a v praxi se dari uplatnit analogii s § 17, 
odst. 5 zakona o telekomunikacich take pri 
zrizoveni anteny radioamaterske stanice. 
Nejednou vsak az pfi rozhodovani sporu 
soudem. Jmenovite vztazeni vyjimky formu- 
lovane § 17, odst. 5 zekona C. 110/64 Sb. 
take na anteny amaterskych rediovych sta¬ 
nic by tedy potvrdilo stevajici praxi pfi vy- 
znamnem usnadnCni uplatneni prav drzitelu 
povoleni. Domniveme se, ze by se tak mohlo 
stat rovnCz doplnkem k jiz uvedenemu pfed- 
pisu (viz odst. I), nebo alespoh v novem 
zekonu o telekomunikacich, ojehoz pfipravC 
se, pokud vime, uvazuje. 

VII. 

S ubinnosti od 1.2.1990 nam byl povolen 
..paketovy provoz" (Packet Radio) v proto- 
kolu AX. 25. Povoleni obsahuje ale omezeni 
v tom smyslu, ze stanice must byt obsluho- 
vana. Pro toto omezeni neexistuje iadrte 
technicke zduvodneni; stanice se chova upl- 
ne stejnC nezavisle na tom, zda je pr0v§ 
obsluhovana, Ci ne. Vzhledem k tomu, ze 
v souCasne dobC neexistuji na uzemi Cesko¬ 
slovenska digitalni pfevadCCe, znamena to 
navic citelnou brzdu dalsiho vyvoje. Za ma- 


spoleCenske organizace, coz povazujeme ximalne unosnou a vCe fesici dodateCnou 
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za nezbytny dusledek demokratizace spo- podminku Ize pfip. povazovat pozadavek 
leCnosti. V teto souvislosti uvitame, bude-li zajisteni proti pozaru a proti trvaiemu zakli- 
FMS povazovat Ceskostovensky radioklub CovOni vysilaCe pfi poruSe Casti zafizeni. 



Na rozdil od vetsiny radioamateru ve svel¬ 
te nemame dosud moznost pouzivat pod- 
statne starsi druhy provozu AMTOR a RTTY 
v jinem kodu nez MTA2. 

Dovolujeme si proto pozadat o posouzeni 
zruseni podminky obsluhy stanice pri ,,pake- 
tovem provozu" a souCasne i o povoleni 
provozu AMTOR a RTTY v MTA5. 

VIII. 

SouCasti kontroly provozu radioamater- 
skych stanic byla na zaklade dohody mezi 
FMS a UV Svazarmu take kontrolni a odpo- 
slechova sluzba Svazarmu (KOS). Vzhle- 
dem k tomu, ze smernice UV Svazarmu pro 
praci KOS je nesena ideologickou motivaci 
minulosti a soucasne kadrove obsazeni 
KOS i jeji Cinnost byla poznamenana mnoha 
nedemokratickymi prvky, ulozila celostatni 
konference radioamateru pripravnemu vy- 
boru cinnost KOS pozastavit a projednat 
s FMS okolnosti jeji dalsi prace. 


Rozhlas co by tabu 

Slovo tabu k nam prislo z Polynesie a zna- 
mena neco zakazaneho. NCco, k Cemu se 
nesmite priblizit, Ceho se nesmite dotknout 
a o cem nesmite ani mluvit. V rozvinute 
socialisticke spolecnosti patril mezi takove 
veci i zahranicni rozhlas. 

Uz amateri dvacatych let se nespokojovali 
s prijmem mistnich stanic, ale peclive prota- 
Celi ladici knofliky a sledovali a zapisovali si, 
co na kterem dilku stupnice slysi; mezi DXy 
tehdejsi doby patrily americke stanice za- 
chycovane jednoduchymi prijimaci na stred- 
nich vlnach po pulnoci a v casnych rannich 
hodinach. V letech tficatych uz to mozne 
nebylo, protoze stredovlnny rozhlasovy roz- 
_gah uz byl zaplnen stanicemi evropskymi. 
Pravoslav Motycka, OKI AB, charakterizoval 
rodici se situaci v Os. radiosvCte v zari 1928 
tCmito slovy: „Era piplaveho vyhledavani 
rekordu chytanim slabych rozhlasovych sta¬ 
nic je jiz pryC a vetsina posluchacu dava 
prednostdobremu poslechu silnejsich stanic 
na tlampaC". MCI pravdu, ovsem jen pokud 
jde o pouhe konzumenty rozhlasu. AvCak 
i pro ne prinasel tydenik Radiojournal po- 
drobne programy evropskych stanic od Mad- 
ridu az po Moskvu. Piplave vyhledavani se 
preneslo na kratke vlny a tehdejsi amaterske 
casopisy (bylo jich nekolik) prinasely sezna- 
my vysilacich stanic na strednich, dlouhych 
i kratkych vlnach, ktere se rok od roku meni- 
ly, a zajimave informace, co je na ruznych 
vlnovych pasmech slyset. Totalitni systemy 
se niceho tak neboji jako svobodnych infor- 
maci. Hitleruv rezim vymyslel „lidovy priji- 
ma6“, Volksempfanger, na ktery nebylo nic 
jineho slyset nez Deutschlandsender a zacal 
rusit sovdtsky rozhlas, repubiikansky roz¬ 
hlas §pandlsky a vysilac Komunisticke stra- 
ny Nemecka. Zacatek ctyricatych iet je cha- 
rakterizovan zakazem poslechu zahranicni- 
ho rozhlasu v tzv. Protektoratu Cechy a Mo¬ 
rava. V novin&ch z te doby najdeme sezna- 
my osob popravenych za poslech zahranic- 
niho rozhlasu. Rezim, ktery nasledoval, ne- 
§el sice tak daleko, ale programovy tydenik 
rozhlasu se scvrkl na pouhy prehled domaci- 
ho rozhlasu a uzoucky vyber nekterych pro¬ 
gram^ z vazalskych statu. O prijmu ze za- 
hranici se s bidou podarilo publikovat spore 
informace o poslechu na VKV za mimorad- 
nych podminek sireni. DXing se omezoval 
jen na amaterska pasma, na kterych se 
rozvijel a zaznamenaval cetne uspechy 
v meritku domacim a zahranicnim. O DX na 
rozhlasovych pasmech se psat nesmelo. 
V lednu jsem se v Praze setkal s kolegou ze 
Slovenska, ktery v race 1987 postal do Ama- 
terskeho radia clanek o DX na rozhlasovych 
pasmech. Funkcionar ministerstva vnitra, 


povereny dozorem nad AR, uvefejneni cletn- 
ku nedovolil. 

Jedno rijnove nedelni odpoledne 1989 
jsem stravil na schuzce DX klubu v Tokiu. Ze 
zatazene oblohy padaly masivni provazce 
husteho deste, ale v klubovne bylo utulno. 
V kofliku vonel lahodny japonsky zeleny 6aj 
a na stole lezeiy dasopisy SW DX Guide, 
JADX News Sheet a My Wave. Povidali jsme 
si o DX problemech na Daln6m vychode 
a vubec a ja jsem vykladal, jak to vypada 
u nas. Pan Sakurai, ktery pracuje jako ko- 
mentator u japonskeho rozhlasu, se usmal 
a rekl: „Ja verim, ze si brzo i u vas zalozite 
posluchacsky DX kiub". 51 

„l ja v to verim, ale nedovedu si predstavit, 
kdy to bude mozne“ - ja na to a netuSil jsem, 
ze je to tak blizko. Domnivam se, ze bychom 
skutecn6 meli usilovne popularizovat a roz- 
vijet posluchafiskou fiinnost, a to jak na 
pasmech amaterskych, tak i rozhlasovych. 
Rozhlasovy DXing rozSiruje dusevni obzor 
posluchacu, je pramenem informaci o vzda- 
lenych zemich, jejich zivote a kulture, infor¬ 
maci, ktere nikdy nemuzeme najit v doma¬ 
cim rozhlasu a tisku z toho prosteho duvodu, 
ze pro ne neni misto. Zalozime si sbirku 
exotickych QSL-listku, rozsirujeme si zna- 
losti zemCpisne a jazykovC. Alois Weirauch, 
OKI AW, renomovany amater a DX-man 
predvalecne doby, se vyucil hodin^rem 
a jako hodinar do konce zivota pracoval. 
Jako amater potreboval angliCtinu a vlastni 
pili a houzevnatosti se dostal tak daleko, ze 
mohl anglicky cist, psat a konverzovat. Oc 
pohodlnejsi to mame v dnesni dobe, kdy 
jsou k dispozici rozhlasove kursy a .kazefa- 
ky‘. 

N6s trh je po strance prijimacu ubohy. Ale 
pro prvni krucky to musi stacit a pak to prijde: 
Konvertory, predzesilovace, aktivni anteny 
a zejmena pametove obvody, pfehledove 
obvody, indikace kmitoctu, vypocetni techni- 
ka, kterd je u dnesnich prijimacu to hlavni 
a nad Cim mnozi „ryzi“ radioamateri jeS*5 
dnes ohrnuji nos. Zde je ohromnd pole pu- 
sobnosti pro podnikave jednotlivce a kolekti- 
vy; mohou vyrabet i z te naCi bidne sou- 
Castkove zakladny. 

Chceme rozsifovat nase fady? Chceme. 
A prave posluchaCi, vcetne posluchacu roz¬ 
hlasu, jsou z tohoto hlediska vyznamni a du- 
leziti. Venujme se jim. 

Dr. Ing. Josef Danes, OK1YG 


QRQ 

Mistrovstvi Evropy 
v telegrafii 

Po I. mistrovstvi Evropy v roce 1983 
v Moskve se II. mistrovstvi Evropy konalo 
v Hannoveru v SRN, pod poradatelstvim 
DARC. Termin mistrovstvi se shodoval s ra- 
dioamaterskou vystavou ,,INTERRADIO 
89“ - tj. 11. az 12. listopadu 1989. 

Sportovni soutez probihala podle novych 
pravidel, schvalenych pracovni skupinou 1. 
regionu IARU podle navrhu clena pracovni 
skupiny Hanse Bergera, DF5UG. 

V rychlostni Casti se pravidla nelisila v za- 
sadnich ustanovenich od cs. pravidel. Podle 
bodovych vysledku v prijmu a klicovani na 
rychlost bylo stanoveno poradi zucastnC- 
nych druzstev. ZvIaStnosti vsak bylo zaraze- 
ni „volneho programu“ ve 3 zakladnich ka- 
tegoriich (muzi, zeny, juniori) a v kategorii 
veteranu (nad 45 let). Volny program, ve 
kterem soutezili pouze jednotlivci, obsaho- 
val 3 discipliny: 

1) prijem anglickeho a kombinovaneho textu 
na rychlost ve stejnych rychlostnich dvoji- 
cich, delka textu 3 minuty, pocet chyb (do- 
hromady v obou textech) maximalne 6: 

2) klicovani anglickeho a kombinovaneho 
textu na rychlost, delka klicovani kazdeho 


textu 2 minuty, povoiena maximalne 1 chyba 
a 6 oprav (v obou textech dohromady): 

3) prijem anglickeho textu na rychlost „zpa- 
m6ti“. 

Na posledni disciplinu se ceskoslovenska 
reprezenace ani nepripravovala. Skutecnos- 
ti je, ze tato disciplina nebyla v soutezi 
obsazena zadnym zavodnikem a tak jsme 
„zazra6ny prijem“ anglictiny zpameti nemeli 
moznost uvidet (texty v deice 2 minut od 
tempa 110/min. do maximalnich schopnosti 
a pak zapsani libovolne zvoleneho textu bez 
jedine chybyl). 

Podle vydanych pravidel mohla reprezen- 
tacni vyprava obsahovat 9 clenu - po 2 za- 
vodnicich v kazde kategorii (muzi, zeny, 
juniori, pfipadne veterani), vedouciho, trene- 
ra a rozhodCiho. 

V tomto poctu byly zucastneny reprezen- 
tace Bulharska, Mad’arska a Sovetskeho 
svazu. 

Ceskoslovensko, vzhledem k neplanova- 
nym financim, bylo v minimalnim slozeni. 
Kdyz nebyl vedenim UV Svazarmu schvalen 
vedouci vypravy Adolf Novak, OKI AO, ved- 
la vypravu trenerka Maria Farbiakova, 
OKI DMF, ktera soucasnC vykonavala i funk- 
ci rozhodciho. V kategorii zen byla nomino- 
vana Jirina Rykalova, OK2PJR, v muzske 
kategorii Jan Kovao, OK3KFF, a v juniorech 
si vybojoval nominaci (po tvrdem boji s L. 
Martiskou) David Lunak, OL4BRP. 

Relativne nejlepsich vysledku z nasich 
zavodniku dosahla Jirina Rykalova, 
OK2PJR, ktera v rychlostni casti a prijmu 
volneho programu obsadila 3. misto (za 
2 zavodnicemi SSSR), v klicovani volneho 
programu 2. misto. Opravnenost nominace 
potvrdil svymi vysledky David Lunak, 
OL4BRP, ktery v rychlostni Casti obsadil 
3. misto, v prijmu volneho programu 5. mis¬ 
to, v klicovani volneho programu obsadil 1. 
misto, kdyz vsichni jeho souperi klicovani 
,,vynulovali“. On sam unikl tomuto nebezpe- 
Ci o vlasek. V klicovani prvniho textu se 
dopustil 5 oprav, na'angliCtinu mu zbyvala 
pouze jedina oprava. Svoji ulohu zvladl, an¬ 
glicky text vyslal bez chyby a bez opravy. 

Ceskoslovensky nejuspesnejsi zavodnik 
Jan KovaC, OK3KFF, obsadil v rychlostni 



David Lunak, OL4BRP 
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Reprezentanti 
CSFR pri prohiidce 
vyrobku firmy Ken¬ 
wood 


POZOR! 

Seminar „PAKET 
RADIO" se luma 
ve dnech 7. a i 
9. 9. 1990 ve stre- 
disku Jalovec 

u OkriSek. tnfor- 
mace OK2BX: 

Z. Borovifcka, Ra- 
berovicka 1/774, 
674 01 Trebib. 


KV 


Kaiendar KV zavodu 
na srpen a zan 1990 


4.-5.8. 

New York State QS0 Party*) 

16.00-16.00 

4.-5. 8. 

Y0 DX contest 

20.00-16.00 

11.-12. 8. 

European DX contest. 



WAEDC-CW 

12.00-24.00 

18.-19. 8. 

SEANET contest (one 

00.00-24.00 

18.-19. 8. 

SARTGWWRTTY contest 

00.00-16.00 

18.-20. 8. 

New Jersey QS0 Party*) 

20.00-02.00 

25.-26. 8. 

All Asian DX contest CW 

00.00-24.00 

29. 8. 

Zavod k vyroCi SNP 

19.00-21 .CM) 

31.8. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

2.9. 

LZ DX contest 

00.00-24.00 

8.-9. 9. 

European DX contest, 



WAEDC-SSB 

12.00-24.00 

15.-16. 9. 

Scandinavian Activity contest CW 

15.00-18.00 

22.-23. 9. 

Scandinav. Activity contest SSB 

15.00-18.00 


casti 3. misto (3. v prijmu, 2. v klidovani), 
■ v prijmu volneho programu obsadil 5. az 6. 
mi'sto, v klicovani volneho programu se pri- 
pravil nespravnou taktikou o vynikajici vysle- 
dek a prvni mi'sto. Po ziskani naskoku 29 
bodu pred nejlep§im sovetskym zavodni- 
kem v kli6ov£ni anglickeho textu prehnal 
rychlost klicovani anglictiny (pres 400 PA¬ 
RIS), prekrocil povoleny pocet chyb a oprav, 
film* „vynuloval“ cele klicovani. 

NejuspesnSjSim zavodnlkem celeho mis- 
trovstvl byl nestarnouci Stanislav Zelenov, 
UA3VBW, dosahl nejvys§l rychlosti v prijmu 
plsmen - 330 PARIS, v prijmu filslic byl 
porazen svym reprezentacnlm kolegou Ole- 
gem Bezzubovem - 530 PARIS. V klicovani 
na rychlost prokazal lepsl kvalitu a obsadil 1. 
mi'sto, i kdyz nas Jcin Kova6 vyslal fcislicovy 
text rychlosti 360 PARIS. 

V kategorii zen dominovaly reprezen- 
tantky Sovetskeho svazu, ktere s tesnymi 
rozdlly obsadily prednl umlst6nl. V prijmu 
dosahly maxim&lnich rychlosti 280 PARIS 
(plsmena) a 420 PARIS (clslice). Ob6 vSak 
„vynulovaly“ klicovani povinneho pro¬ 
gramu, ve kterem tesnd porazila naSi Jirinu 
Rykalovou macfarska z£vodnice. VSichni 
3 ceskoslovenstl reprezentanti podali sve 
nejlepsl vykony (az na J. Kovace ve volndm 
programu), coz se projevilo ziskem 2. mlsta 
v celkovem poradl druzstev: 

1. -SSSR 1118bodu 

2. -Ceskoslovensko 879 bodu 

3. -Bulharsko 676 bodu 

4. -Macfarsko 605 bodu 

Na dalslch mlstech byly Francie, Holand- 

sko a Italie, ktere obsadily mistrovstvl jen 
jednlm zavodnlkem. Domaci SRN rovnez 
jednlm zavodnlkem pouze soutez volneho 
programu. 

. Mistrovstvl Evropy h'dil koordinator 1. re- 
gionu IARU pro rychlostnl telegrafii Jurij Sta- 
rostin, UV3AED, a vyzval zucastnine zem6 
o prihlaSky k poradatelstvi dal§iho mistrov¬ 
stvl v roce 1991. Pod jeho nzenlm se usku- 
tecnila pracovnl schuzka vedouclch jednotli- 
vych vyprav, na ktere byly dohodnuty zmeny 
v pravidlech, a to pfedevslm v discipllnach 
volndho programu. 

OKIOMF 

— VKV ~- 

Leto 1989 - DX spojeni pres E # 

Podminky nastaly uz koncem jara, kdy se dne 26. 
kvetna v odpoledntch hodindch mohla navazovat spoje- 
ni se stanicemi UA6 do lokatoru KN94. Tyto podminky 
trvaly vbak jen velmi kratce kotem 13.45 UTC. Druhy 
den. 27. kvetna po ranu v dobe po 09.00 UTC byly 
podminky sireni do Recka a okoli. V kratkych. 5 ai 15 
minut trvajicich a behem dopoledne nekolikrat se opa- 


314 


kujidch intervalech, se v pasmu 144 MHz dalo pracovat 
se stanici na ostrove Kreta SV9ABS a dale s nekolika 
stanicemi SV1. Podminky toho dne v jinych bAstech 
Evropy trvaly jebte veber, kdy jsem v 18.44 UTC slySel 
stanici YU2VR, jak pracuje se stanid EB3BYB. Velice 
pbknb podminky nastaly 5. cervna. kdy se vefier po 

17.50 UTC po dobu asi 30 minut z OKI dalo pracovat se 
stanicemi LZ v lokatorech KN13 a 32 a se stanici TA1D 
v lokatoru KN41.10. bervna po 14. hodinb UTC zabala 
aurora, trvajici do 18.10 UTC, kdy se v pasmu 2 m dalo 
pracovat se stanicemi El. G, Gl, GM, GW, OZ, SM, D, 
PA a UQ, ktere byly v lokatorech 1051. 64, 72, 83. 85, 
84, J045, 46. 55, 56, 65, 67 a K017. Zhruba po 20 
minutach klidu se v p£smu 144 MHz kolem 18.30 UTC 
objevily signaly pres E s stanic LZ z tokatonj KN22 a 31 
a velice silny signal stanice TA2AD z< KN51. Tyto 
podminky trvaly asi 30 minut. 12. Cervna po 11.30 UTC 
se objevily sign&ly stanic 9H. spojeni se vSak navazova- 
la obtiznC, sign% mely rychle a hluboke uniky. Po 

12.50 UTC se objevily signAly stanic EA6 z lokatoru 
JM08 a dale stanice EA3 z lokatoru JN01 all. Kolem 
13.00 UTC tyto podminky v OKI skonCily, ale OK3AU 
po 17.46 UTC pracovat se stanicemi F, 9H a IT. Dale 
met OK3AU 13. Cervna dvb spojeni se stanicemi UG6. 
15. Cervna byla opbi E s , ale odrazna plocha se nachazela 
nekde nad jiinim Polskem a jihem NDR, protoie u nas 
v OKI byly slySet jen stanice OE. ktere pracovaly se 
stanicemi OH a SM. 16. Cervna rano po 07.40 UTC se 
z OKI dala navazovat spojeni se stanicemi UB a UA6 

•do lokatoru KN98, K091, LN03,04 a L023. Pribliine po 
11.10 UTC tyto podminky v OKI skonCily. I kdyz trvaly 
pombme dlouho, spojeni byto navazano malo, protoie 
■v te dobe bylo maio stanic z SSSR na pasmu. Hned 
nasledujici den 17. Cervna se podminky opakovaly do 
smCru na UA2 a UA3 do lokatoru K054, 64, 84, 85. 86 
a 96. VeCer tehoi dne mezi 19.50 ai 20.50 UTC se dalo 
pracovat se stanicemi EA3,4 a 7 v lokatorech IM67,81, 
IN80 a JN01. Po tomto datu byl v OKI dlouho klid ai do 
13. Cervence, kdy se po 13.30 UTC na pasmu 2 m 
objevily stanice EA4, EA7, CT1 a CT4 z lokatoru IM67. 
IN61 a 80. NejlepCi podminky uplynule sezony E s byly 
vsak jednozn.acne dne 21. Cervence, kdy se z cele 
stredni a zapadni Evropy dak) odpoledne po dobu 
nejmCnb tri hodin pracovat se stanicemi UB, UA3, 
4 a 6 a date se stanicemi z Asie v UD6, UG6 a UL7! 
Velke mnozstvi naCich stanic si poprve udelalo spojeni 
s UG6AD z lokatoru LN20FE. Tato stanice diky vynikaji- 
cimu CW provozu po mohla k rtove zemi mnoha desit- 
kam stanic cele stredni i zapadni Evropy. PomCmC 
horsi to ui bylo se stanici UL7AAX. ktera diky rozvIaC- 
ndmu provozu a dtouhbmu smCrovCmu volani CO udda- 
la tech spojeni mnohem menb. skoda. Vetsina spojeni 
stanic OKI byla na vzdaienosti kolem 2000 km a vice, 
tembr ai do 3000 km. Stanice ze zapadni Evropy 
pracovaly Casto na vzdaienosti pres 3000 km. NaCe 
stanice mely sve protejsky podle shromazdenych infor- 
maci v lokatorech KN86, 89, 94, 95. 97, K073, 80, 83, 
84,91. LN03, 20,53, LO02.03,04,14.20 a L033. Tyto 
podminky doznivaty jestC 22. Cervence. kdy rano po 
06.55 UTC asi do 09.45 se dalo sporadicky pracovat 
z OKI se stanicemi UA3 a UA4 z lokatoru KO02,86.91 
a L012. Timto dnem zrejmC sezona E s 1989 v pasmu 
144 MHz skonCila. Za informace dekuji stanicim 
OKI KT, OK1NH, OK1VK, OK1DFC, OKI MAC. 
OK1VIF a OK3AU. 


OKI MG 



*) Termin pro letoSni' rok nejisty 
Podminky z&vodu uvedene v kalend^ri na- 
leznete v predchozich rocnlclch cervene 
rady AR takto: YO-DX AR 7/87, WAEIX AR 
8/89, SEANET AR 6/87, All Asian AR 6/87, 
Zavod k vyroci SNP AR 7/88, LZ DX contest 
AR 8/87, SAC AR 8/87. 


Drobnosti ze sveta 

Obsah predavanych zprav prostred- 
nictvlm ,,MAILBOX" schranek musi take 
odpovidat radioamaterskym regullm a jak 
upozorhuje spolkov^i posta NSR, nebude 
tipdt predavani nabldek k prodeji a hledanl 
ruznych zarizeni, tedy zpravy splse obchod- 
nlho charakteru. Za obsah techto schranek 
6inl odpovednym operatory, kten tyto 
schranky provozuji. ' 

Jarmo, OH2BN, oznamil, ze expedice 
na ostrov Socorro patftcl do souostrovi 
Revilla Gigedo (XF4L) navazaia 49943 
spojeni, z toho bylo 15 000 s Evropou. 
Tak6 Jim Smith, VK9NS, spolu s KN6J 
navazali z ostrova Banaba (T33) 27 000 
spojeni. 

Mezi zamdstnanci ekonomickeho a soci- 
alniho vyboru Evropskeho parlamentu se 
sidlem v Bruselu, je i ndkolik radioamateru, 
kteri zalozili radioklub ECARC (European 
Comunidades Amateur Radio Club). Prid§- 
lenci voladka je OR5EEC a predpokl^daji 
mimo obvykle prace na VKV i propagafint 
vysil^ni v p&smu 14 MHz. 

Od zari 1989 umlkla posledni trvale 
provozovana rozhlasova stanice v ama- 
t^rskem pasmu 7 MHz - Radio Tirana. 
Jedinym vysllacem, ktery jeste pouzlva 
toto pasmo, je v dobe od 18.30 do 19.30 
UTC Radio Cairo, v perske reci pro Iran. 

OK2QX 


Predpoved’ podmfnek sireni KV 
na srpen 1990 

I behem letosniho jara se objevovaly ve vysokych 
heliografickych §ifkach dostatecne mohutne erupce, 
vyjimedne i protonove. Znamenalo to, ze se dvaadvaca- 
ty slunefini cykl nachazi stale jeste v obdobi maxima, 
snad dokonce pred definitivnim vrchotem. Na teto sku- 
tecnosti nic nem§ni fakt, ze krivka vyhlazenych dvanac- 
timesicnich cisel skvrn vykazala prvni maximum v cer- 
vend 1989 ve vysi R 12 = 158,1. V srpnu a zah to bylo 
157,3 a 156,2. Pri vypoctu posledniho ctsia jsme vzali 
v uvahu prumeme R za brezen 1990 ve vysi 140,8. 
Celkovy vyvoj a typ aktivityhaznacovaly, ze duben bude 
jeste zivejsi. Denni mereni slunecniho toku v bfeznu: 
204,195,186,171,163,166,170,161,155,150,144, 
149,147.153,170,175,182,196,217,216,227,247, 
242,229.231.227,214,203,184,178 a 172, prumeme 
187,9 - vetsinou vesmes mene, nez bychom si pfali. 
Denni indexy A k z Wingstu: 26,17,14,6,10,20,11,12, 
8,8,15,42.32,23,13,10,4,34,18,24,57,24,26,18, 
31,32,29,21,24,46,7. Kdyz konecne slunecni radiace 



stoupala, vyvinul se tedy retez poruch. Nejlepsi podmin- 
ky sireni KV se vyvinuly v poslednich klidnych dnech pri 
soucasne stoupajici slunecni radiaci a blizkosti rovno- 
dennosti -16. a 17.3. Nadprumerne dobre byly ale i dny 

3.-11.3., i kdyz pro desitku to napriklad ne vzdy platilo. 
Prichod poruch se da! pomeme slusne predpovedet na 
zaklade pozorovani slunecni aktivity a jejich prubeh byl 
pfinejmensim zajimavy. Prvnim ze dvou nejzajimavej- 
sich dnu byl 19.3., kdy dosto okolo 18.00 UTC k sireni 
TEP mezi Jizni Afrikou a stfedni Evropou v pasmu 
50 MHz, druhym byl nejvice naruseny 21. 3. Velmi 
vyrazny pocatek poruchy byl registrovan jiz 20. 3. 
v 22.43 UTC a k jen relativnimu uklidneni doslo az 22.3. 
Polarni oblasti byly zaplneny basticemi, pouzitelne kmi¬ 
tocty byly nizke i ve strednich sifkach, zato utlumy byly 
vysoke. Aurora Warning Beacon DKOWCY na 
10144 kHz byl slyset v polednich hodinach v Praze 
599+, odpoledne sice slabeji, ale hlasil slabou auroru. 
Okolo 15.00 byl na majakovem kmitoctu slysen JA3IGY 
se 100W 569 a soucasne i OH2B pouze 33A se 
sycivym auroralnim tonem. Presto pfesevsechno se ale 
veber otevrela desitka az po Kalifomii. Pro pozorovani 
ruznych anomalii byl tento den, 21.3., nejzajimavejsi. 
Jako perlicku muzeme uvest pozorovani signalu maja- 
ku OKOEG na 28 282,5 kHz soucasne ciste phzemni 
vlnou a zkreslene vedle, diky Dopplerovu posuvu pri 
rozptylu na pohybujicich se oponach polarni zare (tks 
info OK1MGW. OK1KT a predevSim OK1FL.) 

Stale jeste se list' predpovedi na phsti mesice - R 1Z 
na srpen udavaji z SIDC na pouhych 129±36, z NGDC 
na 164, slunecni tok by mel podle NRC byt 208. V SIDC 
se patrne domnivaji, ze se dvaadvacaty cykl bude velice 
podobat tretimu, ktery zacal v cervnu roku 1775 a vrcho- 
lil jiz v kvetnu 1778, tedy po necelych tfech letech. 
R 1Z max bylo 158,5 a cety cykl skoncil v srpnu 1784 
- trval tedy devet a ctvrt roku. V prvnich dvou srpnovych 
dekadach nam jeste na vysi slunecni aktivity pfilis 
zaiezet nebude, tetni ionosfera bude na zmeny slunebni 
radiace reagovat tradicne „tupe“ jak se na leto slusi. Na 
nejkratSich pasmech bude hrat vetsinou hlavni roli Eg, 
coz krome jiznich smeru temer absolutne plati o desit- 
ce. V posledni dekade se ale jiz zacne mnozit vyskyt 
dnCi s podzimnim charakterem vyvoje a bude-li sluneCni 
"radiace dostatedna a jeste lepe na vzestupu, vzpomene 
si i desitka po letnim pustu na schopnost nabidnout nam 
signaly stanic DX. V dennim chodu pouzitelnych kmitod- 
tu se stale budou projevovat dve maxima a oblast od 
zapadni Kanady po vetsi cast Oceanie zatim jeste 
zustane hiire dosazitelna, spojeni s jeji jihozapadni 
casti v pasmech 20 az 40 metru ale jiz budou mozna. 
Nejvydsi pouzitelne kmitocty do severovychodnich az 
vychodnich smeru (vcetne JA) pfechodne poklesnou, 
coz ubere i moznostem patnactky a na nizsich kmitoc- 
tech bude znatelny vys§i letni utlum. Naopak vyssi nez 
.v cervenci budou iwuzitelne kmitocty ve smeru na 
Severni Ameriku. 

Ve vypoctenych intervalech otevreni jsou jako obvy- 
kle v zavorkach easy, kdy je pruchozi utlum minimalni: 
1,8 MHz: UA1P 19.00-02.30 (22.30), UA1A 

16.30- 05.00 (01.00), W3 00.00-04.15, VE3 

23.40-04.15, TF 18.30-05.15 (00.30). 

3,5 MHz: YJ 19.00, JA 18.00-21.30 (20.30), P2 
(20.00), VK618.20-23.20 (20.00 a 23.00), 
4K1 20.40-04.10 (02.30), PY 21.10-04.45 

(23.00-04.00), OA 00.50-04.50 (04.00), W4 
23.50-05.00 (02.00), W5 03.00-05.00 (04.00), W6 
04.00. 

7 MHz: 3D 18.00, YJ 17.00-19.15 (19.00), JA 
17.00-21.15 (20.30), PY 19.45-05.15 (23.30), OA 
23.00-05.20 (03.00), W4 23.00-05.15 (03.00), W3 
23.00-05.30 (03.00), VE7 04.00. 

10 MHz: JA 16.00-22.00 (20.30), VK6 16.30-19.45 
a 23.00 (19.00), 4K1 20.00-04.20 (04.00), PY 

19.30- 05.30 (24.00), W4 22.30-06.00 (03.00), W5 
01.00-05.30 (04.30), VE7 04.00. 

14 MHz: 3D 17.00-18.10 (18.00), JA 16.00-21.30 

(17.30) , PY 19.30-06.00 (00.00), W4 22.30-03.00 
a 05.00 (00.15). 

18 MHz: JA 15.30-18.00 (17.00), W3 20.00-01.45 

(23.30) . 

21 MHz: YB 15.30-19.00 (16.30), PY 19.20-02.00 
(20.00), W3 18.00-24.00 (22,30), VE3 17.00-00.15 
(22.00), KP4 22.00. 

24 MHz: PY 19.30-22.00 (20.00), VE3 17.40-22.20 

( 21 . 00 ). 

28 MHz: PY 20.00, W3 20.00, VE3 20.00-21.00. 

OK1HH 



MLADEZ A RADIOKLUBY 



Snimkem se vraci- 
me k lonskemu vy- 
hodnoceni OK - ma- 
ratonu 1988. V kate- 
gorii OL stanic byli 
nejuspesnejsi (zle- 
va) OL6BTN, Jan 
Bednafik, OL8CUP, 
Richard Torok 
a OL7BQD, Daniel 
Smidka 


OK - maraton 


Jiz 15 roku je poradana eeloroeni soutez 
OK - maraton pro oziveni cinnosti klubovych 
stanic, posluchadu a OL. 2e je to rozhodnuti 
spravne, o tom nas presvedduji stovky ope- 
ratoru klubovych stanic, OL i posluchadu, 
kteri se teto souteze zudastnuji a pravidelnd 
posilaji mesicni hlaseni. 

Ctrnacty rodnik OK - maratonu v minulem 
roce byl vyhladen na podest 45. vyrodi Slo- 
venskeho narodniho povstani. Potvrdila se 
nase pfedpovecT, ze se do teto oblibend 
souteze zapoji daldi soutdiici a ze dosavad- 
ni rekordni podet 604 udastniku z roku 1988 
bude prekroden. 

V roce 1989 se OK - maratonu zudastnilo 
celkem 637 soutezicich. V kategorii klubo¬ 
vych stanic soutezilo 106 stanic. V kategorii 
posluchadu se soutdze zudastnilo celkem 
436 posluchadu. Z tohoto podtu v kategorii 
posluchadu do 18 roku soutdzilo 181 poslu¬ 
chadu a v kategorii YL bylo hodnoceno cel¬ 
kem 62 nadich YL. 

Nejvetsi podet udastniku soutdiil z kolekti- 
vu OK3KTD, OK3KWW, OK3KXC, OK1KEI, 
OK2KHV a 0K20AJ, ve kteiych se zapojila 
do soutdze vdtsina operatoru v jednotlivych 
kategorii'ch. 


Celorodni hodnoceni OK - maratonu 
1989 

(10 nejlepsich) 

Kategorie A) - klubove stanice: 

1. 0K1KQJ 79 744 b. - radioklub Hfllysov 

2. OKI OFM 74 935 - radioklub-Plzert 

3. OKIOFK 68 309 - radioklub Vestec u Prahy 

4. 0K2KHD41 629 - radioklub Hodonin 

5. 0K2KDS 38 475 - radioklub HavTrov 

6. 0K3KWW 38 241 - radioklub Bratislava 

7. OKI KAK 35 153 - radioklub Lomnice nad Luznici 

8. OKI OPT 34 619 - radioklub Mesto Touskov 

9. 0K3KGQ 33 034 - radioklub Spisska Nova Ves 

10. 0K3KXM 32 822 - radioklub Bratislava 

Celkem bylo hodnoceno 106 klubovych stanic. 

Kategorie B) - posluchadi: 

1. OKI-31484 97 552 b. - Petr Pohanka, Karlovy Vary 

2. OK3-17588 56228 - Milan Pauco, Kalinovo 

3. OK2-18248 51 779 - Martin Mikes, Prerov 

4. OKI-21937 51 480 - Pavel Setikovsky, Praha 3 

5. OK2-32216 47 187 - Miroslav Palas, Miroslav 

6. OKI-21936 46 017 - Vaclav Nemecek, Praha 4 

7. OK3-28396 41 295 - Milan Beno. Bratislava 

8. OK3-27391 40 749 - Stefan Lalis, Nova Dubnica 

9. OKI-33424 32728 - Vaclav Voldrich, 

Marianske Lazne 

10. OK2-31714 31 584 - Zbynek Kaspar, Unicov 

Hodnoceno bylo celkem 193 posluchadu. 


Kategorie C) - posluchadi do 18 roku: 

1. OK3-28660 76 228 b. - Martin Ganco, Bratislava 

2. OK3-28659 59 825 - Patrik Radimak, Bratislava 

3. OK3-28689 54 238 - Anton Vojcak, Bobrov 

4. OK3-28720 40 681 - Milan Dendis, Namestovo 

5. OKI -30823 37 678 - Karel Krticka, Pardubice 

6. OKI -33732 35 862 - David Beran, Holysov 

7. OK3-28575 35 716 - Robert Cemik, Bratislava 

8. OKI-30598 34 662 - Radim Drahozel, Stechovice 

9. OK2-32931 28 742 - Ubor Kotacka, Velka Bites 

10. OKI-33495 27 754 - Milan Purkart, Stribro 

V kategorii mladeze bylo hodnoceno celkem 181 posluchadu ve 
veku do 18 roku. 


Kategorie D) - OL: 

1. OL7BTG 23 037 b. 

2. OL3BUF18 652 

3. OL4BRC13476 

4. OL6BTN 10512 

5. OL7VMJ 8032 

6. OL9CSW 7919 


7. OL4VTD 7273 

8. OL9CUZ 7221 

9. 0L8CUV 7130 

10. OL1BUY 6956 
Celkem bylo hodnoceno 95 stanic OL 
Kategorie E) - YL 

1. OK2-33125 26 504 b. 

2. OK2-33403 10532 

3. OKI-32596 7735 

4. OKI-22183 6633 

5. OK3-28578 6494 

6. OKI-31297 6444 

7. OKI-33209 6280 

8. OKI-32589 6036 

9. OK3-27700 5364 

10. OKI-31953 4448 


- Petr Horak, Prerov 

- Vaclav Pejchal, Nove Hamry 

- Martin Nemec, Litvinov 

- Jan Bednafik, 

Uherske Hradiste 

- Jin Kimmel, Opava 

- Branislav Nikodem, 
Namestovo 

- Vaclav Vatenta, Kosfany 

- Jaroslav Chovanec, Neslusa 

- Robert Oravec, Mojmirovce 

- Radim Drahozal, Stechovice 


Hodnoceno bylo celkem 62 YL. 


- Jana Velebova, Brno 

- Marta Musiiova, Nove Veseli 

- Marie Rybnikarova, Pardubice 

- Jarmila Kabrtova. Trutnov 

- Viktoria Justova, Bratislava 

- Lenka Rybnikarova, Pardubice 

- Vlasta Dddicova, Vrchlabi 

- Dana Rybnikarova, Pardubice 

- Anna Hucfova, Bardejov 

- Vera Peteleova, Karlovy Vary 


Nejmladsim ucastnikem uplynuleho roc- 
niku OK - maratonu byla osmileta OK1- 
33901, Pavla Semerakova z Nechanic 
u Pardubic, ktera v kategorii YL obsadila 25. 
misto. 

Nejstarsim ucastnikem byl OKI-18556, 
Cendk Vostry z Prahy 8, ktery obsadil 35. 
misto. V uplynulem roce oslavil sve 80. 
narozeniny. 

Vzhledem k tomu, ze minuly rocnik OK 
- maratonu rada radioamaterstvi UV Sva- 
zarmu vyhlasiJa na pocest 45. vyrodi Sloven- 
skeho narodniho povstani, jsme ocek£vali, 
ze se do OK - maratonu zapoji vetsi podet 
radioamateru ze Sfovenska. Souteze se 
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v§ak zucastnilo pouze necelych 21 % z cel- 
kov6ho poctu 637 udastm'ku. Pro letoSni rok 
vyhlasil Oeskoslovertsky radioklub Sout£i 
aktivity mladeze OK3. Tato sout§2 bude 
hodnocena podle vysledku, dosazenych 
v celorodni soutezi OK - maraton 1990. 
V6ffme, ze se do teto souteze zapoji dalsi 
radioamateri ze Slovenska. 

Leto§ni jubilejni, patnacty rocnik OK - ma- 
ratonu, vyhlasil Cs. radioklub na pocest 60. 
vyroci zahdjent radioamatdrskeho vysilani 
v Ceskoslovensku. Soutez byla rozsffena 
o samostatnou kategorii jednotlivcu OK. T§- 
sime se, ze se do jubilejniho rodniku OK 
- maratdnu zapoji dalsi radioamateri a ze 
rekordni po6et utastniku z minuleho rocniku 
bude op4t prekon&n. Podminky a tiskopisy 
mesibnich hlaseni OK - maratonu vam na 
pozadani zaslu. 

Radioamateri - filateiiste 

Kazdeho radioamatera jistd pot£§i, kdyz 
QSL listek dostane po§tou s mnoha pSknymi 
znamkami na obcilce. Proto vam znovu pfi- 
pominam, pokud posilate komukoii dopis, 
misto jedne zn&mky potrebnd hodnoty na- 
lepte na dopis n'dkolik znamek ruznych hod* 
not v celkove vysi poStovneho. Adresat bude 
poteSen a zcela ur6it6 Vetm potvrdi vaS QSL 
listek. Ve vet§ine phpadu vam QSL listek 
po§le take postou. Z tohoto duvodu mnozi 
radioamateri, jako filateiiste, postovni znam- 
ky sbiraji a filatelie se stala jejich druhym 
konidkem. Mozna, ze mnozi z nich ani netu- 
§i, ze v letoSnim roce uplyne 150 roku od 


vydani prvni po§tovni zn6mky (mo2n& jste 
slySeli stanici GB150PP), a proto jim path' 
nSkolik n&sledujicich informaci z poStovni 
historie. 

V minulosti byvalo po§tovn6 vysoke a pla- 
tilo se az pri dorudenl zasilky. Adresat nejed- 
nou odmitnul tak drahou poStovni z&silku 
prevzit. Proto se hledal jiny zpusob propla- 
ceni poStovneho. 

V roce 1837 nastoupila na britsky trun 
kr&lovna Viktorie. Na pamcitku korunovace 
vydali v Anglii pam§tni medaili s jejim profi- 
lem. Vynalezaveho podtmistra Rowlanda 
Hilla napadlo, ze takovyto kr&lovnin portret, 
vytiSt&ny na zvIMtnim listku, by se mohl stctt 
predem zaplacenou protihodnotou po§tov- 
neho. Jeho pfitel James Chalmers navrhl, 
aby zadni strana listku byla pogumovana, 
aby pouhym navlhdenim se listek mohl prile- 
pit na ob&lku. 

PoStmistr Hill nechal na vlastni naklad 
zhotovit rytinu podle korunovadni medaile 
a predlozil svuj vynalez parlamentu. Navrh 
byl prijat a tak 6. kvetna 1840 se objevila 
prvni nezoubkovana znamka svdta v hodno- 
te jedne pence. PoStmistr Rowland Hill byl za 
svuj vynalez povysen do Slechtickeho stavu 
a po smrti byl pohrben vedle dalSich vynalez- 
cu ve Westminsteru. Na nahrobnim kameni 
ma vytesan n&pis „Vyn6lezem poStovni 
znamky usnadnil lidem zivot...“ 

Preji vam hodn6 usp§chu a t6Sim se na 
va§e dal§i dopisy. Pi§te mi na adresu: OK2- 
4857, Josef Cech, Tyr§ova 735, 675 51 Ja- 
rom6fice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 



Inzerci prijima osobne a postou Vydava- 
telstvi Nase vojsko, inzertni oddeleni (in- 
zerce ARA) Vladislavova 26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51*-9 linka 294. Uzaverka to¬ 
hoto cisla byla 15. 5.1990, do kdy jsme 
museU obdrzet uhradu za inzerat Neopo¬ 
me nte uvest prodejm cenu, jinak inzerat 
neuverejmme. Text piste citefne, aby se 
pfedeslo chybam vznikajicim z necitel- 
nosti predlohy. Cena za prvni radek cini 
50 - Kdsaza kazdy (izapocaty) Kcs 25,-. 
Platby prijima me vyhradne na slozen- 
kach naseho vydavatelstvi. 


PRODEJ 

BI32 kBkpocitaCi Sord m5 (1200). J.Kejva),Krasnojarska14. 
100 00 Praha 10, tel. 737 86 64. 

Srotopasmove zosilnovace 40-800 fcfrtz: 2x BFR91 - zisk 
22 <fi, 75/75 Q (370), BFG65, BFR91 - zisk 24 dB, 75/75 Q 
(400), obidva vhodne aj pre dtalkovy pr§em TV. F. Ridarcik, 
Karpatska 1,04001 Kosice 

ZX81 + 16K+jost(3000). P. Haveika, 783 84 Nova Hradecna 
19L 

Ruzne krystaly - seznam proti znamce. P. Citouka Thamova 
19,186 00 Praha 8. 

Zosibiovace dobierkou VKV-CCIR, OiRT. I, III, IV-V TV 
s BF961 (190), IV-V TV s BRT66 (350), IV-V TV 
s BFT66+BFR96 (480), 40-860 MHz s BFR90, 91 (360), 
vyhybka (25), BF961 (45), BFR90, 91, 96, BFW93 (60). I. 
Omamik, Odboraska 1443,02001 Puchov. 

Kapesni digitatm multimetr - aufomaticke prep. rozs. fee 
K)LD, 31/2 LCD. Mefi ss ist napeb 0-500 V. oc^ory 0-20 MQ, 
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pruchodnost (pip^tko), novy (1095). Kabely k videu SCART, 
CYNCH (a 150). B. Dvorak, Jaurisova 15,140 00 Praha 4. 
Zetawatt 1420 (400), kazet. mgf Hitachi (300), gramo NC131 
(100), 2x 2 repro ARN 5604 a ARV161 (100), Komputer (roc. 
88) (150), Bajtek (roc. 87,88,89) (70), ruzne CMOSy, 2x B084, 
6x AZ77. P. Hajic, Ciklova 23,140 00 Praha 4, tel. 43 78 57. 
Kaz. deck. Fischer CR 356, Dolby B. C (5500), zesil. Fischer 
CA 120,2x40 W (4000), gran. Sony PST22 + nahradni vlozka 
'(3000), vse stribme, Commodore C64II, drive 1541 II, tape 
cartridge III, mys, 2x joy, 120 ks disk., kazety 2x disk, box, kiyt 
na Waves, lit. + 6es. manualy (26 000). P. Toni, Ctvercova 888, 
27711 N6f3tovic6 

Poditac Schneider EURO PC/XT (za cca 50% odhad. ceny), 
BFQ69 (150), BRF90, 91, 96 (48, 52, 60), BFT66 (160). J. 
Zavadil, POB 27'Sturova, 142 00 Praha 4. 

Dekod. pro prij. stereo (dvojjaz.) zvuku, televize SRN, Rak. 
z monotel. (1200). J. Prochazka, 3. petiletky 1244, 15600 
Pra ha 5. 

SL1451 viz AR BI/19/14 (890), TDA 5660P (380), sada 20 Ks 
10 na dekoder. Fftmet (800), tel. 687 08 70. Ing. F. Knit, 
Repova 554,196 00 Praha 9. 

UniverzaL ladovac - Emmerich (480), NC AKKU 110 mA 
(310), 500 mA (90), 1800 mA (190), nove. Z. Sulc, Cimicka 9, 
182 00 Praha 8. 

X-tal 10 MHz (80). T. Kuchta, P. Bezrute 775,399 01 Milevsko. 
Soutts&y na stavbu soupr. Mini z AR A86, jednofiivS ne- 
pouSte (80 % MC), AFS 243 (100), reg. topeni akv. $ term., 
cten-noc tridi (250), reg.otnavrtadaj 800 W (260), TV Andrea 
(600). R. Krejcff, 373 48 Divfiice 47. 

Seznam vice nez 200 inkuranth vc. tech, parametru pro 
sberateie (150), soubor schemat Mw. E. C„ Tom E. B. UkW. E. 
e. E10K, ElOaK, E10K3. ELIO, EZ6 (350). uvedu tyto ikuranty 
do chodu. zmerim temer vsechny elektronky (a 15). Info proti 
obalce se zn. Ing, I. Vavra, Pejevove 3121.143 00 Praha 4. 
Videokameru Amstrad VHS-C (25 000), sat. soupr. Amstrad 
s dalk. ovl. (23 000), konvert sat Fuba OEK877 (7000), pota- 
riser mech. (3000), parabofo 110 cm s iichytem 11700). Tuner 
digt. synt. Pioneer F223 (6500). Jen pisemne. M. Skdda Jese- 
nicn« 138,130 00 Premia 3. 

IFK 120 (60). A. Podhoma. U nadrazi 25, 736 01 HaviTO- 
Sumbark. 

SL1451,1452,1454 (890,690.590), NE568 (690), TDA5660P 
(220), modulator VHF/UHF s TDA5660P + dokumentacia 
(500), MC10216(150), BFG65, BFQ69, BFT66(210.200.150), 
BFR90, 91, 96 (40, 45. 50). BF981, 961. 960 (80, 40, 35), 
KF907, 910. 966 (a 25), KF189,190, 590 (30), S042P (95). 
UZ07 (150), LA4445 (390), KB1Q5,205,109,113 (5,5,7,10), 
BB121,405 (2), 45), stab, napatia v piaste 5.12,15 V (a 30). 


MCI496 (200), KAS34 (10), LM1894 (200), MHB7106(150), 
OZ FET, BIFET zoznam za znamku. TDA1053 PIN (80). 
SCART (100), par (180). Ing. I. Jakoubek, A. Kmefa 31,968 01 
Nova Baria, tel. 0858,916235. 

Tape-deck Grundig IS 945 super-hifi, 100°» stav (10000). 
J. Antolik, Kratka 13.066 01 Humenne. 

Panel meradio s ICL7107 (770), BFR91 (50). M. Kufka. Nam. 
mladeze 2,080 01 Presov. 

3pasmove repro 160W, 8Q par (13000). osazene neoziv. 
desky, devitipasmovy vf korektor A15-S3 (1100), nf zesiiovac 
pritoha AR/84 (3500). L Rathousky, 690 02 Strachotin 242. 
BVT Elektron 716D, slaba obrazovka, v chodu (2600). 0. 
Choutka, Sazavska 584,582 91 Sv&la n. Saz. 

Hry a prg. na Sharp MZ-800 lacno. Zoznam zasle. Plati stale. 
L Masar, Kukucinova 11/308,018 51 Nova Difomca. 
Elektronicke soucastky ze zap. produkce, seznam zaslu. 
H. Trpalkova, Bozanovska 1926,193 00 Praha 9, tel. 86 43 29. 
Poatac Commodore Amiga 500 (23 000), floppy 1011 (6000). 
R. KuPera, Jurkovicova 3,83100 Bratislava 
Oziv. desku tun. AR10/84 (350), rozest. dig. mef. pril, AR 82 
+ trafo (1100), ST, VTM, Am. film a ruz. liter, (za znamku), 
osciloskop AR12'73 nedok. fung. J. Cerveny 549 81 Mezimesti 
92. 

Zosilnovace i pre diafkovy prijem VKV - CCIR, OIRT, I, HI, IV-V 
TV s BF961 (220), 40-860 MHz s BFR90+91 (380), IV-V TV 
s BTF66 (360), vyhybka (25). ing. J. Tvrdy, SNP 918,014 01 
Bytca 

Mechaniku FD8" DS, DD Shugart 851 (3500). J. Tmka, 394 46 
Oervena Reace 304. 

Vzduchove tlumivky na reproduktorove vyhybky 4 ks 2,8 mH 
(40), 4 ks 1,3 mH (30), 4 ks 0,3 mH (20), 4 ks 0,2 mH (20), 
i jednotlive, mozno i na dobirku + postovne. Ing. D. Neuwtrtho- 
va, Caslavska 15,13000 Praha 3. 

Jap. CD Crown mini (5500). Na SAT6/891 oscilator, nastavene 
desky, cely prijm. i nastavim nebo postavim z Vasich souc. 
(250,4500,6500). I. Jakubec, 75121 Prosenice 95. 

Pameti 41256-15 (250). J. Heller, Hosfalkova 80. 169 00 
Praha 6. 

Dram 256k (po 100 az 140), 1M (500 az 600) s ruznou 
pristupovou dobou. T. Holman, Bystrice 63,507 23 Libari. 
Nove K) C520D (a 100), BFR90,91,96 (k 45), kupim radfoe 
TESLA-26polohove, 3 sekcie. V. Predny, Visriove 91,91615 
Hrachoviste. 

HrynaZXSpektrum(6-10).R.Bobak,CSA1Z02601 Dolny 
Kubin. 

Kasetovy deck AIWA FX 90 (Dolby B, C autoreverse, metal, 
BIAS); zesiiovac AIWA MX-90 (2x 30 W, vstup CD, 7x ekvali- 
zer); tuner AIWA TX-110 (digitalni, 2x 6 pameti, timer). Vse 
v originalnim stojanu, 6eme provedeni (8500, 6000, 5500, 
1000). I. Cupak, 1. maje 47,350 02 Cheb. 

Vybojky IFK 120 (80) a krystaly 3,84 MHz (100). P. Jara, 
345 01 Mrakov 86. 

Odfezky cuprextit a oboustr. cuprextit (a 8/dm 2 ), cuprexkart 
(a Sldnf) phfi postovne. Ptochy 1 az 2 dm 2 , sire mm. 5 cm. 
Pisemne. Zaslu na dobtrku. L Kotnova. SNP 850, 50003 
Hradec Kralove 3. 

BFR90, 91,96 (65.70, 80);,BFT66 (175); S042P (120); fCL 
7106 (260); NE555 (25); EPROM 27128 (290); CMOS CD4020, 
4023,4024,4029,4116,4511,4518,4543 (55,55,55,60,55, 
55,65,65). Ing. V. Schwarz, Na vrchu 11,75127 Pencice. 
Kuprextit jednosfranny, rozmer 220x360 mm (1 dm 2 a 6). 
Z. Saiptochta, Vetma 2,693 01 Hustopece. 

Osciloskop 0ML-3M (do 5 MHz) (1900) novy M. Kuca. Kabelt- 
kova 7,750 00 Prerov. 

Prenosny barevny televizor, 2 ks RAM 6264. M. Koiaf, 373 03 
KokxJeje n. Luz. 164. 

BFR90, 91, 96 (45), C520D (110) a rozne krystaly (50). 
P. Kollarik. Baronka 7,83106 Bratislava 
Ani zes. 2x BFR: k 1 -60 22/5,5 dB (310), k 21 -60 25£,9 dB 
(290); s MOSFET VKV 241,4 dB; k 6-12 20/1,9 dB (a 175); 
slucovace (50-90); vse 75/75 Q; vstup. symetr. (+15); nap. 
vyhybka (+15); odzkouseni, zaruka. Ing. R. Rehak. Stipa 329, 
76314 Zlm. 

Prodan i kouptm AR. P. Mangel. U ctyr domb 5,140 00 
Praha 4. 

Panef 64 kB k pocttaci SORD MS s upravou MSX (2000). 
A. Seiner. K hajedku 216,397 01 Pisek. 

Pro ZX Spektrum a kompatibilni puvodm program ASTRA 
- etektronicky diar s akusticky m nebo opbckym upozornerom na 
termtn nebo udatost v realnem case. Mnoho daisich fonkd, 
hodiny, stopky, zapsnik, tabulka domadho udasfoictvi, kalku- 
lacka Profesonalni provedeni, jednoducha obsluha pomoci 
pull-down menu a windows, prirucka, zaruka. Cena 85 Kcs bez 
kazety. Informace a abjednavky Ing. J. Bednar, Borovskeho 
696,734 01 Karvma-Raj. 

20 ks NiCd U V/4 Ah suche akumulatory veHkost R20 (velky 
monoclanek), paskove vyvody (75) (V NSR a DM 18), vyhodne 




VRTA6KA dosak 
PLOSNYCH SPOJOV 
VP-01 

WJ SENZOR vyvinula, zabezpecuje vyrobu a odbyt 
vrtacky dosak pfosnych spojov. Mechanicku casf 
tvoria dva translacne bloky vhodne mechanicky 
a etektricky propojene, doplnene o pneumaticky 
motor s vertikalnym vedemm. Riadiaci system je 
mikropocrtacovy, zabezpecujuci: 

- oviadanie servopohonov, 

- prepojenie s nadradenym systemom pomocou 
seriovej vystupnej beany, 

- programovanie pracoviska, tj. zadavanie surad- 
nic bodov vrtania, rychtost’ a zrychlenie pohybov, 
opakovanie motivu apod. 

Pracovne moznosti: 

Vhodna pre kusovu a maloseriovu vyrobu. 
Prostredie jednoduche, obycajne. 

Moznosf vrtat’ sucasne 4 dosky v triede 
presnosti 4. 

Archivacia vrtanych suborov na kazetopas- 
kovej jednotke. 

Nacftavanie suborov z diernej pasky. 
Automaticke nacftavanie suborov z grafickej 
predlohy. 

Odsavanie produktov vrtania. 

Minimalne naroky na programovanie. 
Presnosf a sporahlivost’ za vyhodnu cenu 

- cca 170 000 Kcs. 

Maly zastavany priestor. 


Technicke udaje 


Zakladny raster vrtania : 

1,25 mm, 

moznost spresnenia rastru mikromriezkou: 10x , 

max. rozmervrtanej dosky: 

280 x 280 mm. 

rychtost'vrtania: 

4000dier/hod„ 

max. pocetdierna doske: 

4000. 

pnemervrtaka: 

0,5x-3,0 mm, 

vymenavrtaka: 

manuaina, 

kontrolaztomenia vrtaka: 

opticka. 

kontrolaopotrebenia vrtaka: 

nepriama, 

max. otackyvretena:. 

40 000/min., 

pohonvretena: 

vzducbovy, 


rozmery riadiaceho systemu: 430 x 1300 x 520 mm. 
rozmerynosneho ramu: 1160 x 720 x 520 mm, 

napajanie: 220 V, 50 Hz, 

max.prikon: 1 kW, 

spotreba vzduchu: 1 nrrVmin. 

Odbyt v 6SFR: 

VUKOV, statny podnik Presov 
WJ SENZOR, nam. Februaroveho vit’az- 
stva 19 

040 00 Kosice, CSFR 

Telefon 095/240 74-75, telex: 77 808 


i jednotlive. V. Smejkal, Plzenska 77, 261 01 Pribram I, tel. 
0306 23189 

BFR90 (35), BF665, S042 (80), trimry 2,54-6 pF (15). J. 0s£a- 
dal, 75104 Rokytnice u Prerova 69. 

Sat konvertor 1,3 dB + mag. polarizator (10 000), par. antenu 
"Tpol. zav. 100,150 cm (1500,2500). Ing. Sulc, Kalininova 26, 
130 00 Praha 3, tel. 271 95 04. 

Sat tuner R-Sat (4000), pam 41464 (150), mikroproc. V20 
(350, vyhazovaci patice Texlool 20p a 40p (200,450), mikro¬ 
proc. 280B (120), XR2206 gen. funkci (250). J. Kadlec, Otbra- 
movicka 701,140 00 Praha 4, tel. 471 28 52 vecer. 


JVC midi W31 CO, nova nehrana puv. cena 1400 DM. Grm. aut. 
vyp., dvojkaz. mgf. s autorevers., Dolby NR+B, dig. tuner, 35 
pam., VKV, DV, SV, 5 stup. ekvaliz., zesil. 2x 40 W, compakt. 
disk 16 predvol., tripasm. repro. Vse dalk. ovladani (28000). 
M. Luhan, Na hrazi 1125,342 00 Susice. 

BFQ69, 8FR91A, BB405, S042P, fl A733, 2CF300B, 
MC10116P, MC10216P, ker. trimr. Tel. Praha 792 26 53 vecer. 
Univerzalni mefici pristroje Avomet II (800), polsky UN 
4 (400). J. Duracka, Ruzova 3083,434 01 Most. 

Osciloskop SW4 do 10MHz, novy (2800). D. Kosut, Na 
Kodymce 39,160 00 Praha 6, tel. 321 95 42 po 18. hod. 


koup£ 

TCA5550, LM1035, LM1036JDA1524, A1524D. J. Bilik, 9. 
kv6tna 1176,742 58 Pfibor. 

K500LP216, UZ07, BB405B a jiny vf a nf mater. E. Proi si, 
Sychrov 76,755 01 Vsetin. 

Spektrum +2A, +3 manual. 0. Jochec, 756 03 Halenkov 37. 
Sharp PC 1600, CE1600P, CE1600F, modul CE151, CE155, 
rec. CE 152, RD 720H. i jednotive. 6r. Kadtec, Radomyslska 
518,386 01 Strakonice 1. 

Obvod ULA pro ZX Spektrum 48 kB. Ing. R. Krpec, U stavu 
1138,768 24 Hulin. 

Koupim na sptitky 300 Kcs zachov. potitat a m§nci pri¬ 
stroje. Dohoda. J. Suma. Kamerma Horka 9,568 02 Svitavy. 
Osciloskop - uvedte popis a cenu. R. Mrazek, Predlance 79, 
463 72 Vishova. 

K vys. stan. RIZ-ZAGREB-PR2-X1-5 krystaly 27 MHz, 2 mik- 
rofony. kovovy obal, schema. V. Charvat Leninova 7,795 01 
Rymarov. 

Novy integrovany obvod AY-3-8610. T. Dobias, Minska 
2783,39001 Tabor. 

RUZNE 

Kdo zapujcl - proda schema radiomagnetofonu TOSHIBA RT 
6017. Odm&ia. Ing. P. Kunce, Ochrana prirody, Zizkovo nam. 
34,370 21 Ceske Budejovice. 


Pro ZX Spectrum, 1% Delta, Didaktik 
Gama 

nabizime nasledujici interface: 

ZX D1SKFACE - radic pro 2 disk, jednotky 
525“ nebo 3.5“, operacni system CP/M, 
RS-DOS (2800,-) 

ZX FXPR1NT - intefigentni interface pro 
tiskamu s rozhranim Centronics (EPSON, 
SEIKOSHA, STAR, D100,...), LUST, 
LPRINT, COPY (1500,-) 

ZX BTPfifNT - interface pro tiskamu BT 
100 (950,-) 

• prodej obcanum i organizacim 

• provadime fez rozStreni pameti na 80 kB 

• informace ziskale, popr. objednavky za- 
silejte: 

Ing. R. Staffa, PS 6, 620 00 Bmo 20 
- Tufany 
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Electronics 


• logicke anaiyzatory, testery 

• osciloskopy, zapisovace, zdroje 

Zastoupem Intersim, Za straSntckou vozovnou 12, Praha 10, 
ing. Petr Hejda, tel. (02) 77 07 96, 77 84 07 


Divadlo pracuji'cich v Moste 

proda 


'2 ks barevnych videorekor- 
deru systemu VCR, typ 
MTV 50, vyrobce UNITRA 
v PLR licence GRUNDIG j 


NEPOUZIVANE - ke kazdemu 
kompletni servism manual + 1 ka- 
zeta VCR - cena za 1 ks 
- 3000 Kcs. 

Informace: Divadlo pracuji'¬ 
cich v Moste, tel. 79 62 43, lin- 
ka 12 - Jin Hertzl. 


Univerzalm ridici system UCS 48 

vyrabi v kratkych dodacich Ihutach 
STS Svitavy, stredisko VTR. 
Informace poskytne 

vyrobce nebo INPEX Pardubice, 
odbytova organizace. 

Telefon Moravska Trebova 6401, linka 02 

nebo 

Pardubice 51 10 20, ing. Opocensky. 


Majitelom devizovych kont ponukame: 


PC-XT Turbo, 10 MHz, 640 kB-RAM, 360 kB disk, jednotka, mutti 1/0 karta, herkuies 
karta, tastatura MF102, stefovy zdroj 200 W, baby AT skrinka s/v/h 36x17x41 cm. 

kruc, turboaresettlaciW^o, LED preturbo (HDD) asietovyzdroj.1150,- DM 

AT 286.6/12 MHz, 0 - Waitstates, prac. pamaf 1 MB, max. 4 MB on board, AMI 
BIOS, 1.2 MB FDD Teac. 20 MB. HD 3,5740 ms Seagate, FDD-HDD contr. Inter). 
1:1, multi 1/0 pre joystick, 2x ser./l x par., HGC - karta, tastatura MF 102, sief. zdroj 
200 W, AT skrinka (s/v/h) 38 x 18 x 42 cm, kfuc, turbo a reset tlacitko, LED pre turbo/ 

HDD siet’ovy zdroj.1875,-DM 

Monitor mono, paperwhite,flatscreen,TTL. HGC. 295,-DM 

Mon. VGA-mono, paperwhite. fiatsc. 640 x 480 . 365,-DM 

Monitor VGA farebny 1024 x 768 . 885-DM 

Monitor VGA farebny multisync. 800 x 560 .1095,-DM 

HD 20 MB, 3,5” 38 ms MFM 70 000 hod. Seagate. 490,- DM 

HD 30 MB. 5,25" 65 ms FILL 100 000 hod. Seagate. 540-DM 

HD40 MB. 5.25”28 ms MFM lOOOOOhod. Seagate. 760,-DM 

KontrolerXT-HDDMFM.135,-DM 

Kontroler XT -HDD RLL.145,-DM 

RAM pamate 41256100 ns 1 ks. 14,- DM 

Disk, jednotkaTEAC 5,257360 kB.190.-DM 

Disk, jednotka TEAC5,2571,2 MB.190.-DM 

Disk, jednotka TEAC 3,371,44 MB s ramom. 190-DM 


Mys Genius GM 6 plus 5,25” nemecky.. 90,-DM 

VGA karta, 16 bit, 512 kB pamaf, 1024 x 768 . 360,-DM 

TlaciarenLC10,9ihlifiek. 440,-DM 

Tlaciareft Epson LQ 550,24 ihlidiek. 885,-DM 

Tlaciaren Citizen Swift 24,24 ihliciek. 865,- DM 

Centronics - paralelny kabel k tlaciami. 20 - DM 

Co-Procesor8087-10 . 250,-DM 

Co-Procesor80287-10 . 530,-DM 

DR-DOS3.41 Betriebsystem,5,25”,nemecky. ..140,-DM 

MS-DOS4.01 Betriebsystem. 5,25". nemecky. 250,-DM 

Diskety 5.25" DD, 360 kB. 10 ks.. 6,-DM 

Diskety 5,25" HD. 1.2 MB, 10 ks. 13,-DM 

Diskety 3.5" DD. 720 kB. 10 ks. 15,-DM 

Diskety3,5"HD. 1,44 MB, 10 ks. 37,-DM 

dBase IV nemecky.1590 - DM 

Lotus 123 3.0 angl.1060,- DM 

MSWord5.0angl. 650-DM 

Norton Commander 2.0 angl.175,-DM 

PC Tools Deluxe 5.5 angl.. . . 7. 270.-DM 

Turbo Pascal 5.5 angl. 320,- DM 

plus postovne poplatky 

Zarucna doba 1 rok. Objednany tovar si mozno i u nas po 
predchadzajucej dohode prevziaf. Pozarucny servis. 
Zasilkova sluzba EBK-HARDSOFT, R. 1224, Erwin Hrdlic- 
ka & Karlheinz Lange, Erfurterstr. 23,7120 Bietigheim, BRD 
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POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 
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——-prijme- 

do tri'leteho nov6 koncipovaneho udebniho oboru 

MANIPULANT PO&TOVNIHO PROVOZU 
-"- A PREPRAVY __ 


chlapce 


Udebni obor je urden predevSim pro chlapce, kteri maji 
z^jem o zemdpis a r£di cestuji. Absolventi maji uplatndni ve 
vlakovych po&tdch, vypravnach listovm'ch uzavdru a na 
dalSich pracoviStich v po&ovni pfepravd. UspCSni absol¬ 
venti maji moinost dalSiho zvySovani kvaJifikace - nastav- 
ba ukonfiena maturitou. 


Ping tranzistorovy pfistroj umoiftujici narofina .itefeni 
v pasmu 0 ai 120 Wz. Pfistroj je vvbaven vertikglnim ze- 
silovaiem s moirsosti dvoukanaloveho provozu, dvojitou ca- 
scvou zgkladnou, horizontdlnim zesilovabem, zesilcvafiem 
pro moaulaci jasu obrazovky s kalibrgtcrem. 

KmitoCtovy rozsah: ss 0 af 120 Wz - 3dB 

st 10 Hz ai 120 MHz - 3dB 

Cbrazovka: vyufitelna plocha stinttka'48 < 30 mm 

Vystup. impedance: 1 M /asi 25 pF, nesymetricky vstup 
Vystupni napgti: 0,04, 0,4, 4 gg ^2S 

Rozsah rychlosti: zakladna A - 0,5 s/dilek at 0,05 ps/dilek 
zdkladna B - 50 ms/dilek at 0.05 ^s/dilek 
Obj. £. 852 0908 VC 37.200.- KCs 


Vyuka je zaji$t&na v Olomouci, ubytovdhi a stravovdni je 
intemdtni a je zdarrna. UCni dosttvaji zvySend m6si'Cni 
kapesnd a obdrzi n&borovy prispdvek ve 2000 KCs. 


BiizSi informace pcxte 

fteditelstvi poStovni pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

N6borov£ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 




(zASILKOVY PR00EJ ORGANIZACtM NA FAKTURU - Q8CANGM NA DOBlRWJ ) 

objednAvky vyfizuje: 

oddglenl odbytu - PospfSilova 11/14, 757 01 ValaSskg HeziMM - tel. 21 920, 
21 753, 22 273 

Hotovostni prodej zajiStuji maloobchodni prodejny: ValaSskg MaziflCl, Praha, 


Bratislava, Brno, Plzeft, (Jsti nad Labem, Zlln, Cesky TftSin, Hradec Krilovg 
Ceskg BudSjovice, Ostrava, Mglnlk, Liptovsky MikulAS, KoSice. 



ip Hfadam odbomika s dokazatefnymi zna- 
|jg losfami v obiasti impulzne regulovanych 
SI zdrt^ov. Potrebujem pomoc pri vyvoji, kon- 
gi §trukcii, prip. vyrobe jednosmemych meni- 
v; iov 2003-1000 w. 

j§ Pisomn6 pomiky na adrese: 

1 PMB ELEKTROHIK 
Wk Fiidinerweg 30 
m D7000 Stuttgart 40, SRN 


Hybrid™ integrovany obvod ZVT 125 

- presny zesitovaC s galvanickym oddClenim urCeny k zesilovani sign£lu mV urovnd 
s vysokou odolnosti proti ru§eni. 



Elektricke parametry: 

vstupni signal - 
vstupni' odpor - 
vstupni signal - 
zatezovaci odpor- 
prenos - 
napajeni - 

galvanicke oddeleni - vstup, vystup, napajeni 

vliv souctoveho signalu (ss i 220 V/50 Hz) - 

zavislost na napajecim napeti - 

tepiotni zavislost - 

rozsah pracovnich teplot - 

.uzmery - 


-40 mV az +40 mV, 

>1 MQ, 

-5 Vaz +5 V, 

100 kQ, 

lineami s max. odchylkou 0,2 %. 
5 V, 40 mA, 

2.5 kV, 
max. 0,1 %, 

max. 0,1 %/5 % Ifo 
max. 0,1 %/10 °C, 

0 ai 70 °C, 

53.5 x 20 x 15,5 (vy§ka) mm, 
0/070/21. 


kategorie klimaticke odolnosti - 0/070/21. 

V pripade zijmu za§ieme technicke podminky s podrobnym schema tern zapoje- 

nf obvodu. 

ZPA, s. p., Komenskeho 821, 541 35 Trutnov 
Pnpadne dal§i informace pod4 p. §kop na tetefonnhn cisle ZPA Trutnov 
(0439) 793 34 od 7.00 do 15.30 hod. 


Prodame organizadm podtade SAPI 
86, zcela nove, nepouzite. Ceny die 
VC. Chronotechna, k. p., 

785 13 Sternberk. 





Kolombet, Je., Jurkovid. K„ J.: VY- 
UZITIE ANALOGOVYCH INTEGROVA- 
NYCH OBVODOV. Alfa: Bratislava 1990. 
448 stran, 350 obr., 66 tabuiek. Cena vaz. 
40 KCs. 


Tato knizka je zajimava jiz svym autorskym kotekti- 
vem. Tema zpracovali dva slovenSti dtouhoieh' pracov- 
nid v oboru studiovych etektroakustickyeh zarizeni 
spolu se sovetskym prednim specialistou, Publikace 








Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), 
d, 4/1990 

Funkamateur (NDR), d. 4/1990 

Radioelektronik (Polsko), c. 2/1990 

U2200PC, ridici 10 - L220CF, maticovy snimac typu 
CCD - Indikace signalu soucastkami s nabojovou vaz- 
bou - Infracervena radkovaci kamera - Viceprvkova 
pyroelektricka cidla - U739DC, prevodnik CMOS A/D 
-U1056D, syntezator s fazovym zavesem - Zakaznicke 
10 15 - Pro servis - Informace o polovodicovych 
soucastkach 258 - FDC s hzenim DMA pro systemy 
K1520 - Inteligentni ziskavani analogovych hodnot 
osobnim pocitacem - Seriova sbemice u osobnich 
pocitacu - Stereofonni televize pro technicke ucely 
- Pfedzesilovaci system pro male opticke vykony. 

Tipy pro zacinajici amatery - Zakladni udaje o Com¬ 
modore 64 - Z historie rozhlasu - ISDN, nova era 
telekomunikaci - Spojeni Centronics-V.24 - Jednodu¬ 
chy joystick ke KC 85/3 - Kompaktni sbemicova jednot¬ 
ka pro Z-80 - Tipy pro Commodore 64 - WordPro '86 
optimal - Klavesnice K 7659 pro PC/M - Zapojeni 
generatoru ruznych zvuku - Digitalni voltmetr s disple- 
jem LCD - Svdtelny had s EPROM - Katalog: 10 
U6548DS1, 10 LS-TTL - K pouziti stareho televizoru 
jako monitor poditace - Rizeni sestnactisegmentove 
zobrazovaci jednotky - Digitalni merid kapacity elektro- 
lytickych kondenzatoru - Bezpedny provoz amater- 
skych zanzeni (4) - Nekolikapasmovy phjimacovy me- 
nic kmitodtu pro AFE 12 (2) - Prestavba PRC1Y2 na 
PRC2. 

Z domova a ze zahranici - Labyrintova reproduktoro- 
va soustava - Elektronicky prepinac vstupu - System 
dalkoveho ovladani TVP, ZS2031 - Analyzatory spek- 
tra - Radce elektronika: zaklady mikroprocesorove 
techniky (3) - SignaMzator vlhkosti - Obvod dislicove 
indikace kmitodtu pro transceiver KV-SSB - Radiomag- 
netofon RM111 - 60 let od zalozeni CCIR - Konstrukce, 
dinnost a opravy elektronickych svafecek - Digitalni 
budik - Jednoduchy elektricky zapalovac plynu - Melo- 
dicky zvonek - Z jarniho veletrhu v Lipsku 1989. 

Radiotechnika (MacT.), c. 4/1990 

Practical Electronics (V. Brit), c. 4/1990 

Radioelektronik (Polsko), 5.3/1990 

Specialni 10, TV video (43) - C64 Simon’s BASIC 
jednotka - Jednoduchy kompresor dynamiky - Logicka 
sonda - Meric indukcnosti pro radioamatery - Absor- 
pcni meric kmitodtu s LED - Prijimad na 40 m - Video- 
technika 76 - Rumunske vysilade TV a rozhlasu VKV 

- TV servis - Soucasny vyvoj systemu PLL - Stolni 
hodiny z digitalnich naramkovych - Je tfeba merit (3) 

- Zesitovac pro sluchatka - LC generator signalu obdel- 
nikoveho prubehu - Nf generator s posuvem faze 

- Katalog: RCA SMQOS 45XXB. 

Novinky ze sveta elektroniky - 0 japonske elektroni¬ 
ce - Postavte si vuz-robot - Rozsirovani moznosti 
osobnich poditadu - Umela inteligence - Pocitace (3) 

- Elektronika v domacnosti - Hodiny, nzene vysilanim 
dasovych signalu - Astronomicka rubrika - Zaklady 
elektroniky (4) - Otazky kolem zdokonalovani elektro- 
nickych zafizeni v budoucnosti. 

Z domova a ze zahranici - Reproduktorova soustava 
pro estradni soubory - Obvody elektronicke regulace 
zesileni - Analyzator stavu mikroprocesoru Z-80 - In¬ 
tegrovane obvody v technologii Multipower-BCD - De- 
modulatory v pfijimacich druzicove televize - Vicesy- 
stemovy dekoder barvy v pfijimacich BTV (2) - Radce 
elektronika; zaklady mikroprocesorove techniky (2) 

- TVP Neptun 472 a 672 - Amaterske mixazni zafizeni 

- Katalog: polovodicove soucastky sovetske vyroby, 
diody - Regulatory teploty v domacnosti - Mezinarodni 
vystava rozhlasu v Zapadnim Berline. 

> 


vznikia v ramci spoluprace bratislavskeho vydavatelstvi 
Alfa a moskevskeho Radio i svjaz a byla vydana sou- 
casne ve slovenske a ruske verzi. 

Kniha poskytuje informace, nezbytne pro uspedny 
vyvoj ci navrh zanzeni s analogovymi integrovanymi 
obvody - zesilovacu, generatoru, stabilizatoru, filtru, 
korekcnich obvodu, moduiatoru, pfevodniku apod, a je 
prtrudkou pro kazdodenni praxi vyvojove vyzkumnych 
pracovniku. Krome toho muze dobfe poslouzit i poslu- 
chacum vysokych a stfednich skol s elektrotechnickym 
zamerenim, 

Obsah je rozdelen do sedmi kapitol, z nichz uvodni je 
venovana vseobecnym zasadam navrhu analogovych 
integrovanych obvodu a jejich struktur. Postupne se 
probiraji jednotlive technology, postup vyroby. sorti- 
ment a charakteristicke vlastnosti, kratce je popsano 
vytvafeni pasivnich prvku ruznymi technologiemi ve 
strukturach a vlastnosti techto prvku, dalsi text je veno- 
van popisu obvodu pro jednotlive zakladni funkce, 
z nichz se struktury vytvafeji. 

V nasledujicich kapitolach jsou jiz postupne probira- 
ny nizne druhy 10: operacni zesilovace (kap. 2), kompa- 
ratory napeti (kap. 3), casovace (kap. 4), polovodicove 
integrovane stabilizator (kap. 5). analogove nasobicky 
(kap. 6), obvody pro spotrebni a automobilovou efektro- 
niku (kap. 7) a jako posledni pfevodniky A/D a D/A 
a jejich pouziti (kap. 8). U kapitol 2,3,4,7 a 8 jsou na 
zaver zafazeny pfilohy, shmujici nejcasteji potfebne 
udaje ve forme tabutek, graft), schema! zaktadnich 
zapojeni apod. Doporucena literatura je tematicky roz- 
clenena a uvadena rovnez v zaveru kapitol. 
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Strucny a logicky staveny vyklad uvadi potrebne 
matematicke vztahy, umoznujici navrh nejruznejsich 
zapojeni, vyklad cinnosti obvodu a vliv jednotlivych 
soucastek na jejich vlastnosti, poskytuje potrebne udaje 
vyrabenych a u nas dostupnych analogovych integrova¬ 
nych obvodu. ^ 

Kniha jiste nebude pfedmetem zajmu pouze uvede- 
neho ctenarskeho okruhu, stane se bezpochyby i velmi 
ucelnou priruckou take pro amaterske zajemce o elek- 
troniku a konstruktery. 

JB 

Elektronisches Jahrbuch fur den Funk- 
amateur 1990. (Elektronicka ro6enka pro 
radioamatery vysilace.) VEB Militarverlag 
der DDR, 1989, 288 stran formatu 125 
x 185 mm, 204 obrazku. Cena 29 K6s 
(kniha je dostupna i v prodejne SNTL 
v Praze). 

Letosni vydani oblibene rocenky pro amatery vysila¬ 
ce a posluchace obsahuje 33 clanku z oboru elektroniky 
a radioamaterske cinnosti. Rodenka je rozdelena do 
sesti casti. Uvod path uvaze o cinnosti a svetovem 
obchodu v oblasti tvorby a prodeje programu pro pocita- 
ce a dale tradicni informaci o exponatech z oboru 
spotrebni elektroniky a polovodicovych soucastek na 
Mezinarodnim jamim veletrhu v Lipsku 1989. 

Prvni east rodenky je venovana v peti clancich pokro- 
kum elektroniky v oblasti sntmani a prenosu obrazu 
s lepsi rozlisovaci schopnostf, dynamice elektroakustic- 
kych prenosu, prehledu optickych desek, elektronice 
v meteorologii a letecke palubni a pozemni technice. 

Cast druha je venovana novinkam v oboru mikroeiek- 
tronickych soucastek. Prvni clanek je venovan nekte- 
rym novym soucastkam TESLA. V dalsim jsou popsany 
civkove magneticke pasky ORWO a prislusenstvi k nim. 


Vykonove nf zesilovace z vyroby TESLA, Unitra a IPRS 
(rumurtske) jsou popisovany v zaveru druhe casti. 

Praxe s mikropocitaci - to je tema treti casti rocenky. 
Popsan je vsak pouze maly mikropocitadovy system 
KC85 z vyroby VEB Mikroelektronik Muhlhausen a pro¬ 
gram pro male pocitace. 0 moderni technice pro amate- 
.ry pojednava ctvrta cast. V osmi clancich se zajemci 
seznamuji s pouzitim polem nzenych tranzistoru s dvoji- 
tym hradlem ve vf zapojenich, s vyuzitim ruznych anten, 
teorii a praxi spojeni „packet radio", kratce je vysvetlen 
pojem sumu a citlivosti. Dalsi clanky obsahuji prakticke 
namety pro amaterskou cinnost, tradicni prehled zaji- 
mavych zapojeni v zahranicnich radioamaterskych ca- 
sopisech. Je uvedeno take osm nametu pro vyuziti 10 
UL1042N, tranzistoru nzenych polem, zapojeni maleho 
vysilace pro pasmo 80 m pro ROB aj. 

Patou cast prirucky (s osmi clanky) uvitaji phznivci 
praktickych nametu z elektroniky. Prvni - pro zeleznicni 
modelctre - popisuje navrh provozu dvoukolejne trate. 
V dalsich jsou popsany logicke sondy s obvody CMOS, 
volice kmitoctu v pasmu VKV s varikapy, regulator 
teploty pro dve volitelne hodnoty, jednoduche napefove 
regulatory s 10 R210 (A210), neobvykla zapojeni sifo- 
vych zdroju s B260D. Zajimave jsou take informace 
o problemech s pouzivanim kontrolnich zapojeni v auto- 
mobilech. V zaveru je opet vyber uzitecnych zapojeni ze 
zahranicni literatury. 

Posledni, sesta cast rocenky je pro naseho ctenare 
nezajimava - venuje se asi na 80 strankach vojenske 
tematice z oboru spojovaci techniky. V zaveru rocenky 
je soupis vecnych hesel z obsahu rocenek 1987 az 
1990. 

Rocenka 1990 je v porovnani s minulymi lety graficky 
chudsi, prinasi vsak mnoho namett) ke studiu i pro 
prakticke vyuziti-. Mnoho zajimavych napadu v ni najdou 
krome ..amateru vysilacu" i vdichni elektronici. 

Vitezslav Striz 








